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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Ιοοπι. Ο Πομποδέκτης ΙΟ-/300 ΗΕ / 50 ΜΗΖ έχει σχεδια- 
στεί και κατασκευαστεί µε την τελευταία τεχνολογία και την τεχνική της Ιοοπι. Με τη σωστή φροντίδα, το προϊόν 
αυτό θα σας παρέχει απροβληµάτιστη λειτουργία για πολύ καιρό. Πολλές ώρες έρευνας και ανάπτυξης κατανα- 


λώθηκαν για τον σχεδιασμό του δικού σας ΙΟ-7300. 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ πριν 
από τη χρήση του πομποδέκτη.ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ- Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών 
περιέχει τις βασικές οδηγίες λειτουργίας για τον 
πομποδέκτη Ι0-/300. Για πλήρεις οδηγίες λειτουρ- 
γίας, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο που υπάρχει 
στο παρεχόµενο µε τον ποµποδέκτη ΟΡ. 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 


» Άμεσο Σύστημα Δειγματολειψίας ΚΕ 
Το Ι6-7300 χρησιμοποιεί ένα σύστηµα άµεσης δειγµατολη- 
ψίας ΠΕ. Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μετατρέπονται απευ- 
θείας σε Ψηφιακά δεδοµένα και υποβάλλονται σε επεξεργα- 
σία στο ΕΡΟΘΑ. Αυτό το σύστηµα είναι µια κορυφαία τεχνο- 
λογία που σηματοδοτεί µια νέα εποχή στον ερασιτεχνικό 
πομποδέκτη. 


. Απεικόνιση Φάσματος σε Πραγματικό Χρόνο 
Η απεικόνιση φάσματος είναι κορυφαία σε ανάλυση, ταχύ- 
τητα σάρωσης και δυναμικού εύρους. Όταν αγγίζετε το ετι- 
θυµητό σήµα στην οθόνη της απεικόνισης, η περιοχή που 
αγγίζετε μεγεθύνεται. Η µεγάλη έγχρωµη οθόνη αφής ΤΕΤ 
4,9 Ιντσών προσφέρει έξυπνη και διαισθητική λειτουργία. 


"Νέα Λειτουργία “1ρ.” 
Η νέα λειτουργία ΙΡ ΡΒΙμ5 βελτιώνει την απόδοση του σηµεί- 
ου παρεμβολής 3ης τάξης (195). Όταν λαμβάνεται ένα ασθε- 
γές σήµα δίπλα σε ισχυρές παρεμβολές, ο µετατροπέας ΑΡ 
βελτιστοποιείαι κατά της παραμόρφωσης του σήματος. 


.. Κορυφαίας Κατηγορίας ΒΜΒΗΒΗ και Χαρακτηριστικά 
Θορύβου Φάσης 
Το ΠΜΡΒΕ βελτιώνεται κατά περίπου 9768 (τυπική τιµή) και 
τα χαρακτηριστικά Θορύβου Φάσης βελτιώνονται επίσης πε- 
ρίπου Ί1590Β (σε διαχωρισμό συχνότητας Ί ΚΗΖ) σε σύγκρι- 
ση µετο Ι6-7200. 

. Πρόσοψη µε έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών 

. Έναν ενσωματωμένο αυτόματο συντονιστή κεραίας 

» Κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών για εύκολη ρύθμιση 


ΣΑΦΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 


ΛΕΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 
Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣΙ Μπορεί να επέλθει θάνατος, σοβαρός 
τραυματισμός ή έκρηξη. 
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληςία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ | Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό 
Συνιστάται για βέλτιστη χρήση. Δεν 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ἡ| υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, πυρ- 
Καγιάς ή ηλεκτροπληξίας. 


4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
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Βύσμα Μεγαφώνου 
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τν 


ΟΡ 


τις Ευρωπαϊκές Εκδόσεις 


(Φ Μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί τύποι αξουσουάρ ή 
να µην παρέχονται κάποια από αυτά ανάλογα µε την έκ- 
ὅοση του πομποδέκτη. 


Το προϊόν αυτό περιλαµβάνει το λογισμικό ΕΤΟΣ "ΗΤΧ" 
και έχει αδειοδότηση σύμφωνα µε την άδεια χρήσης του 
λογισμικού. 

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
"ΖΙΙΟ" και έχει άδεια χρήσης σύμφωνα µε την άδεια χρή- 
σης λογισμικού ανοικτού κώδικα. 


Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό ανοιχτού κώδικα 
"Ἱορηπο" και έχει άδεια χρήσης σύμφωνα µε την άδεια χρή- 
σης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. 


Ανατρέξτε στα αρχεία κειµένου στο φάκελο "ΙΓ Ιοθηςο" του 
περιλαμβανομένου ΟΡ για πληροφορίες σχετικά µε το 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιµοποιείται από αυτό 


το προϊόν. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΟΟ 


Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται µε τα όρια µιας ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, 
σύμφωνα µε το 15ο κεφάλαιο των Κανόνων της ΕΟΟ. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία 
από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, Χρησιμοποιεί Και µπορεί να εκπέμπει 
ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί Και χρησιµοποιηθεί σύμφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να προκαλέσει 
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε µια 
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός αυτός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, 
γεγονός που µπορεί να καθοριστεί µε την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να 
δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: 


5 Αλλάξτε κατεύθυνση ή θέση στην κεραία λήψης. 
» Αυξήστε την απόσταση µεταξύ συσκευής και δέκτη. 
» Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετική ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα, από αυτήν του δέκτη. 


5 Ζητήστε βοήθεια από το κατάστηµα αγοράς ή από έναν έµπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων. 


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩ- 
ΝΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την Ιοοπῃ ΙΠο., µπορεί να σας 
αφαιρέσει το δικαίωµα λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα µε τους κανονισμούς της ΕΟ60. 


ΑΠΟΡΡΙΨΗ 


Το σύμβολο διαγραμµένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, τη βιβλιογραφία ή τη συσκευασία σας 

υπενθυμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι συνήθεις και 

οι επαναφορτιζόµενες μπαταρίες πρέπει να μεταφέρονται σε καθορισμένες θέσεις συλλογής στο τέ- 

λος της "ζωής" τους. Μην απορρίπτετε τα προϊόντα αυτά σαν οικιακά απόβλητα χωρίς διαλογή. 
πμ ἈΑπορρίψτετα σύµφωνα µε τους κανονισμούς της περιοχής σας. 


ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΟ ΟΕ ΚΑΙΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 


ρούν τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/55 / ΕΕ καιτον περιορισμό της χρήσης ορι- 
σµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η Ιοοπ] ΙΠπο. δηλώνει ότι οι εκδόσεις του 
Ι0Ο-7900 που φέρουν το σύμβολο "ΟΕ" στο προϊόν συμμορφώνονται µε τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 
Ραδιοεξοπλισμού 2014/53 / ΕΕ και τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στην οδηγία για 
τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, Οδηγία 2011/65 / ΕΕ. 

Το πλήρες κείµενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: 
Πίίρ:/ΑΝΝννν.ἰοοπι.οο.ΙΡ/ΛΝοΠα/διιρρο/ 


ς ζ Με το παρόν, η Ιοοπ Ιπο. δηλώνει ότι οι εκδόσεις του Ι0-7300 που φέρουν το σύμβολο "ΟΕ" στο προϊόν, πλη- 


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 


Η ΙοοΠ!, η ΙοοΠῃ ΙΠο. Και το λογότυπο Ιοοπῃ είναι σήµατα κατατεθέντα της Ιοοπῃ Ιποογρογαίθά (Ιαπωνία) στην Ιαπωνία, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, Το Πνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Ρωσία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία 
ή / και άλλες χώρες. 

Τα ΜΙογοςοῇ, ΥΝΙπαοννς και τα ΝΝΙπαοννς Νἱδί8 είναι κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Μἰογοξδοᾷ ΟοΓροΓαἴΐοη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες. 

Τα Αάοῦε και Ααορθ ΠεβάεΓ είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της ΑαάοΡθ 9γςίεπης ΙποογροΓαίθα. 

Όλα τα άλλα προϊόντα ή εμπορικά σήματα είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. 


Η Ιοοπ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την καταστροφή, βλάβη ή μειωμένη απόδοση οποιουδήποτε εξοπλισμού Ιοοπι ή µη-Ιοοηῃ, 
αν η δυσλειτουργία οφείλεται σε: 


» Ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων, όχι όµως περιοριστικά, πυρκαγιών, σεισμών, καταιγίδων, πλημμυρών, κεραυνών ή 
άλλων φυσικών καταστροφών, διαταραχών, ταραχών, πολέμου ή ραδιενεργού μόλυνσης. 
»Ἠ χρήση των πομποδεκτών Ιοο(ῃ µε οποιοδήποτε εξοπλισμό που δεν κατασκευάζεται ή δεν εγκρίνεται από την Ιοοη]. 
ἵ 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 


Ὁ Λειτουργία Αφής 
Στο πλήρες ή στο βασικό εγχειρίδιο, η λειτουργία 
αφής περιγράφεται ὡς εξής. 


Άγγιγμα 
Αν αγγίξετε σύντομα την οθόνη, ακούγεται ένας 
σύντομος ήχος. 


Άγγιγμα για 1 δευτερόλεπτο 
Αν αγγίξετε την οθόνη για 1 δευτερόλεπτο, ακού- 
γεται ένα σύντομο και ένα μεγάλης διάρκειας μπιτ. 


ὁ Προφυλάξεις για την οθόνη αφής 


» Η οθόνη αφής ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά 
όταν τοποθετείται ταινία ή φύλλο προστασίας για 
οθόνες! ΟΡ. 


». Αν αγγίζετε την οθόνη µε τα νύχια σας, κάποιο αιχμηρό 
αντικείμενό, ή αγγίζετε βίαια την οθόνη, µπορεί να 
προκληθεί βλάβη. 


5 Λειτουργίες ενός Τα8βΙ6ί Ρ6, όπως γρήγορη κίνηση, ένω- 
ση και απομάκρυνση δακτύλων, δεν μπορούν να πρα- 
γµατοποιηθούν σε αυτήν την οθόνη αφής. 


ὁ Συντήρηση της οθόνης αφής 


»Αν η οθόνη αφής λερωθεί ή σκονιστεί, σκουπίστε την µε 
ένα µαλακό, στεγνό παν/. 


» Όταν καθαρίζετε την οθόνη αφής, προσέξτε να µην την 
πιέσετε υπερβολικά ή να µην την χαράξετε µε τα νύχια 
των δακτύλων σας. Διαφορετικά µπορεί να προκληθεί 
ζημιά στην οθόνη. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ Οὓ 


Στο ΟΡ περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία. 


. Πλήρες Εγχειρίδιο (Στα Αγγλλικά) 
Οδηγίες πλήρους λειτουργίας στα Αγγλικά. 


. Βασικό Εγχειρίδιο (Στα Αγγλικά) 
Οδηγίες για βασικές λειτουργ/ες, ίδιες µε αυτές του 
έντυπου εγχειριδίου. 


. Πλήρες Εγχειρίδιο (Στα Γερμανικά) 
Οδηγίες πλήρους λειτουργίας στα Γερμανικά. 


. Βασικό Εγχειρίδιο (Πολυγλωσσικό) 
Οδηγίες για βασικές λειτουργίες σε πολλές γλώσσες. 


.Σχηµατικό Διάγραμμα 
Περιλαμβάνει τα σχηματικά και µπλοκ διαγράµ- 
ματα. 


» Ραδιοερασιτεχνικοί Όροι (Στα Αγγλικά) 
Ένα γλωσσάρι ραδιοερασιτεχνικών όρων στα Αγγλικά. 


"ΑαἀοῦροΏ ΒθααοιΏ Πρόγραμμα ο... 5 
Πρόγραµµα εγκατάστασης του ΑαοῦθΏ Βοαάθή 


Για να διαβάσετε τα εγχειρίδια ή το Σχηµατικό διάγραμμα, 
απαιτείται το ΑάοραΘ ΒαααεγΘ. Αν δεν το έχετε ήδη 
εγκαταστήσει, παρακαλούμε εγκαταστήστε το Ααοῦαξ 
ΒεααοΓΏ από το παρεχόµενο ΟΡ ή κατεβάστε το από την 
ιστοσελίδα της Αάοῦε Θγςδίεπις ΙποοΓροΓαίθα. 


Απαιτείται υπολογιστής µε το ακόλουθο λειτουργικό σύστημα. 


3" ΜΙογοδοΗΏ γνΙπαονιςϐ 10 

3 ΜΙογοθοΗΏ ΝΝΙπαοννςὃ 8.1 

3 ΜΙογοδοΗΏ γνΙπαονιςΏ 7 

3: ΜΙογοδοΗΏ ΝΝΙπαοννς νἱ5ίαΘ 


Εκκίνηση του 68 
Ί.. Τοποθετήστε το ΟΏ στη µονάδα ΟΡ. 
2. Κάντε διπλό κλικστο "Μεπι.οχο" στο ΟΡ. 
» Ανάλογα µε τη ρύθμιση του υπολογιστή, εμφανίζεται 
αυτόματα η οθόνη μενού που φαίνεται παρακάτω. 


3. Κάντε κλικστο πλήκτρο που θέλετε για να ανοίξετε το 
αρχείο. (ΏΓια να κλείσετε την οθόνη μενού, κάντε κλικ 


στο [Ωμ]. 
Ανοίγει το Πλήρες 
Αγγλικό εγχειρίδιο 


Ανοίγει το Αγγλικό 
Βασικό εγχειρίδιο 


(αυτό το εγχειρίδιο) 


Ανοίγει το 
σχηµατικό 


Ἐα Μαρια! ες οικάροοπ |ὁΙάγραμμα 
Ι 


Ανοίγει το πλή- 
ρες Γερμαινικό 


9εὶς ΜΙΘηυΘΙ 


σι Ανοίγειτο ΜΗ 
Γλωσσάρι 
Εγκαθιστά τον Αάορεξ Πεααειᾶ Κλείνει την οθόνη του μενού 


(Μπορεί να εμφανιστούν διαφορετικά μενού στην οθόνη, 
ανάλογα µε την έκδοση του πομποδέκτη. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 


Το Πλήρες και Βασικό εγχειρίδιο περιγράφονται µε τον 
ακόλουθο τρόπο. 


“»(Εισαγωγικά): 

Χρησιμοποιούνται στην ένδειξη εικονιδίων, στοιχείων 
ρύθμισης και ττλων οθόνης που εμφανίζονται στην οθόνη. 
Οι τίτλοι των οθονών εμφανίζονται επίσης µε κεφαλαία 
γράμματα. (Παράδειγμα: οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ) 


[1 (Παρενθέσεις): 
Χρησιμοποιούνται στην υπόδειξη πλήκτρων. 


Διαδρομές στις καθορισμένες λειτουργίες και στις 
οθόνες ρύθμισης 

Οἱ διαδρομές στη λειτουργία ρύθμισης, την οθόνη ρύθμισης 
και τα στοιχεία ρύθμισης περιγράφονται µε τον ακόλουθο 


τρόπο. 
[ΜΕΝΌ) » |ΔΕΤ 2 Πἱβρίαγ 2 ΠΙΒΡΙ8Υ Τυρε 


Παράδειγμα οδηγίας 


Ὁ Επιλογή φόντου οθόνης 
ον Επιλέξτετην οθόνη “ΡΒἰερίαγ Ίγρε” 

(ΜΕΝΟ)» /9ΕΤ 2 Πἱδρίαγ 2 ΠἱβρΙ8γ Τγρε 

2. Επιλέξτετο φόντο που θέλετε μεταξύ Α και Β περιστρέ- 
Φφοντας Και µετά πιέζοντας το κουμπί(µμυιττὺ 
ΣΑ: Μαύρο φόντο (προεπιλογή) 
»Β: Μπλέ φόντο 

3. Τια να κλείσετε την οθόνη ΡΙ5ΡΙΑΥ, πιέστε αρκετές φορές 
το πλήκτρο[ΕΧΙΓ. 


Λεπτομερείς οδηγίες 


1... Πατήστε το (ΜΕΝΟ). 


Πατήστε 
5 Ανοίγει η οθόνη ΜΕΝ 


2. Αγγίετετο πλήκτρο [95ΕΤῃ. 


κ. Ετ 


Ξ(ΟΡΕ ΑυΡΙΟ  νΝΟιςΕ 


ξο 


ΕΕςΟΒΟ 


Οθόνη ΜΕΝΟ 
5 Ανοίγει την οθόνη ρυθµίσεων 5ΕΤ 


3. Περιστρέψτε το κουμπί (ΜῦΙ ΤΙ) και στη συνέχεια 
πατήστε το(ΜύΙ ΤΙ) για να επιλέξετε το "Πἱβδρίαγ". 


ΦΜυΙΤΙ 


ΩΩ Περιστρέψτε 


νὰ : 
Ειωπείίοη μυ 


( Πατήστε 
ῃ ζοηηθςίοίς 


ο) οιριαΥ 


-- 
{5 π Τοπε ζοπίτο 


Οθόνη 9ΕΤ 


4. Γιανα επιλέξετε "ἱδρίαγ Τγρε" (τύπο οθόνης) περι- 
στρέψτε το κουμπί και στη συνέχεια πατήστε 
εκνέου το κουμπί 


ΦΜυΙΤΙ 


ΩΩ Περιστρέψτε 


ΦΜυΙΤΙ 


( Ν. 


ΡΙΦΡΙΑΥ 
Ι«Ρ ΒαεκΙίσηί 


ΒΕἱερίαγ Εοηπί 


Μείει Ρ68Κ Ηοἰά 


ΡἱερΙαγ Τγρε 


Οθόνη “Πἱδριί8γ Τγρε” (τύπος οθόνης) 


ΠΙΝΑΙΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ.......... ιν ιο ντο τν ιωωνννν τες ἰ 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 


Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΒΕΙ ΠΟΤΕ ΜΗΝ αγγίζετε 
µια κεραία ή µια υποδοχή κεραίας κατά την εκπομπή. Αυτό 
µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή κάψιµο. 


Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣΙ ΠΟΤΕ ΜΗ χρησιµοποιείε τον ποµποδέκτη 
Κοντά σε µη προστατευµένους ηλεκτρικούς πυροκροτητές ή 
σε εκρήξιµη ατμόσφαιρα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέ- 
σει έκρηξη και θάνατο. 


Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΕΙ Αυτή η συσκευή 
εκπέμπει ενέργεια ΠΕ. Κατά την λειτουργία αυτής της συ- 
σκευής πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα. Αν έχετε οποιεσδή- 
ποτε ερωτήσεις σχετικά µε την έκθεση σε ΒΕ και τα πρότυ- 
πα ασφαλείας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην έκθεση 
του γραφείου Τεχνικής και Τεχνολογίας της ΕΟΟ για την 
Αξιολόγηση Συμµόρφωσης µετις Οδηγίες της ΕΟΟ για τα 
όρια ανθρώπινης έκθεσης σε ΒΓΕ που περιέχονται στο ΟΕΤ 
Βιιείίη 65. 


Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τον ποµ- 
ποδέκτη µε ακουστικά ή άλλα εξαρτήματα ήχου σε υψηλά 
επίπεδα έντασης. Αν νοιώσετε κουδούνισµα στα αυτιά σας, 
µειώστε την ένταση ή διακόψτε αµέσως τη χρήση. 


ΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ χρησιµοποιείτε εναλ- 
λασσόμενο (ΑΟ) ρεύµα στην υποδοχή [Ώ619.8νΝ] στο πίσω 
µέρος ποµποδέκτη. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή 
ζημιά στον πομποδέκτη. 


ΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ εφαρµόσετε τάση µεγα- 
λύτερη των 16 ν ΡΟ στην υποδοχή [06ς13.8νΝ] στο πίσω µέ- 
ρος του ποµποδέκτη. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 
ή ζημιά στον πομποδέκτη. 


ΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ αντιστρέψετε την πολι- 
κότητα του καλωδίου τροφοδοσίας ΏΟ. Αυτό µπορεί να προ- 
καλέσει πυρκαγιά ή ζηµιά στον πομποδέκτη. 


ΑΔ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΠΟΤΕ την ασφα- 
λειοθήκη από το καλώδιο τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος. 
Το υπερβολικό ρεύµα που προκαλείται από βραχυκύκλωμα 
µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στον πομποδέκτη 


Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ μεταλλικά 
αντικείµενα να έρχονται σε επαφή µε το εσωτερικό του πο- 
µποδέκτη ή να συνδέονται εσφαλμένα στους κονέκτορες 
του πίσω µέρους. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκ- 
τροπληξία ή να προκαλέσει βλάβη στον πομποδέκτη. 


Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ λειτουργείτε ή πιάνετε 
τον ποµποδέκτη µε βρεγµένα χέρια. Αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζηµιά στον πομποδέκτη. 


ΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΣΒΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ τον πομποδέκτη 
και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ΒΟ αν δείτε καπνό, 
ακούσετε κάποιον παράξενο ήχο ή µυρίσετε µια µη φυσιολο- 
γική οσµή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο ή τον διανο- 
µέα της Ιοοπῃ για συμβουλές. 


ΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ τοποθετείτε τον ποµπο- 
δέκτη σε ένα ασταθές µέρος όπου ο ποµποδέκτης µπορεί να 
µεκινηθεί ή να πέσει ξαφνικά. Αυτό µπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή ζημιά στον πομποδέκτη. 


γή 


Α ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ ΜΗΝ χρησιµοποιείτε τον 
πομποδέκτη κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Μπορεί να προ- 
καλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στον ποµπο- 
δέκτη. Να αποσυνδέστε πάντα την πηγή τροφοδοσίας και 
την κεραία πριν από µια καταιγίδα. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ εκθέτετε τον πομποδέκτη σε βρο- 
χή, Χιόνι ή άλλα υγρά. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ αλλάζετετις εσωτερικές ρυθμίσεις του 
πομποδέκτη. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την απόδοση 
του ή /και να προκαλέσει ζηµία στον πομµποδέκτη. Η εγγύ- 
ηση του ποµποδέκτη δεν καλύπτει προβλήματα που προ- 
καλούνται από µη εξουσιοδοτηµένες εσωτερικές ρυθμίσεις. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ τοποθετείτε τον ποµποδέκτη σε 
µέρος χωρίς επαρκή εξαερισµό ή ΜΗΝ κλείνετετις οπές 
Ψύξης στο επάνω, πίσω, πλαϊνό ή στο κάτω µέρος του 
πομποδέκτη. Η απαγωγή θερμότητας µπορεί να μειωθεί 
και να καταστρέψει τον πομποδέκτη. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ χρησιµοποιείε σκληρά διαλυτικά 
όπως βενζίνη ή οινόπνευμα για καθαρισμό, γιατί αυτό θα 
βλάψει τις επιφάνειες του πομποδέκτη. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ αφήνετε τον ποµποδέκτη σε πε- 
ριοχές µε θερμοκρασίες κάτω από -Ί0”0 (114"”Ε) ή πάνω 

από «60”0 (4140”Ε) κατά την κινητή λειτουργία του ποµ- 

ποδέκτη. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ τοποθετείτε τον ποµποδέκτη σε 
υπερβολικά σκονισµένα περιβάλλοντα. Αυτό θα μπορούσε 
να προκαλέσει βλάβη στον πομποδέκτη. 


ΜΗΝ ακουµπάτε τον ποµποδέκτη στον τοίχο ή τοποθε- 
τείτε οτιδήποτε στο πάνω µέρος του. Αυτό µπορεί να 
υπερθερµάνει τον πομποδέκτη. 


ΠΡΟΣΕΞΤΕΙ Η κεντρική µονάδα θα ζεσταθεί κατά τη συνε- 
χή λειτουργία του πομµποδέκτη για µεγάλα χρονικά διαστή- 
ματα. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιµοποιείε ενισχυτή, ρυθµίστε την ισχύ 
εξόδου ΒΕ του ποµποδέκτη σε μικρότερη από τη μέγιστη 
ισχύ εισόδου του ενισχυτή. Μια υψηλή είσοδος µπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στον ενισχυτή. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε µόνο τα παρεχόµενα ή τα 
προαιρετικά μικρόφωνα της ΙοοΠ. Τα μικρόφωνα τρίπων 
ενδέχεται να έχουν διαφορετικές αντιστοιχίσεις ακίδων και 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στην υποδοχή ή / 
και στον πομποδέκτη. 


ΠΟΤΕ ΜΗΝ αφήνετε τον ποµποδέκτη σε ένα µη-ασφαλές 
µέρος για να αποφύγετε τη χρήση από µη εξουσιοδοτη- 
μένα άτοµα. 


Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του πομµποδέκτη ή 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ΡΟ όταν δεν θα 
χρησιμοποιήσετε τον ποµποδέκτη για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 


Η οθόνη Ι ΟΡ µπορεί να έχει κάποιες αισθητικές ατέλειες 
που εμφανίζονται σαν µικρά σκούρα ή άσπρα σηµεία. Αυτό 
δεν αποτελεί δυσλειτουργία ή ελάττωμα, αλλά ένα φυσιολο- 
γικό χαρακτηριστικό των οθονών !Ο0. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τΜηµατος 1. 


Πρόσοψη 


Αυτή η ενότητα περιγράφει τα πλήκτρα, τα κουμπιά και τους επιλογείς που χρησιµοποιείτε για τη λειτουργία 
του Ι0-73500. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σελίδες που αναφέρονται δίπλα σε κάθε πλήκτρο, κουμπί ή 


επιλογέα. 
Σηµείωση: Όπου ΚΕΥ διαβάζεται ΠΛΗΚΤΡΟ. 
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ϐ ΡΟΙΝΝΕΗ ΚΕΥ ΡσοπΕΕ](σελ. 3-1) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον πομποδέκτη. 


ϐ ΤΕΑΝΕΞΜΙΤ ΚΕΥ ΤΕΑΝΞΠΙΤ) (σελ. 3-9) 
Εναλλάσσει µεταξύ εκπομπής και λήψης. 


6 ΑΝΤΕΝΝΑ ΤύΝΕΕΗ ΚΕΥ (ελ. 7-1) 
Θέτει εντός ή εκτός το συντονιστή κεραίας ή ενεργο- 
ποιεί τον συντνιστή κεραίας. 


Φ νοΧΙΒΒΕΑΚ.-ΙΝ ΚΕΥ 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία ΝΟΧ (σελ. 
4-7) και τη λειτουργία ΒΓγεβκ-ίπ (σελ. 4-12). 


Θ ΥΠΟΔΟΧΗ ΗΕΑΒΡΗΟΝΕ [ΡΗΟΝΕΕΞ] (σελ. 2-1) 
Συνδέεται µε τυπικά στερεοφωνικά ακουστικά. 


6 ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΙΟΒΟΡΗΟΝΕ [ΜΙΟ] (σελ. 2-1) 


Συνδέεται µετο παρεχόµενο ή ένα προαιρετικό μικρόφωνο. 


9 ΚΟΥΜΠΙ νοι υΜΕ (σελ. 3-1) 
Ρυθµίζει τη στάθµη εξόδου του ήχου. 


Θ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ 50 [50 ΟΑΒΡ] (σελ. 6-1) 
Δέχεται µια κάρτα 5Η. 


ϐΘ ΚΟΥΜΠΙ ΒΕ ΟΑΙΝ/ ΚΟΥΜΠΙ 5ΟυΕΙ 6Η 
(σελ. 3-9) 
Ρυθμίζει τα επίπεδα απολαβής ΗΕ και κατωφλίου 
φίµωσης. 
« ΜΕΝυ ΚΕΥ [ΜΕΝΌ (σελ. 1-6) 
Ανοίγει την οθόνη του ΜΕΝΟΥ. 


δς ὁἆ 


Φ ΕυΝΟΤΙΟΝ ΚΕΥ ΕΌΝστιον](σελ. 1-6) 
Εμφανίζει την οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. 


«ϐ ΜΙΝΙ Ξ0ΟΡΕ ΚΕΥ (σελ. 5-1) 


Εμφανίζει την Μικρή (ΜΙπΙ) ή την Κανονική Απεικόνιση 
του Φάσματος (ΞρθοίγΗπι 9οορθ). 


6 ουιοκ κΕΥ Εὔὐιοκ](σελ. 1-6) 


Εμφανίζει τα μενού γρήγορης πρόσβασης ΩυΙΟΚ ΜΕΝυ. 


ὢ ΕΧΙΤ ΚΕΥ (σελ. 1-6) 
Έεοδος από µια οθόνη ρύθμισης ή επιστροφή στην 
προηγούµενη οθόνη. 


Φ Αυτο τυνε κΕΥ (8ῇρ (σελ. 4-13) 
Ρυθμµίζει αυτόματα τη συχνότητα λειτουργίας σε ένα 
ληφθέν σήµα ΟΝΝ. 


«ῷ ΞΡΕΕΟΗΙΟΟΚΚΕΥ (σελ. 3-9) 
Ανακοινώνει τη συχνότητα λειτουργίας ή τη διαµόρ- 
φωση λήψης ή κλειδώνει ηλεκτρονικά το (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ). 


 ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ 
Ρυθµίζει την τριβή του (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ. 
(ῷ ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ. (ΤΙΝ ΡΙΑΙ ]σελ. 3-3) 
Αλλάζει τη συχνότητα λειτουργίας. 


ΦΦ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΠΑΝΩΙΚΑΤΩ {111} 
Αλλάζει το κανάλι της Μνήμης. 


Ί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


Πρόσοιψη (Συνεχίζεται) 
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ΗΕ/5ΟΜΗΣΖ ΤΗΑΝΕΟΕΙΝΕΗ ἰς---7Ξ 


Ν 


ὃ 


- τ- ὴ 2 
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Σηµείωση: Όπου ΚΕΥ διαβάζεται ΠΛΗΚΤΡΟ. 


ὤ ΜΕΜΟ ΡΑῦ ΚΕΥ 


Εμφανίζει διαδοχικά τα περιεχόμενα των "Φύλλων Ση- 
µειώσεων" ή αποθηκεύει τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα 
στο "Σημειωματάριο". 


ὤ) νΕΟΙΜΕΜΟΒΥ ΚΕΥ ΨΜΙΠ) (σελ. 3-1) 
Εναλλάσσει μεταξύ των λειτουργιών ΝΕΟ και Μνήμης ή 
αντιγράφει τα περιεχόμενα της τρέχουσας µνήµης στο 
ΝΕΟ. 


6 οι ΕΑΗ ΚΕΥ (σΓΕΑΕ 
Διαγράφει τη συχότητα μετατόπισης του ΒΙΤ ή του 
ἀΤΧ. 


6 Α/Β ΚΕΥ ΔΕ) (σελ. 3-1) 
Αλλάζει μεταξύ ΝΕΟ Α και νΕΟ Β ή ρυθμίζει τη συχνό- 
τητα του επιλεγμένου ΝΕΟ στο άλλο ΝΕΟ. 


ὢ 4ΤΧΚΕΥ (σελ. 4-8) 
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τη λειτουργία 4ΤΧ. 


ΦβΒιτκευΥ (σελ. 4-1) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Σταδιακού 
Συντονισμού Δέκτη (ΗΙΤ). 


6 δρι!τ κΕΥ (σελ. 4-10) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία 5ρ(. 
ϐ) ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΜὺΙΤ)(σελ. 1-6) 


Εμφανίζει το μενού πολλαπλών λειτουργιών για διάφο- 
ρες ρυθμίσεις ή επιλέγει ένα επιθυμητό στοιχείο. 


ὤῷ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
(σελ. 4-8) (ΧΕΟ) 
Σας δίνει τη δυνατότητα επιτήρησης της συχνότητας εκ- 
πομπής κρατώντας το πατηµένο σε λειτουργία 5ρ(ί{. 


ῷ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΧΙΗΧ (σελ. 3-9) 
Ανάβει κόκκινο κατά την εκπομπή (ΤΧ) και πράσινο κα- 
τά τη λήψη (ΠΧ). 


ϐ) ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΒ) (σελ.4-6) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Μείωσης 
Θορύβου. 


ϐ) ΝΟΤΟΗ ΚΕΥ (σελ. 4-6) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ζωνοφρακτικό (Νοίΐς[) 
φίλτρο. 


6 ΔΙΠΛΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΡΑΞΞΒΑΝΟ 
(σελ. 4-3) ΤιΝΙΝ ΡΒΤΙΒΕΞΙ 


Ρυθμίζει το πλάτος της ζώνης διέλευσης του φίλτρου ΙΕ. 


60 ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣΙΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ 

(σελ. 4-1) Ρ.ΑΜΡΙΠΕΙ 
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί και επιλέγει έναν από τους 
δύο προενισχυτές ΗΓ λήψης ή ενεργοποιεί/απενεργοποιεί 
τον Εξασθενητή. 


6 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (σελ.4-5) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το κύκλωμα Απαλοιφής 
Θορύβου. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ί 


Πίσω Μέρος 


ΟΥΠΟΔΟΧΗ ΤΑΣΗΣΟΕς [Ὀς 13.8 Ν] (σελ. 2-2) 
Δέχεται 13,8 ν ΠΟ µέσω του καλωδίου τροφοδοσίας Ρ6Ο. 


ϐ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ [ΟΝΡ] (σελ. 2-1) 


Συνδέεται στη γείωση για να αποφεύγονται! οἱ ηλεκτρικές 
εκκενώσεις, τα ΤΝΊ, ΒΟΙ και τα άλλα προβλήματα. 


Θ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ [ΑΝΤΙ (σελ. 2-2) 
Συνδέεται µε έναν σύνδεσμο ΡΙ -259 ομοαξωνικού καλω- 
δίου 50Ω. 

ΦΥΠΟΔΟΧΗ [ΑΟς] (σελ. 2-2) 
Συνδέεται σε συσκευές για τον έλεγχο µιας εξωτερικής 
µονάδας ή για τον έλεγχο του ίδιου του πομποδέκτη. 


Θ ΘΥΡΑ υ58 (ΤΥΠΟΥ Β) [υ8Ε] (σελ. 2-2) 


Συνδέεται σε έναν υπολογιστή. 


6 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ οἱ-ν [πΕΜΟΤΕ] 
(σελ. 2-2) 
Συνδέεται σε έναν υπολογιστή ή άλλο πομµποδέκτη 
για εξωτερικό έλεγχο. 


ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ [ΕΧΤ-ΘΡ] 
(σελ. 2-2) 
Δέχεται ένα εξωτερικό ηχείο 4-8 Ω. 


ΘΥΠΟΔΟΧΗ ΜΟΡΣΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ [ΚΕΥΊ (σελ. 2-2) 
Συνδέεται σε ένα µορσικό κλειδί, "πεταλούδα" ή µε εξω- 
τερικό ηλεκτρονικό κλειδί µε στερεοφωνικό βύσμα 6,395 
ΠΊΠη (1/4). 


Θ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τχ [ΡΕΝΡ] (σελ. 2-2) 
Συνδέεται µε εξωτερικές µονάδες όχι Ιοοπῃ για τον έλεγχο 
της εκπομπής. 


ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Αι. [ΑΙ Ο] (σελ. 2-2) 
Συνδέεται στην υποδοχή εξόδου ΑΙ Ο ενός γραμμικού ενι- 
σχυτή όχι Ιοοπ]. 


Φ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ [ΤυΝΕΒ] 
(σελ. 2-2) 
Δέχεται το Καλώδιο ελέγχου από ένα προαιρετικό ΑΥΤΟ- 
ΜΑΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΙΙ-4 ή ΑΗ-740. 


(«ὢ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ 
Ψύχει τη µονάδα εξόδου (ΡΑ), όταν αυτό είναι απαραίτητο. 


Ί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


Τµήµα οθόνης αφής 


Αυτή η ενότητα περιγράφει τα εικονίδια, τις οθόνες, τα πλαίσια διαλόγου, τις ενδείξεις κ.λπ. που εμφανίζονται 
στην οθόνη του Ι6-ύ300. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις σελίδες που αναφέρονται διπλα σε κάθε στοιχείο. 


ο 


ΔΡΕςΤΕΗυΜ 5ς0ΟΡΕ 


μ 


ΝΤΡΟΠΗ 


200 -100 


.. ΡΑΝ 


0 ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΞ 
(σελ. 7-1) 
Εμφανίζεται κατά τον συντονισμό της κεραίας. 


ϐ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(σελ. 3-2) 
Εμφανίζει τον επιλεγμένο τύπο διαμόρφωσης. 


Θ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥυσησβα 


(σελ. 4-35) 

Παρουσιάζει γραφικά το πλάτος της ζώνης διέλευσης 
για τη λειτουργία Τννίπ ΡΒΤ και την κεντρική συχνό- 
τητα για τη λειτουργία μετατόπισης της ΙΕ. 


Φ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΝΟΥ 
(σελά-17) 


Εμφανίζει τον επιλεγμένο τύπο τόνου στη λειτουργία 
τόνου. 


6 ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΙΕ (σελ. 4-4) 
Εμφανίζει το επιλεγμένο φίλτρο ΙΕ. 


Θ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ .. 
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
Συντονισμού µε Γρήγορο Βήμα. 


9 ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΙΡΡΙ υ5 (σελ. 4-5) 


0 


..... 


14.180 ΌΏο 


ΞΕΝΤΕΗ; σηα 100Κ/10ά8 
Σ500Κ 


σης ο ης τη 


10055 


100 «200 «300 «400 


ΗΟΙΡ «ΕΝΤ/ΕΓΙΧ ΕΚΡΡ/ΞΕΤ 


Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΙΡ”. 


6 ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΝΗΜΗΣ (σελ. 1-8) 
Εμφανίζει το όνοµα της µνήµης αν αυτό έχει εισαχθεί. 


Θ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΜΊ-ΜΒΙ/ΤΙ-Τ8Ιονε 
Εμφανίζει “Μ1”--ΜΒ” όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή 
“ΕχίεΓπα Κθγρ8αά” στην οθόνη ΟΟΝΝΕΟΤΟΒΗΕΡ και 
χρησιμοποιείται η λειτουργία Μνήμη Χειριστηρίου (σελ. 
4-14). Εμφανίζει “Τ1”-"Τ8” κατά την χρήση της Φωνητι- 
κής Μνήμης ΤΧ. Εμφανίζει “ΟΝΕ” όταν λαμβάνεται ένα 
υπερβολικά ισχυρό σήμα. 


ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ 
Εμφανίζεται κατά την εγγραφή. 


Φ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΑΡΤΑΣ 90 [ (ρ. 6-1) 


Εμφανίζεται όταν έχει τοποθετηθεί µια κάρτα 50 ή 
αναβοσβήνει κατά την πρόσβαση στην κάρτα 50. 


«ὢ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΡΕΒΜΙ) (σελ. 8-7) 
Εμφανίζει την τρέχουσα τοπική ώρα. 
Αγγίξτε την ένδειξη για εναλλαγή μεταξύ τρέχουσας 
τοπικής ώρας και της ώρας υΤοΟ. 


6 ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ 9ΡΙ! ΙΤ (σελ. 4-10) 
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΞρΙΙ. 


ὢ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ νΕΟΙΜΕΜΟΒΥ (σελ. 3-1) 
Εμφανίζεται η ένδειξη "ΝΕΟ Α" ή "ΥΕΟ Β" όταν λειτουρ- 
γούµε σε ΝΕΟ και η ένδειξη "ΜΕΜΟ" εµφανίζεται όταν 
λειτυργούµε σε µνήµη. 


«ῷ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΝΗΜΗΣ 
Εμφανίζει τον αριθµό της επιλεγµένης µνήµης. 


Τµήµα οθόνης αφής (Συνεχίζεται) 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ί 


[ΤυΝΕ] ΒΤΤΥΒΗ πει ΕΠΣ, Ιρἠ ΠΜ) κες) 8 12:00 


ΤΟΝΕ 


14.100.005 


 Ἡ 3 Ξ ἴ 8 


25 αἴτ] 


Ρο 


ΔΡΕΓΤΕΗυΜ 5ςΟΡΕ 


-500Κ 
ον ον ο ση η 
200 -100ο  ϐ 


ΡΑΝ 


«400 -300 


--- 


ΟΧ «ροί Ι8ΡΙΙΤ. 


ΒΙΤ 4ΤΧ 
σι 14.15Ό.ΌΌ 


ΞΕΝΤΕΗ; αηα 100Κ/10ά8 
Σ500Κ 


σης ν μη συ ση 


100 «200 «300 «400 


ΗΟΙΡ «ΕΝΤ/ΓΙΧ ΕΚΡΡ/ΞΕΤ 


(«ῷ ΕΙΚΟΝΔΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ [5] (σελ. 3-9) 


Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
κλειδώματος. 

Εμφανίζεται ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συντο- 
νισμού Ί/ᾳ. (σελ. 3-4) 


Φ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΒΙΤ (ρ. 4-1) 
Εμφανίζεται ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΗΙΤ. 


ΦΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΤχ (σελ. 4-8) 
Εμφανίζεται ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 4ΤΧ. 


Φ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 
Εμφανίζει τη συχνότητα μετατόπισης των λειτουργιών ΗΙΤ 
(σελ. 4-1) ή 44ΤΧ (σελ. 4-8), ενώ είναι ενεργοποιηµένες αυτές 
οι λειτουργίες. 

ὤ) ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (σελ. 5-1) 


Εμφανίζεται κατά τη χρήση του Φασματοσκόπιου. 


ϐ) ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
Εμφανίζει τις παραμέτρους λειτουργίας, τις λειτουργίες, 
τις συχνότητες και τις ενδείξεις, ανάλογα µε τις επιλογές 
σας. 


ὤὢ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 3-10) 
Εμφανίζει διάφορες ενδείξεις και στάθµες, ανάλογα 
µε τη λειτουργία που επιλέγετε. 


68 ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΕ ΕΠ8 (σελ.»-9) 
Εμφανίζεται όταν το (εξωτερικό) κουμπί 
έχει ρυθμιστεί προς τα αριστερά από τη θέση 11. Το 
εικονίδιο υποδεικνύει ότι μειώνεται το κέρδος ΗΓ. 


ὢ) ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΚ.-ΙΝΙΕ-ΒΚΙΝ/ΝΟΧ ΜΕΗΠΗ (σελ. 4-12) 
Εμφανίζεται ενώ είναι ενεργοποιημένη κάποια από τις 
λειτουργίες Φεπιὶ ΒΓθακ-ίπ, Κω! ΒγδαΚκ-ίπ ή νΝΟΧ. 


ᾧῷ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (σελ. 3-3) 
Εμφανίζει τη συχνότητα λειτουργίας. 


ὤ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΙΜΤ 
Εμφανίζεται αν η θερµοκρασία του ενισχυτή ισχύος είναι 
εξαιρετικά υψηλή και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 
προστασίας µετά από συνεχή εκπομπή για µεγάλα Χρο- 
νικά διαστήματα. 


6) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τχ ΕΜ (σελ. 9-9) 
Εμφανίζει την κατάσταση εκπομπής της εµφανιζό- 
µενης συχνότητας. 

. εµφανίζεται κατά τη εκπομπή. 
9 εμφανίζεται όταν η επιλεγμένη συχνότητα βρί- 
σκεται εκτός του εύρους συχνοτήτων της ζώνης. 


ΕΦ Φεμφανίζεται όταν η εκπομπή έχει ανασταλεί (σελ. 9-10) 


Ί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


Τµήµα Οθόνη αφής (Συνεχίζεται) 


ΟΜενού Πολλαπλών Λειτουργιών 


ΑΜ ἐν 


Μις τμ 


ΦΜυΙΤΙ 


{ε να 


Αγγίξτε την άκρη για 
ενεργοποιηση και απε- 
νεργοποίηση Ν 50760 


ΜΟΝΙΤΟΒ 
μπα 


ΞὈ 
Μενού πολλαπλών λειτουργιών κ στοκα αμ, 


6 Ανοίξτε το μενού πατώντας το κουμπί (ΜΟΙ ΤΙ 
(Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών). 
6 Ανοίξτε τα ειδικά μενού κρατώντας πατηµένα για { 


δευτερόλεπτο τα πλήκτρα (ΝΟΧ/ΒΚ-ΙΝ), (ΝΕ), (ΝΕ) ή το 
ΝΟΤΟΗ 


9 Όταν ανοίξει το μενού πολλαπλών λειτουργιών, αγγίξτε 


το στοιχείο που θέλετε Και περιστρέψτε το για να 
ορίσετε την επιθυμητή τιµή. 


Τα στοιχεία του μενού πολλαπλών λειτουργιών 


ΠΕ ΡΟΝΝΕΗ 
ΜΙΟ 6ΑΙΝ 


ΠΕ ΡΟΝΝΕΗ 
ΜΙΟ 6ΑΙΝ 


ΒΕ ΡΟΝΝΕΗ | ΕΒΕ ΡΟΝΝΕΒ 
ΚΕΥ ΦΡΕΕΌ τρε" 


ΟΟοΜΡ᾽ Ονν ΡΙΤΟΗ 


ΜΟΝΙΤΟΕ᾽ ΜΟΝΙΤΟΕ᾽ ΜΟΝΙΤΟΕ᾽ 
ΒΕ ΡΟΝΝΕΕ 


ΜΙΟ 6ΑΙΝ 


ΠΕ ΡΟΝΝΕΗ 
ΜΙΟ 6ΑΙΝ 


ΜΟΝΙΤΟΕ᾽ ΜΟΝΙΤΟΕ᾽ 


ΡΟΡΙΤΙΟΝ 
ΑΝΤΙ ΝΟΧ 
ΡΕΙ ΑΥ 
ΝΟΙΟΕ ΡΕΙΑΥ 


ΦΗΟΗΤ᾽ 


” Αγγίετε την άκρη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 
ή για ρύθμιση της λειτουργίας. 
Για επεξήγηση των στοιχείων των μενού, ανατρέψτε στην 


ενότητα "Ἐπεξηγήσεις Μενού" 
ο Οθόνη ΜΕΝ 


πι Ἡ, 


5(0ΡΕ ΑυΡΙΟ ΚΕΥΕΒ ΜΕΤΕΗΒ 


4 ὅδο 


... 


ΜΕΜΟΒΥ 5ςΑΝ ΜΡΑΡ ΕΒΕςΟΒΡ 


9 Ανοίξτε την οθόνη ΜΕΝΙ πατώντας το πλήκρο 


[ΜΕΝΟΌ). 1-6 


δα ΡΟΝΝΕΑ 1 9 Μυιτι 
ους ο) Περιστρέψτε 


ὁ Οθόνη Λειτουργιών -ΕυΝΟΤΙΟΝ- 


ΕυΝΟΤΙΟΝ 


Όνομα 


Λειτουργίας --», ων οω ΝΟΤΗ ΄ ΝΒ 


Επιλεγμένη δα ΟΕΕ ο 
τιµή 


Ανάβει λε Πὰ 


ή πορτοκαλί 
όταν χρησι- 
μοποιείται 


ζςΟΜΡ ΤΒΝΝ 


ΟΕΕ ΥΝΜΙΡΕ 


Η οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ 


6 Ανοίξτετην οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ πατώντας (ΜΕΝΙΟ. 
(ΦΓια να κλείσετε την οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ, πατήστε [ΕΧΙ.. 


Λίστα µε τα στοιχεία της οθόνης ολικά ασ 


Για επεξήγηση των στοιχείων μενού 
ανατρέξτε στην ενότητα: 
"Επεξηγήσεις Μενού" 


ΣΤ Αγγίετε για { δευτερόλεπτο για να επιλέξετε τη λειτουργία. 
2 Αγγίετε για Ί δευτερόλεπτο για να ανοίξετε το μενού των 
λειτουργιών ή ρυθμίσεων της. 


ὁ Μενού Γρήγορης Πρόσβασης ουιοκμΜενυ 


Οὐυιοκ ΜΕΝυ 1/1 12:00 


| Μεῖει Τγροε 
| 
««ΗΕς 5ίαγί»» 


ὁ ΕΟΒ 
5] 


96 Ανοίξτε το μενού γρήγορης πρόσβασης 
(αυιοκ ΜΕΝυ) πατώντας (ΩΠΙσΓ.. 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ί 


Εισαγωγή και επεξεργασία µέσω πληκτρολογίου 


Εισαγωγή και επεξεργασία χαρακτήρων. 


Μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 


Σύνολο 
Κατηγορία Επιλέξιµοι χαρακτήρες -ρκρωνν---ᾗ Πληροφορίες 


ΜΕΝΟΥ ΜΥ ΟΑΙ. Αωςζ,θως ο, (κενό), /8- 


Αωςζ,θᾶωςζ,θωςθ, (κενό) Θ 84 
ΜΝΗΜΗ ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ ΚΕ ΞΠ/Γ ΟΤΑ. 


ΚΕΥΕΗ ΜΕΜΟΒΥ ]ΑωςΖ,θωςθϱ,(κενό)/2Λ9.,(8 ΓἙπ., “"Ἅ (ατερίσκος) έχει ειδική χρήση. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αωςζ,θωςθ, (κενό) ΙΦδ2"' 
ΕΙΝΟΤΙΟΝ.. ΙΙ ΒΕΓΓΜΕΜΟΒΗ Τε «Ὁμ 
ΜΟΙΟΕ ΤΧ Αωὠωςζ,θᾶωςζ,θωςθ, (κενό), !"4Φ --- 
ΒΕΟΟΒΡ ο αρ πα 
, Αωςζ,θωςζ,θωςοϱ, (κενό), ! "4 ϕ ὃ6 .. Ὁ χαρακτήρες: 
Κάρτα 50 ΕΙ Ε ΝΑΜΕ (αρ στ «ΞΣ2ΘΙΙΙΑ οι] - ..- 


Για επεξήγηση των στοιχείων της 2ης στήλης, ανατρέψτε στην ενότητα "Επεξηγήσεις Μενού" 
ὁ Τύποι πληκτρολογίων 


Μπορείτε να επιλέξετε το πλήρες ή το πληκτρολόγιο 10 πλήκ- 
τρων ΤΘΕΗΚΕΥ στο στοιχείο "ΚεγροφΓά Τγρε -Τύπος Πληκτρο- -- 
λογίου" της οθόνης ΕΟΝΟΤΙΟΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. (σελ. 8-4) οκ κε σἠκκοίρι απ 


[ΜΕΝΟ) »|/ΘΕΤ 2 Εωποίίοη Σ ΚεγΏοαγα Τγρε ΒΕΕΗΡΡΗΡΗ (ο 
Φ Μπορείτε επίσης να μεταβείτε προσωρινά στο ΩυΙΟΚ 4 ΡΜΙΑΝΜΜΠΠ ἘΝΗ 


ΜΕΝυ πατώντας [6ΠΙΕΚ). αὐ912 [81η ΠΡΑΞΕΙ 5 


ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 


ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 


ΟΕισαγωγή δ επεξεργασία 


ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 
Μετακινείτο δρομέα προςταπίσω-- »6.. -ᾱ -«-Μετακινείτον δρομέα µπροστά 


ο ΣΙΠΤΠΤΠΠΙΦΙΡ αἳὸ -«-Διαγράϕει τον εισηγµένο χαρακτήρα 
κας κας κλνκα Πο µὸὶ-Επιλέγει τύπο χαρακτήρα 
Εισάγει κεφαλαίο γράµµα --»π1 Ισ ππῃ πα «-Αποθηκεύει την εισαγωγή 


Επιλέγειτη λειπουργία. μα ο το 1 


αλφαβήτου ή αριθμών 


« “Ακυρώνειτην είσοδο και επιστρέφει 
στην προηγούµενη οθόνη 


Εισάνει έ ὦ 
Λειτουργίες Πληκτρολογίου ο ως 


«ΗΑΒΑΟΤΕΗ ΤΥΡΕ 5ΥΜΒΟΙ. 
Αλφάβητο τς α 
Αριθμοί ἕ Ί .... 
Σύμβολα 


Ί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


Εισαγωγή και επεξεργασία µέσω πληκτρολογίου (συνεχίζεται) 


ὁ Παράδειγμα εισαγωγής ἃ επεξεργασίας 


Εισαγωγή του "ΏΧ 5ροί1" στη µνήµη 2 
Ανοίξτε την οθόνη ΜΕΜΟΕΒΥ - ΜΝΗΜΗ. 


Μεκῦ)» ΜΕΜΟΒΥ | 


Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο την 21 μνήμη. 
ΜΕΜΟΒΥ 
14.321.000 58 


Ί 


Μπορεῄίε επίσης να 


7.088.000 158 ανοίξετε το ΟυΙΟΚ 


29.700.000 ΕΜ 


»Ανοίγειτο ΩυΙΟΚ ΜΕΝύυ. 


Επιλέξτε΄Ἐαίϊ Ναπιε - Επεξεργασία Ονόµατος” 


ουιςοκ ΜΕΝυ ΦΜυΙΤΙ 


Ί 
ΕΕ ΩΩ Περιστρέψτε 


Φ:ΜυΙΤΙ 


5 Ανοίγει την οθόνη ΜΕΜΟΠΥ ΝΑΜΕ -ΟΝΟΜΑ ΜΝΗΜΗΣ. 


Μθηπιοιγ ΝΝΠΤε 
7.088.000. Ι58 


Μθήποιγ (Ι6ᾶί 


Αγγίξτε το [1] και στη συνέχεια αγγίστε το [Ρ]. 
ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 


τα Ἂν ο) τ Ἡ Ύ ) Π]ο ραπ 
ΒΕΕΟΡΡΝΗΡΗΕΗ [9] 


-... ΕΝΤ 

801 Ἱκαλμες «μαμα -- 

Αγγίξτε ξανά το [1] και στη συνέχεια αγγίξτε το [Χ]. 
Αγγίξτετο [5ΡΑ0Ε]. 


ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 


ε ΡΧ 


τπτττππτ τε, 


Εμ ο] 
4 η--ἷ-- ΕΝΤ 


.Εισάγει ένα κενό. 
Αγγίξτε διαδοχικά τα [5], [ρ], [ο] και τέλος το ΠΠ]. 
Αγγίξτε το [5ΡΑΟΕΙ. 


. Εισάγει ένα κενό. 


9. Αγγίξτε το [80]. 
ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 


ε«-᾿ὈχΧςεροῖ 


ππττπππτττ .. 
ΒΡΕΗΜΗΙΡΕΗ |. 
 ΕΠΒΕΒΡΗΗ 
οκ | |. || ες 


5 Ανοίγει την Επιλογή Τύπου Χαρακτήρων. 


10. Αγγίστε το [12]. 
«ΗΑΒΑΟΤΕΒΗ ΤΥΡΕ 
80 


11. Αγγίστετο []. 
12. Αγγίξτε το [ΕΝΤΙ για αποθήκευση. 


ΜΕΜΟΒΥ ΝΑΜΕ 


«-Ὠχςεροῖ Ί 


τι - 
τι. 

ΠΠ - 
νο. Ε ΞΙΕΕΡΕΕΤ 


ΜΕΜΟΒΥ 
14.321.000 υ58Β 


ὑπ μωναανις»- 


Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη. 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 


Επιλογή θέσης 


Επιλέξτε µια θέση για τον πομποδέκτη η οποία ετι- 
τρέπει την επαρκή κυκλοφορία του αέρα, χωρίς υπερ- 
βολική ζέστη ή κρύο ή δονήσεις και µακρυά από άλλες 
ηλεκτρομαγνητικές πηγές. 


Ο πομποδέκτης διαθέτει στήριγμα για επιτράπεζια 
χρήση. 


Στήριγµα 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ μεταφέρετε τον πομµποδέκτη κρα- 
τώντας τον από την βάση, τα κουμπιά, τα χειριστήρια κ.οκ. 
Αυτό µπορεί να τα καταστρέψει. 


Απαγωγή θερµότητος 


» ΜΗΝ στηρίζετε τον πομποδέκτη σε τοίχους ή µην Τοπο- 
θετείτε οτιδήποτε πάνω από τον ποµποδέκτη. Αυτό µπο- 
ρεί να εμποδίσει τη ροή αέρα και να υπερθερμάνει τον 
πομποδέκτη. 

. ΠΟΤΕ ΜΗΝ τοποθετήσετε τον ποµποδέκτη σε ένα χώ- 
ρο χωρίς επαρκή εξαερισµό. Η απαγωγή της θερμότητας 
µπορεί να μειωθεί και ο ποµποδέκτης µπορεί να κατα- 
στραφεί. 

. ΜΗΝ αγγίζετε τον πομποδέκτη µετά από συνεχή µετά- 
ὅοση για µεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο πομµποδέκτης 
µπορεί να ζεσταθεί. 


Για την αποφυγή ηλεκτρικής εκκένω- 
σης, τηλεοπτικής παρεμβολής (Τν!), 
παρεμβολή εκπομπής (ΒΟΙ) και άλλων 
προβλημάτων, γειώστε τον πομποδέ- 
κτη χρησιµοποιώντας τον ακροδέκτη 
γείωσης [6ΝΡ] στο πίσω µέρος. 


Για βέλτιστα αποτελέσµατα, συνδέστε 
ένα σύρμα µεγάλης διατομής ή µια 
ται-νία γείωσης χαλκού βαρέως τύπου 
σε µια µακριά ράβδο γείωσης. 
Διατηρήστε την απόσταση μεταξύ του 
τερματικού [6ΝΡ] και της γείὠώσης όσο 
το δυνατόν πιο µικρή. 


ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Ι ΠΟΤΕ ΜΗΝ συνδέσετε τον ακρο- 
δέκτη [6ΝΡ] µε έναν αγωγό αερίου ή ηλεκτρικού ρεύμµα- 
τος, καθώς η σύνδεση αυτή θα μπορούσε να προκαλέ- 
σει έκρηξη ή ηλεκτρική εκκένωση. 


Συνδέσεις στην πρόσοψη 


[ΜΙΟΙ Μικρόφωνο) υποδοχή 


Χρήση εξωτερικού πληκτρολόγιου 

Μπορείτε να ελέγξετε την εκπομπή για τη µνήµη του κλειδιού 
ΟΝΝ, τη µνήµη φωνητικής κλήσης ή τη µνήµη ΗΤΓΤΤΥ από ένα 
εξωτερικό πληκτρολόγιο, συνδέοντας το κύκλωμα ελέγχου 
στην υποδοχή [ΜΙ6Ο]. Για να χρησιμοποιήσετε το εξωτερικό 
πληκτρολόγιο, ορίστε τις ρυθμίσεις για το εξωτερικό πληκτρο- 
λόγιο στη θέση ΟΝ στην οθόνη ΟΟΝΝΕΟΤΟΒΗΣ. (σελ. 8-5) 


( Το εξωτερικό πληκτρολόγιο δεν παρέχεται από την Ιοο/. 
Ανατρέξτε στη σελίδα 12-2τις λεπτομέρειες σύνδεσης. 


- 
[ΡΗΟΝΕΡΙ Ακουστικά 


2-Ί 


Δέχεται ακουστικά µε αντίσταση 

8-16 Ω. 

5 Αποδίδει 5 ΠΙΝΝ σε ένα φορτίο 8 Ω. 

. Η ένταση ήχου ενδέχεται να δια- 
φέρει, ανάλογα µε τα ακουστικά. 


2µμα 


2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 


Συνδέσεις στο πίσω µέρος 


ώ - δι ἒς ον. σὼ 
[06 13.8 Ν] Τροφοδοτικό ΡΟ Υποδοχή [ΑΙ ΟΙ/ΞΕΝΡΙ Υποδοχή [ΚΕΥΊ (Κλειδί ΟΝΝ) (σελ. 12-3) 
(σελ. 12-3) Συνδέστε µε ένα βύσμα ΒΟΑ . 

ο Τω 
Χρησιµοποιήστετο.| | Ύποδοχή [ΑΙ Ο] συνδέεται στην ον 
υποδοχή εξόδου ΑΙ 6 ενός γραµ- ΨΠεταλούδα Κλειδί ΟΝΝ 


τικό Ρ5-Ί26 ή τροφο- 

δοτικό µε έξοδο 19,8 " Ε 
κος ' ι 6.395 Πηπῃ 1/4" Για να χρησιμοποιήσετε Το 

ο ο Ιμς Υποδοχή [5ΕΝΡΙ χρησιμοποιεί] | εξωτερικό ηλεκτρονικό χειριστήριο, επιλέξτε 


µικού ενισχυτή όχι Ιοο. 


τος τουλάχιστον 21 Α. τοι ια τον έλεγχο ενός εξωτερι: "οἱΓαἰσΏΜ' στο στοιχείο 'Κ6γθ Τγρο-Τύπος 
| κού γραμμικού ενισχυτή όχι ΙοοΠ]. | { Κλειδιού" στην οθόνη ΟΝΝ-ΚΕΥ ΦΕΤ ενώ 
' Ρ5-126 (έξτρα) μι, (βρίσκεται σε λεπουργία ΟΥΝ. )) 


- 
Υποδοχή [ΕΧΤ-ΘΡΙ 
(Εξωτερικό Ηχείο) 

(σελ. 12-3) (3.5 πηπι - 1/8") 


Η γείωση αποτρέπει την 
ηλεκτρική εκκένωση, τα 
ΤΝΙ και άλλα προβλήματα 
κατά την εκπομπή. 


Σύνθετη Αντίσταση: 4 - 8 
Ω Έξοδος Ἠχου: Περισσό- 
τερο από 2,5 ΑΝ µε 1076 


. « παραμόρφωση σε φορτίο 
- ς 8Ω 
Συνδετήρας [ΑΝΤΙ (κεραία) κ « 
- ὼ 
Υποδοχή [ΠΕΜΟΤΕΙ (σελ. 12-59) 
(9.5 Πηπι 1/8”) 
Τηλεχειρίζεται τον πομποδέκτη, 
χρησιμοποιώντας είτε το προαι- 
ρετικό λογισμικό ΒΞ-ΒΑΊ ήτις 
εντολές της διασύνδεσης 61-ν. 
Συνδέστε µια κεραία 50 Ω γιατις ζώνες συχνο- 
τήτων ΗΕ, 50/70 ΜΗΖ. ΄ « 
Ὑθωω---------- ο-” Θύρα [05β] 
ο - 5 Τηλεχειρίζεται τον πομποδέκτη χρησιµοποι- 
Υποδοχή ελέγχου [ΤυΝΕΒΙ (σελ. 2-3) ώντας τις εντολές της διασύνδεσης ΟΙ-νΝ. 
ι : 5 Στέλνει τον ήχο λήψης στον υπολογιστή. 
Συν δέστε ώς καλώδιο - » Επιλέγει την διαμόρφωση. 
ο ο πο πα ηά Στέλνει τα αποκωὠδικοποιηµένα σήματα 
ΑΗ-4 ή ΑΗ-740 (αυτόματο ως ἡ. 
συντονιστικό κεραίας). ή ῃ ΠΤΤΥ στον υπολογιστή. 
, / 5 Λειτουργία τηλεχειρισμού χρησιμοποιώντας 
ώς, συνδέεται µε Το το προαιρετικό λογισμικό ΕΞ-ΒΑΊ. 
(Η Ιοοπῃ δεν εγγυάται την απόδοση του υπολογιστή, 
Ι της συσκευής δικτύου ή των ρυθμίσεων δικτύου) 
Ξ κ 2 
. 
ο Υποδοχή [ΑΟ00] (αξεσουάρ) (σελ. 12-1) 
ΑΗ-Τά0 ΑΗ-2Ρ Συνδέει τις γραµµές ελέγχου για εξωτερικές 
(Έξτρα) (Έξτρα) συσκευές όπως ΤΝΟ ή ΡΟ. 
ας ) Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της εξωτε- 
ρικής συσκευής για τη σύνδεση. 
κ ν, 


2-2 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 2 


Σύνδεση µε ένα εξωτερικό τροφοδοτικό Ρ06 


Βεβαιωθείτε ότι ο ποµποδέκτης είναι απενεργοποι- 
ηµένος πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας 0Ο. 
( Συνιστούμε τη χρήση του προαιρετικού τροφοδοτικού 


Ρ.5-126 της Ιοοπι (Ώ0Ο 13.8 Ν/25Α) ρα 
(0 Όταν συνδέετε ένα τροφοδοτικό όχι Ιοοπι, ο ποµποδέ- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ αγγίζετε τον ανεμιστήρα ψύξης στο πίσω 
κτης χρειάζεται: µέρος του πομµποδέκτη µετά από συνεχή εκπομπή για 

«Ώο0 19.8 ν (Χωρητικότητα: Τουλάχιστον 21 Αμπέρ) μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο πομποδέκτης είναι πάρα 


πολύ ζεστός. 
. Ένα τροφοδοτικό µε προστασία από την υπερφόρτω- 


ση και µε χαμηλή διακύμανση τάσης (κυµάτωση). 


Ρρς-126 Ρ5-126 ᾿ ς 
0 Κατά την αποσύνδεση, σπρώ- 


ἔτε σταθερά τη γλωττίδα ασφά- 
λισης και στη συνέχεια, τραβή- 
ἔτε το βύσμα από την υποδοχή. 


Καλώδιο Ττροφο- 
δοσίας Ώ0Ο 


Ρος 13.8 Ν/22Α 
ή περισσότερα 


Κόκκινο Μαύρο 


Παρεχόµενο καλώδιο 
τροφοδοσίας ΡΟ 


τροφοδοτικό 


Σύνδεση του συντονιστή κεραίας (απίθηηα {μποι) 


Το ΑΗ-4 προσαρμόζει τον Ι0-7300 στο προαιρετικό στοιχείο ι ι 
ΑΗ-20 ή σε µια συρµάπινη κεραία μεγάλου μήκους άνω των ΦΓια λεπτομέρειες εγκατάστασης και σύνδεσης, ανατρέξτε στο 
Τπι/23Ἠ (για τις συχνότητες μεταξύ 3,5 ΜΗΖ και 90 ΜΗΖ). εγχειρίδιο οδηγιών του Αἠ-4. 


ΣΗΜΙΕΙΩΣΗ: Πριν τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε απε- 
νεργοποιήσει τον πομποδέκτη. 


ΙΑΝΤΙ 


Μακριά συρµάτινη 


κεραία ΗΕ 
[ΤΟΝΕΒΗΙ 


ή σε ένα προαιρετικό 


Καλώδιο ελέγχου στοιχείο κεραίας ΑΙΗ-20 


2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 


Σνδέσεις ΕΞΚ και ΑΓΦΙΚ 


Ο πομµποδέκτης διαθέτει ένα πλήκτρο λειτουργίας ΕΓΤΥ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή και ένα λογι- 
σµικό εφαρµογής για να λειτουργήσετεσε ΕΠΤΤΥ χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο 958. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιµο- 
ποιήσετε τη λειτουργία ΠΤΤΥ ή άλλες ψηφιακές λειτουργίες (διαμορφώσεις), µπορείε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή 
ΑΟΟ στο πίσω µέρος µέσω µιας ενδιάµεσης µονάδας διασύνδεσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της εφαρµογής 


λογισμικού για λεπτομέρειες σχετικά µε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. 
(Η Ιοοπῃ δεν εγγυάται την απόδοση της εφαρµογής, του υπολογιστή, της συσκευής δικτύου ή των ρυθμίσεων δικτύου.) 


(1) Όταν χρησιµοποιείτε τη θύρα 0958 


Φµβ9 


| Τύπου Β 


Στη θύρα 
058 


Ένα παρεχόµενο απο τον χρήστη καλώδιο 0958 
τύπου Α/Β. 


Εγκαταστήστε την 
εφαρµογή ΗΤΤΥ 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 


θύρα 058. 
[ΜΕΝΙ)» |9ΕΤ Σ Οοπηοοίοις Σ 098 θΦεγίαἱ Ειηοίϊομ 


» Μπορείε να κατεβάσετε το πρόγραµµα οδήγησης 958 και τον οδηγό εγκατάστασης από την ιστοσ 
Βίέρ.://νννν.ἱσοπ].οο.[Ρ/Μογία/παεχ.ΠίπΠΙ 
(Θιρροή! Σ ΕΙΓπΙνναΓθ Γρααίθ5/Φοῄννα(θ Ώοννπιοααάς 2 Τγαηςοθίνεγ) 


» Αν ρυθμίσετε το στοιχείο “958 ΦεΠαἱ Εωποίοη” σε “ἩΤΤΥ Βθοοςς,” τα αποκωδικοποιηµένα σήματα ΠΤΤΥ εξάγονται από τη 


ελίδα της Ιοοη. 


(2) Όταν χρησιµοποιείτε την υποδοχή ΑΟ6Ο ήτον σύνδεσμο του μικροφώνου 


2ΚΩ: 2ΚΩ Ί0ΟΚΩ ”3 
-.. 
10 ΚΩ - 
(Τρίμερ) Σύνδεση στο 
ᾱ-ι ΗΙΝΕ ΙΝ ή στο 
ΜΙΟ ΙΝ 
2ΚΩ:Ι2ΚΩ 3 ; 
Δεν Συνδέεται 
10 ΚΩ 10 ΚΩ 
(Τρίμερ) Σύνδεση στο 
ΔΡ ΟυΤ 
(Όπως φαίνεται από αυ μα - Δεν Συνδέεται 
το πίσω µέρο πας σε Ἠπίρηι 
Μορ ορ 68 ι Ὀ-σιῦ25 Γ-5ιβ9 
”. 4.7 ΚΩ 2 μτς 
τα Ακίδα 7 
... Ακίδα 5 


ασε επ.ασς τ Έσοπτσσ η ' Σύνδεση στη 


. Σειριακή Θύρα 


: Ώ-60Β 25- Βύσμα 


Έ) . ο. κα. 32 η σειριακό 25 ακροδε- 


τ 


Ακίδα 3 |; κτών 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
αξΞΒΒ || 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Παράδειγμα κυκλώματος δια- 
σύνδεσης για ψηφιακές λει- 
| τουργίες (διαμορφώσεις). 
ᾳ (Κατασκευάζεται από τον 
Χρήστη) 


Φ Δείετις σελίδεςΊ18δ-2 ως 
18-3 του Πλήρους Εγχειριδί- 
ου για λεπτομέρειες σχετικά 
µετις υποδοχές ΑΟς και ΜΙ6. 


: Π-80Β 9- Βύσμα 
ώμο πο Ανω ας, ἔεωρττσσττστττσττττττο: σειριακό 9 ακροδε- 
(Όπως φαίνεται από πε κσιωοως τσ μεινπομα εωσκοωσο κο ουιω ο ώς 
την πρόσοψη) "Ί ΝΗΝ τρανσίστορ 32 Δίοδος µεταγωγής "3 Θωρακισμένο Καλώδιο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να 2501816) (451588) 

χρησιμοποιήσετε ΜΟΝΟ στα Τα τµήµατα που εμφανίζονται σε διακοπτόµενες παύλες απαιτούνται µόνο όταν χρησιµοποιείται Βαμαοί 
ΑΕΦΚΗΤΤΥ όταν συνδέ- ΗΤΤΥ στη λειτουργία ΕΞΙΚ/(ΗΓΤΥ) (Δεν απαιτείται για άλλες ψηφιακές λειτουργίες (διαμορφώσεις) όπως 
ετε το κύκλωμα στην υπο- 557ν ή Ρ5Κ) 


δοχή μικροφώνου. 2.4 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 


Συνδέσεις γραμμικού ενισχυτή (Ιπθαγ) 


ὁ Σύνδεση µε τον Ι6-ΡΝΝ1/Ο-ΡΝΝΊΕυΒΜΟ της Ιοοπι 


Δείε την παρακάτω εικόνα για να συνδέσετε τον προαιρετικό γραμμικό ενισχυτή ΙΟ-ΡΝΝΊ ήτον ΙΟ-ΡΝΝ1ΕΟΡΜΟ 
ΗΕ/δΟΜΗΖ ΑΙΙ. ΒΑΝΗΩ 1 ΚΙΝ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του κάθε ενισχυτή για τη λειτουργία του. 


Σε µια Καλώδιο Τηλεχειρισμού 
κεραία. [Α09-Ί] Καλώδιο ΑΟ «-- Ἱακδων 
ΙΑΝΤΠΙ : ΐ 0 ΙΠΕΜΟΤΕ] ΟΡ0-599 καλώδιο µετατροπής---- 


Οοαχίαἰ οβ0ἱ6 [Ασο] [ΒΕΜΟΤΕΙ 


8 πα ο 
[ε πω] 


ΘΌΒ9 9ο 


ΠΝΡυτ 1] 


οΟο Όρο ο ο(Θ(5) ο . 
ϱ 9ο ο ο 
(6 6] (9 


ΟΝΕ 


ΕΧΟΙΤΕΗ 


τι 182 


ο (Αντι 


ο ο. Ὁ 


ΙΟ-ΡΝΝ1ΠΟ-ΡΝΝ1ΕυΠΟ 
-- ΟΘΝΗΌ -ΓΕΙΩΣΗ 


Σε µια πρίζα ΑΟ 
Μη-Ευρωπαϊκές Εκδόσεις: 100-120/200-240ν 
Ευρωπαϊκή Έκδοση: 2209 


ὁ Σύνδεση µε ένα γραμμικό Ενισχυτή όχι Ιοοπῃ 
Δείτε την παρακάτω εικόνα για να συνδέσετε έναν γραμμικό ενισχυτή που δεν είναι της Ιοοπῃ. 


(. Συνιστάται να χρησιµοποιείτε έναν γραμμικό ενισχυτή µε καθορισμένη ισχύ εισόδου (οδήγηση) 100 νναῖ ή περισσότερο. 
Αν χρησιµοποιείε ενισχυτή µε καθορισμένο επίπεδο οδήγησης μικρότερο από 100 ννα!, ρυθµίστε την ισχύ εξόδου του 
Ι6-7300 στο καθορισμένο επήτεδο πριν από τη εκπομπή. Διαφορετικά, ο γραμμµικός ενισχυτής ενδέχεται να καταστραφεί. 


Σε µια κεραία 


| Γραμμικός ενισχυτής όχι Ιοοπι 


8 8 
()ΕΕ ουτ ΕΕ ΙΝ 6 
ο ο Αιοθ---- 


ΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 


. Η µέγιστη στάθµη σήµατος της υποδοχής [5ΕΝΡ)] είναι 16ν9/0.5Α ΡΟ. Αν ο µη-Ιοοπι γραμµικός ενισχυτής σας απαιτεί µεγαλύτερη 
τάση και /ή ρεύµα από το καθορισμένο, χρησιμοποιήστε µια εξωτερική µονάδα τροφοδοσίας. 


. Η στάθµη εισόδου ΑΙ 0Ο πρέπει να είναι στην περιοχή από 0 έως -4ν. Ο πομποδέκτης δεν δέχεται θετική τάση. Οι µη προσαρ- 
µοσμµένες ρυθμίσεις ΑΙ 6 και ισχύος ΗΕ θα μπορούσαν να υπερθερµάνουν ή και να καταστρέψουν τον γραμμικό ενισχυτή. 
» Αν χρησιµοποιείτε γραμμικό ενισχυτή, όπως τον Ι6-ΡΝΝΊ ή τον Ι6-ΡΙΝ1ΕυΒΟ, ρυθµίστετο ΒΕ ΡΟΝΝΕΗ στο μενού πολλαπλών 
λειτουργιών για να κρατήσετε την ένδειξη του µετρητή ΑΙ Ο µέσα στην κόκκινη ζώνη. 
(Φ)ΔΕεΠε στη σελίδα 3-9 λεπτοµέρεις για τη ρύθμιση ΗΕ ΡΟΝΝΕΕ 
Φ)ΔεῄΠε στη σελίδα 3-10 λεπτομέρειες γιατη ζώνη ΑΙ 0Ο. 


2-5 


3 


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Πρίν από την 13 ενεργοποίηση 


Πριν ενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη για 11 φορά, βεβαι- 


ὠθεῄε ότι όλα τα παρακάτω είναι σωστά συνδεδεμένα. 
5Το καλώδιο τροοφοδοσίας ΡΟ 
5Η κεραία σας 
Το σύρμα της γείωσης 
Το μικρόφωνο” 
"Μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές συσκευές, 
ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας. 
Αν όλα τα παραπάνω έχουν συνδεθεί σωστά, ρυθµίστε 
ΤΟ κουμπί (ΛΕΦΕΕΙΣα/Γ) (εσωτερικό/εξωτερικό) στις θέ- 
σεις που περιγράφονται παρακάτω. 


ΑΕ-Θ-ΒΕ/ΣΟΙ. 
Θέση ώρα Ί2(το εσωτερικό) --- 


Όλο αριστερά (το κωνώ-ξς 


ΣΥΝΒΟΥΛΗ: Όταν απενεργοποιείε τον πομποδέκτη, 
απομνημονεύει τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Συνεπώς, όταν 
ενεργοποιείε εκ νέου τον πομµποδέκτη, επανεκκινεί µε τις 
ίδιες ρυθµίσεις. 


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 


9 Για να ενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη, πατή- 
στε . 

9 Για να απενεργοποιήσετε τον ποµποδέκτη, Κρα- 
τήστε πατηµένο για 2 δευτερόλεττα το 
µέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "ΡΟΝΝΕΜ ΟΓΕ...". 


Ρύμιση της έντασης του ήχου 


Περιστρέψτε (το εσωτερικό) κουπµπί του ρυθµιστι- 
κού για να ρυθμίσετε την ένταση του 
ήχου. 


9-Ί 


Σχετικά µετις λειτουργίες ΝΕΟ δι Μνήμης 


Λειτουργία ΝΕΟ 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυµητή συχνότητα περι- 
στρέφοντας τον (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ). 
Λειτουργία Μνήμης 

Μπορείτε να εισάγετε το τρέχον περιεχόµενο στο επι- 
θυμητό κανάλι στη λίστα ΜΝΗΜΗΣ. 

Επιλογή λειτουργίας ΝΕΟ ή λειτουργία Μνή 


Για να επιλέξετε λειτουργία ΝΕΟ ή Μνήμης πατήστε 
ψΙΜ 


ΝΕΟ πποαε 
(Παράδειγμα: ΝΕΟΑ) 


ΜεΠποιγ πποαθ 
(Παράδειγμα: Κανάλι Μνήμης 1) 


Χρήση της λειτουργίας ΝΕΟ 


Ο Ι6-Υ300 διαθέτει 2 ταλαντωτές µεταβλητής συχνότητας 
(ΝΕΟ), τον "Α" καιτον "Β." Έχοντας 2 ΝΕΟΣ είναι βολικό 
ώστε να επιλέγετε γρήγορα 2 συχνότητες ή για λειτουρ- 
γία σε χωριστή συχνότητα - ΞρΙΗ (σελ. 4-10). Μπορείε 
να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα ΝΕΟΕΡ για να 
λειτουργήσετε σε µια συχνότητα και διαµόρφωση. 


ὁ Επιλογήτου ΝΕΟ ΑΜήτουνΕΟ Β 
Για να επιλέξετε το ΝΕΟ Αήτο ΝΕΟ Β πατήστε το 
πλήκτρο [ΑΙΒ). 


ΝΕΟΑ ΝΕΟ Β 


ὁ Εξισώνοντας ΝΕΟ Ακαι νΕΟ Β 
Μπορείτε να ορίσετε τη συχνότητα του ΝΕΟ που εµφα- 
νίζεται στο ΝΕΟ που δεν εµφανίζεται. 


Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο µέχρι να ακου- 
στούν 2 σύντομα μπιτ. 


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ὀ 


Επιλογή της ζώνης λειτουργίας 


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε τη ζώ- 
νη λειτουργίας. Επίσης, ο καταχωρητής στοίβας ζώνης πα- 
ρέχει 3 μνήμες για κάθε πλήκτρο ζώνης για αποθήκευση 
των συχνοτήτων και διαμορφώσεων. Αυτή η λειτουργία 
εξυπηρετεί για γρήγορη ανάκληση προηγούμενων συχνο- 
τήτων λειτουργίας και διαμορφώσεων για την επιλεγμένη 1. 
ζώνη. 

ϱ Χρήση των καταχωρητών στοίβας ζώνης 
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε την επιλε- 

γµένη ζώνη σε ένα καταχωριστή στοίβας ζώνης. (Παράδειγμα: 
Απομνημόνευση της ζώνης των 21 ΜΗΖ) 2 


Επιλογή διαμόρφωσης λειτουργίας 


Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των διαμορφώσεων 
9598, 998 αΐ8, ΟΝΝ, αντίστροφο ΟΝΝ, ΠΤΤΥ, αντί- 
στροφοΕΗΓΤΥ, ΑΜ, ΑΜ ααἴα, ΕΜ και ΕΜ ααίᾳα. 


Αγγίξτε το εικονίδιο διαμόρφωσης (π.χ: 058). 
ιο 12:00 


Ἱοσιν ΤΙΣ 


1480000 -' 


Στην οθόνη ΜΟΡΕ σσ] ... ΤΟ 
πλήκτρο της επιθυµητής διαµόρφωσης.(π.χ: ΟΝΝ). 
(2 Στις διαμορφώσεις 958, ΑΜ ή ΕΜ, εµφανίζεται 
το πλήκτρο [ΡΑΤΑΙ. 


058 


1. Αγγίξτετα ψηφίατων ΜΗΖ. ο σΗἡμα 14) 


| σι ΕΙιΖ2 


-. ΑαςΜ 


» Ανοίγει η οθόνη του ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΖΩΝΗΣ. 
2. Αγγίξτε ένα πλήκτρο ζώνης (Παράδειγμα: [211) 


ΒΑΝΟ 5ΤΑΕΚΙΝα ΒΕαΙΣΤΕΗ 


Οθόνη ΜΟΡΕ (διαμόρφωσης) 


»Λίστα επιλογής διαμόρφωσης 
(Ὁ Για να διαλέξετε διαµόρφωση λειτουργίας,πατήστε το αντί- 


κα 14.1 ΟοΌ.ΟΌ στοιχο πλήκτρο διαμόρφωσης 
εως, ὦ, ώἡΙκΙ, Πλήκτρο Διαμόρφωση Λειτουργίας 
18 [558] 98 υδβ 
[ονν] ονν ΟΝΝ-Ε 
[ΠΤΤΥΙ ΠΤΤΥ ΕΤΤΥ-Ε 
[ΑΜ] ΑΜ 
Η οθόνη ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΖΩΝΗΣ [ΕΜ] ΕΜ 
Εμφανίζει µια συχνότητα της ζώνης των 21 ΜΗΖ. | 95Β | 9Η-0 
058 υ98β-ΏΌ 
ΡΑΤΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλογή διαφορετικού Καταχωρητή [ ΑΝΙ ΑΜ-Ό 
Φ Άγγιγμα του πλήκτρου ζώνης για Ί δευτερόλετιτο αλ- ΕΜ ΕΜ-Ό 


λάζει μεταξύ των 3 Καταχωρητών 
(. Για επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη πατή- 
στε 


3. Ρυθμίστε τη συχνότητα και την διαµόρφωση. 
(Παράδειγμα: 21.30000 ΜΗΖ σε 058 διαμόρφωση) 


Ὁσρ -{ύ ΠιΖ 


-.. 


.. ΑΜΡά ΑαςΜ 


4. Αγγίξτε ξανά τα ψηφία των ΜΗΖ. 
( Η συχνότητα και η διαµόρφωση που ορίστηκαν 
στο 3ο βήμα αποθηκεύονται στο Καταχωρητή κορυ- 
φής. 

5. Ἐπαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα, απο- 
μνημονεύεται ο Καταχωρητής στον οποίο εισή- 
Χθησαν µια νέα συχνότητα και διαµόρφωση. 


3-2 


Επιλογή λειτουργίας ΡΑΤΑ 


Μπορείτε να χειριστείε το ΗΤΤΥ στη λειτουργία δεδοµένων 
χρησιμοποιώντας το ΑΕΦΚ (Διαμόρφωση Μετατόπισης Ακου- 
στικής Συχνότητας). 

(Ὁ Όταν επιλεγεί µια λειτουργία δεδοµένων, µπορείτε να απενεργοποιήσε- 
τε την είσοδο από το μικρόφωνο. (σελ. 3-2) 


(ΜΕΝΟΌ) » |/9ΕΤ 2 Οοηπεοϊΐοι5 ΣΡΑΤΑΜΟΡ 


(Παράδειγμα: επιλογή διαμόρφωσης 0958-0) 

1.  Ενόσω λειτουργείε σε 0958 διαµόρφωση, αγγίξτε 
το εικονίδιο της διαμόρφωσης. 
5 Αυτό ανοίγει την οθόνη ΜΟΡΒΡΕ (διαμόρφωσης). 

2. Αγγίετετο πλήκτρο [ΓΑΤΑΙ. 


Όσβρ -{ν Ειι2 


14.100.0ς 


Έχει επιλεγεί η λειτουργία 0958-0. 


ο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Ὁ Χρήση του κεντρικού επιλογέα 


1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη λειτουργίας. 
οι ώώα μον 21 ΜΗΖ) 


ΒΑΝΟ 5ΤΑςΚΙΝα ΒΕΕΙΣΤΕΗ 


υ.. 14.100.ΌΌ 


1.8 3.5 7 Ε-ΙΝΡ 


Οθόνη ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ 


2. Περιστρέψτε τον (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ.), 


ορ ή ῃΣ 


ο1.9300.ΌΌ 


5: ΑΜΡΊΙ Αας-Μ 


Φαν δεν µπορείτε να αλλάξετε συχνότητα, βεβαιωθείτε ότι 
η λειτουργία ἱαΙ |. οοκ (Κλείδωμα Επιλογέα) είναι απενερ- 
γοποιηµένη. (σελ. 3-9) 

(ΦΤοββῖᾷ εµφανίζεται όταν ορίζεται µια συχνότητα εντός 
της ζώνης και η ένδειξη Εδᾷ εμφανίζεται όταν ορίζεται µια 
συχνότητα εκτός της ραδιοερασιτεχνικής ζώνης ή εκτός 
των καθορισµένων ορίων της ζώνης. 


Ὁ Σχετικά µε το Βήμα Συντονισμού 


Μπορείτε να ρυθµίσετε το βήμα συντονισμού του κεντρι- 
κού επιλογέα για κάθε τύπο διαμόρφωσης. 
Τα ακόλουθα βήματα ορίζονται σαν προεπιλογές. 


.«Θ6ΒΙ/ΟΝΝ/ΗΤΤΥ (Τ5 ΟΕΕ): 10 ΗΖ 
ΑΜ (Τ5 ΟΝ): 1ΚΗΖ 
ΕΜ (Τ5ΟΝ): 10 ΚΗΖ 


Αγγίξτε τα ψηφία των ΚΗΖ για να ενεργοποιήσετε ή να απε- 
νεργοποιήσετε τη λειτουργία Βήματος Συντονισμού. 


( Το εικονίδιο της λειτουργίας Βήμα Συντονισμού" εµ- 
Φφανίζεται πάνω από το ψηφίο του 1 ΚΗΖ. 


Ὅσρ ο {ιν ΕΠΣ Η λειτουργία 


ιω 
- ΑΜΡΊ ΑαςΜ 


γοποιηµένη. 


Βήμα Συντονι- 
σμού είναι ενερ- 


Ορισµός συχνότητας 


ὁ Αλλαγή Βήματος Συντονισμού 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Βήματος Συ- 
ντονισμού, µπορείτε να αλλάξετε τα βήματα συντονι- 
σμού για κάθε διαµόρφωση 
1. Επιλέξτε την επιθυμητή διαµόρφωση. (σελ. 9-2) 
(Παράδειγμα: 058) 
2. Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο το ψηφίο των ΚΗΖ. 
. Εμφανίζεται η οθόνη Τ5 - Βήμα ὧν (558). 


Ὁδμ {ιν Ει2 


3. Αγγίζτετο επιθυμητό βήµα συντονισμού. 
(Παράδειγμα: 0,1 Κ) 
. Τρυθμµίζεται το βήμα συντονισμού έχει και επιστρέ- 
φουμε στην προηγούµενη οθόνη. 
τω Έαπαεν 
Η λειτουργία 


Βήμα Συντονι- 
σμού είναι ενερ- 


τς 658) γοποιηµένη. 


πι, πα 
ο... 


Η οθόνη Τ5 (για 558) 


Ὁ Σχετικά µετον Μικροσυντονισµό Ί1Η7Ζ 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρότερο βήµα 
συντονισμού του Ί ΗΖ για μικροσυντονισµό στις 
διαμορφώσεις 358, ΟΙΝ και πΤΤΥ. 


Αγγίξτε για 1 δευτερόλετττο τα ψηφία των ΗΖ για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ- 
γία Εἶπθ Τιωπίπο (Μικροσυντονισμού). 


μη / Εῃ2 ῳ 12:00 


1410089 


ο ΑσςΜ 


νΨ 


Εμφανίζεται το ψηφίο του 1Η7. 


μη ιν] 


(Όταν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα [0ΡΠΙΏΝ] στο µικρό- 
Φωνο, η συχνότητα αλλάζει σε βήματα των Φ0ΗΖ µε 
ενεργοποιημένη ή απενεργοποιηµένη τη λειτουργία 
Εἰπε Τιπίπα (Μικροσυντονισμού). 


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 


Ορισµός συχνότητας(Συνεχίζεται) 


Ὁ Σχετικά µε τη λειτουργία Συντονισμού 11, 
Διαμόρφωσεις: 95Β-Ρ/ΟΝΝ/ΗΤΤΥ 2. Αγγίδτετο πλήκτρο [Ε-ΙΝΡΙ. 
Με απενεργοποιηµένη τη Λειτουργία Συντονισμού, ενερ- ΒΑΝΡ 5ΤΑΕΚΙΝΑ ΒΕαΙ5ΤΕΗ 
γοποιήστε τη λειτουργία συντονι-σμού Ί/ᾳ για να µειώσετε 14 100.00 
την ταχύτητα συντονισμού στο Ί/ᾳ της κανονικής ταχύτη- 3.5 7 Ε.ΙΝΡ 
τας, για ακόµη καλύτερο μικροσυντονισµό. 


1... Πατήστε | 
Εμφανίζει την οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. 


2. Ἁγγίδτετο πλήκτρο [14]. Η οθόνη του ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ. 


ΕυΝΟΤΙΟΝ 
5 Αυτό ανοίγει την οθόνη εισαγωγής συχνότητας 
Αας | ΝΟΤΕΟΗ Ε-ΞΙΝΡ. 


ΜΙΟ ΟΕΕ 


ΒΚΙΝ 3. Ξεκινήστε την καταχώρηση µε τα ψηφία των ΜΗΖ. 

ο (Φ. Για να διαγράψετε την εισαγωγή, αγγίξτε το [ΟΕ]. 

(. Για να διαγράψετε την εισαγωγή και να επιστρέψετε 
στην προηγιούµενη οθόνη λειτουργίας πατήστε 


Η οθόνη ΕΗΝΟΤΙΟΝ 


3. Πατήστε ο 


ο ΕΣ 


14.090.000” 


Ρ.ΑΜΡΊ1 ΑαςΜ 


Ὁ Σχετικά µετο Αυτόματο Βήμα Συντονισμού 
Το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα, ανάλογα µε 


την ταχύτητα περιστροφής του (ρόδας συντο- Οθόνη εισαγωγής Ε-ΙΝΡ (Παράδειγµα:14.025) 
νισμού). 
(Ὁ Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας Αυτόματο 4. Για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή της συχνότη- 


Βήμα Συντονισμού µέσα από το επόμενο μενού. (σελ. 8-4) τας πατήστε το πλήκτρο [ΕΝΤΙ 


κα θό ἲς Ε-ΙΝΡ. 
(ΜΕνῦ)» |ΔΕΤ 2 Ειποίίοη 2 ΜΑΙΝ ΒΙΑΙ Αιμίο Τ5 είνει την οθόνη εισαγωγής 


(Ὁ Αν αγγίξετε το [ΕΝΤΙ όταν δεν έχουν εισαχθεί τα ψη- 
φία κάτω από 100 ΚΗΖ, θα εισαχθεί αυτόματα το "0" 
ὁ Απευθείας εισαγωγή συχνότητας για τα ψηφία που είναι κενά. 
Μπορείτε να ορίσετε τη συχνότητα χωρίς περιστροφή 
του (ρόδας συντονισμού) εισάγοντας την 
απευθείας από το πληκτρολόγιο. 
Παραδείγματα εισαγωγής 


Εισαγωγή της συχνότητας λειτουργίας .14.025 ΜΗΣ: [1], [4], [ε(--], [6], [21, [5], [ΕΝΤΙ 
1. Αγγίξτετα ψηφία των ΜΗΖ. ' ο... μα ο ὧν να. νη ον [5] [ΕΝΤΙ 
Ξ ᾿ . Ζ' :[α(--)], [7], [591, 
(Παράδειγμα: 14) «5.100 ΜΗΣ: {5 [κ]. [1], [ΕΝΤΙ 
Όδμ έν ειι2 812: 7.000 ΜΗΖ: [7], [ΕΝΤΙ 
1 4 Ί ΟΏ ΟΏ 5 Αλλαγή από τους 21.280 ΜΗΖ στους 21.245 ΜΗΖ': 
. . 1 [ε(-], [21, [4], [5], [ΕΝΤΙ 


Αας-Μ 


» Αυτό ανοίγει την οθόνη του ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ 
ΣΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ. 


3-4 


ο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Ορισµός συχνότητας(Συνεχίζεται) 


Εισαγωγή της Μετατόπισης Συχνότητας για 9ΡΙΙΐ 


Εισαγωγή Μνήμης 


1. Αγγίστετα ψηφία των ΜΗΖ. 
(Παράδειγμα: 14) 


5 Ανοίγει την οθόνη ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΖΩΝΗΣ. 


2. Αγγίετετο πλήκτρο [Ε-ΙΝΡΙ. 
ΒΑΝΟ 5ΤΑςΕΚΙΝαᾳ ΒΕαΙΣΤΕΗΒ 


14 100.00 
3.5 7 ων) 


Η Οθόνη ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΖΩΝΗΣ 


5 Ανοίγει την οθόνη εισαγωγής Ε-ΞΙΝΡ. 


3. Εισάγετετη Μετατόπιση Συχνότητας για ΘδρΙΠ. 
( Αν θέλετε την μετατόπιση αρνητικής κατεύθυνσης, 
πατήστε το πλήκτρο [.(--)]. 
(Φ Εισάγετε την μετατόπιση μεταξύ --θ.999ΜΗΖ και 
9.999 ΜΗΖ (σε βήματα του 1ΚΗΖ). 


Εμφανίζεται 
κ λ [50/1Τή 
[-5Ρ! ΙΤ] 


Οθόνη Ε-ΙΝΡ 
Αγγίξτε για (αρνητικό) -δριΐ 


4. Για αποθήκευση της εισαγωγής σας, αγγίξτε 
το πλήκρο [9Ρ1!:Τ] ή το [--5ΡΙ ΙΤΙ. 


Κλείνει την οθόνη εισαγωγής Ε-ΙΝΡ. 


Παραδείγματα εισόδου 

510 ΚΗΖ: [1], [6], [9501 1ΤΙ 

.--1ῦ.025 ΜΗΖ: [ο(--), [1], [6], [2], [5], [--5ΡΙΙΤΙ 

( Μετά την είσοδο, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουρ- 
γία δρ. 


9-ὂ 


1. Για να επιλέξετε λειτουργία Μνήμης 
πατήστε το πλήκτρο . 


Λειτουργία νΕΟ 
(Παράδειγμα: ΝΕΟ Α) 


Λειτουργία Μνήμης 
(Παράδειγμα Κανάλι 
Μνήμης Ί) 

2. Αγγλιξτε τα ψηφία των ΜΗΖ. 
(Παράδειγμα: 14) 


Ὀσβ {ιν ει 


5 Ανοίγει την οθόνη ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΖΩΝΗΣ. 


3. Αγγίξζτε το πλήκτρο [Ε-ΙΝΡΙ. 
ΒΑΝΡ 5ΤΑΕΚΙΝα ΒΕΙΣΤΕΒ 


14.100Ό.0ΌΌ 


3.5 έα Ε-ΙΝ 
18 


Η Οθόνη ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΣΤΟΙΒΑΣ ΖΩΝΗΣ 
5 Ανοίγει την οθόνη εισαγωγής Ε-ΙΝΡ. 


4. Εισάγετε έναν αριθµό Μνήμης μεταξύ 1 και 99 
(για το παράδειγµα εισάγουµε τη Μνήμη Νο 9) 
( Αν θέλετε να ορίσετε τον αριθµό της προγραμµατι- 
ζόµενης µνήµης (ΡΊ1 ή Ρ2), πληκτρολογήστε "100" για 
την µνήµη ΡΊ1 και "101" για την µνήµη Ρ2. 


Η οθόνη εισαγωγής Ε-ΙΝΡ 


5. Αγγίζτετο πλήκρο [ΜΕΜΟΙ για να επιλέξετε 
τη µνήµη που έχετε εισάγει. 
5 Κλείνει την οθόνη εισαγωγής Ε-ΙΝΡ. 


ὁ χος Προσέγγισης Ορίων Ζώνης 
Όταν συντονίζεται ή εξέρχεστε από µια περιοχή 
συχνοτήτων µιας ερασιτεχνικής ζώνης, θα ακού- 
σετε τον ηχο Ορίου Ζώνης και θα εμφανιστεί η 
ένδειξη Ε9ἢ. 

(« Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του Ἠχου Προ- 
σέγγισης Ορίων Ζώνης από το παρακάτω μενού. 


ΜΕΝΟΌ)» | 5ΕΤ 2 Γυποῖοῃπ 2 Βαπα Εάάθ Βεερ 
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Ορισµός συχνότητας(Συνεχίζεται) 


ὁ Εισαγωγή Ορίων Ζώνης 
Όταν στην οθόνη "Βαπα Εαάᾳε Β6ερ" έχει επιλεγεί "ΟΝ (095Εβ)" ; ι : 

. . : : : ώνης. (Παράδειγμα: 14.1 
ή “ΟΝ (υ0ΦΕΠ) δ ΤΧ Επί", µπορείτε να εισάγετε συνολικά 30 ο κας οκ ) 
ζεύγη συχνοτήτων ορίων ζώνης. (σπΙΠΕΠΗΕ - 14.350.000 ΜΗΖ 
( Αρχικά, όλες οι συχνότητες της ερασιτεχνικής ζώνης εισάγονται --ϐρρρμμ- ι 
στα πρώτα 11 όρια των ζωνών. Άρα, πρέπει πρώτα να τις επεξεργα- 
στείτε ή να τις διαγράψετε για να εισαγάγετε ένα νέο όριο ζώνης. 

(Ὁ Δεν µπορείτε να εισαγάγετε µια επικαλυπτόµενη συχνότητα ή µια 


3. ΕἘπεξεργαστείε τη συχνότητα του κάτω ορίου 


συχνότητα που είναι εκτός των προκαθορισµένων συχνοτήτων της { 4 ; - 
Εκ τς Παραδείγματα Εισαγωγής Ορίων Ζώνης 
ι ο . .14.025ΜΗΖ: [1 [4], [.], [0], [2], [5], [ΕΝΤΙ 
1. Ανοίξτε την οθόνη "Βαπα Εααε Βεερ”. .18.0725 ΜΗΣΖ: [1], [8], [3], [ο], [7Ί, [2], [5], [ΕΝΤΙ 


(ΜΕΝνῦ)» ΙΘΕΤ Σ Γωποίοη Σ Βαπά Εάοε Βεερ 5790 ΚΗΖ: [ο], [3], [7], [81, [ΕΝΤΙ 


2. Επιλέξτε “ΟΝ (υ96/)’ ή “ΟΝ (υ96/) ἃ ΤΧ πι.” ο... ων η ων, 


Φ Αν διαλέξετε “ΟΝ (756) ἃ ΤΧ Ηπήε” µπορείτε να περιορίσετε :Αλλαγή από τους 21.280 ΜΗΖ σε 21.245 ΜΗΖ: 
τη εκπομπή εντός της δηλωµένης περιοχής συχνοτήτων. [2], [21], [4], [5], [ΕΝΤΙ 


Βαπά Εάάε Βεερ ΦΜυΙΤι 


τε 4. Αγγίετετο πλήκτρο [ΕΝΤΙ για αποθήκευση της επε- 
(0. Ῥληνοινν ζεργασµένης συχνότητας του κάτω ορίου ζώνης. 


ΟΝ (Βείαι(8) 


ΦΜυύΙτΤι ὑςει Βαπά Εάσςε 


' -- η. 14.350.000 ΜΗΖ 
ΟΝ (υςεγ) δι ΤΧ Ι Ιηχίῖ [- Νὰ : 


Η Οθόνη "Βαπά Εάο9 Βθερ” 
5. Επιλέξτε "υ5εΓ Βαπαά Εάοθ.” 


ΦΜυιτι 


ι 5. Επεξεργαστείε τη συχνότητα του άνω ορίου 

ὕςει Βαπά Εάαε ΩΩ Περιστρέψτε ε ΄ Ξ 

ΒΡ/5ΟΙ εοπίτο ζώνης. (Παράδειγμα: 14.29) 
ΒΕΞ5ΩΙ. ΦΜυιτι υςει ΒαπΠὰ Εάσε 


ΜΕ Βαπά ΑΤΤ Πιέστε 14.100.000 - (ΕεΕΜΙΠ) ΜΗΖ 
ον α. αν τμ μας, 
ΤΧ Γδἰαγ κ ... . π--- 


6. Αγγίξτετο πλήκτρο [ΕΝΤΙ για αποθήκευση της 


Η οθόνη ρυθµίσεων ΕΟΝΟΤΙΟΝ 


Ανοίγει η οθόνη “υςεΓ Βαπα Εάσε - Όρια 


Ζώνης Χρήστη”. επεξεργασµένης συχνότητας άνω ορίου ζώνης. 
(Φ Αποθηκεύει το διορθωμµένο όριο ζώνης και επι- 
Επεξεργασία Ορίου Ζώνης στρέφουµε στην προηγούµενη οθόνη. 


ὑςεγ Βαπα Εάαε 


Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα όριο ζώνης που έχει δοθεί 1410090900 - 14-25 ΜΗΣ 


σαν προεπιλογή ή όταν εισάγετε ένα νέο όριο ζώνης. 


1... Στην οθονη ρύθμισης ΕΟΝΟΤΙΟΝ, επιλέξτε "υ5εΓ 
Βαηα Εαρθρ. 

2. Αγγίστε για Ί δευτερόλεπτο το όριο της μπάντας 
που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
(Παράδειγμα: 5: 14.000.000 -- 14.350.000 ΜΗΖ) 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Όςει Βαπά Εάάςε ΦΜυιτι 
-- ο... "Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τη συχνότητα περι- 
ο ών ναώος οἱ στρέφοντας τον κεντρικό επιλογέα ((ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ))) ή το 
6: 18.068.000 - 18.168.000 ΜΗΖ η. κουμπί (Μυιτ;. 
7: 21.000.000 - 21.450.000 ΜΗΖ Πιέστε Κάθε όριο, ζώνης πρέπει να έχει συχνότητα υψηλότερη 
λ4: από εκείνα των χαμηλοτέρων ζωνών. Αν προσπαθήσετε 
Η οθόνη “Ό5ει Βαπά Εάθθ - Όρια να εισάγετε μια Χαμηλότερη συχνότητα στο παραπάνω 
Ζώνης Χρήστη’ όριο, η Χαμηλότερη συχνότητα ορίου θα διαγραφεί όταν 
πατήσετε το πλήκτρο [ΕΝΤΙ. 
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ο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Ορισµός συχνότητας(Συνεχίζεται) 


9 Εισαγωγή Ορίων Ζώνης (Συνεχίζεται) 
Διαγραφή Ορίου Ζώνης 


Εισαγωγή νέου Ορίου Ζώνης 


Για να εισάγετε ένα νέο όριο ζώνης, πρέπει πρώτα να 

διαγράψετε ένα προκαθορισμένο όριο ζώνης. 

(Ὁ Αρχικά, όλες οι συχνότητες των Ερασιτεχνικών Ζωνών έχουν εισα- 
Χθεί στα πρώτα Ί1 όρια ζώνης. Επομένως, πρέπει πρώτα να επε- 
ξεργαστείτε ή να διαγράψετε αυτά για να εισέγετε ένα νέο όριο ζώνης. 

(Ὁ Δεν µπορείτε να εισάγετε µια επικαλυπτόµενη συχνότητα ή µια 

συχνότητα που είναι εκτός των προκαθορισµένων συχνοτήτων των 
ερασιτεχνικών ζωνών. 

Ί. Από την οθόνη ρυθμίσεων ΕυΟΝΟΤΙΟΝ, επιλέξτε 

“υςει Βαπά Εάοθ - Όρια Ζωνών Χρήστη.” 
2. Αγγίετετο όριο της ζώνης που επιθυμείτε να διαγρά- 
Ψετε για Ί δευτερόλεπτο. 


(Παράδειγμα: 1: 1.800.000 -- 1.999.999 ΜΗΖ) 


ὑςοι Βαπα Εάσθ 


τι 1800.000- 1.999.999 ΜΗ 


2: 3.500.000- 3.999.999 Θ 


3: 5.255.000- 5.405.000 ΜΗΖ 


4: 7.000.000 - 7.300.000 ΜΗΖ 


Η οθόνη ῳςει Βαπά Εαᾳ6θ - Όρια Ζωνών Χρήστη” 
3. Αγγίετετο 'Ώδ[είε-Διαγραφή". 


Οουιοκ ΜΕΝυ 


.Θα διαγραφεί το επιλεγμένο όριο της ζώνης και επι- 
στρέφουµε στην προηγούµενη οθόνη λειτουργίας. 
ὑςει Βαπα Εάαθ 


1 3.500.000- 3.999.999 ΜΗΖ 
2: 9.255.000- 5.405.000 ΜΗΖ 


3: 7.000.000- 7.300.000 ΜΗΖ 


4: 10.100.000 - 10.150.000 ΜΗΖ 


Το όριο 1.800.000 -- 1.999.999 ΜΗΖ 
έχει διαγραφεί. 


9-{ 


Αφού πρώτα διαγράψετε ή επεξεργαστείε τα προρυ- 
θµισµένα όρια ζωνών, στη συνέχεια µπορείτε να 
καταχωρήσετε ένα νέο όριο ζώνης. 


Ανοίξτε την οθόνη “υς5εΓ Βαπα Εαάοε”. 
Επιλέξτε µια κενή ζώνη 
(Παράδειγμα: 10) 


υςει Βαπὰ Εάσε ΦΜυιτι 


ΩΩ Περιστρέψτε 


ΦΜυΙΤΙ 


(3 Να. 


Η οθόνη΄ςει Βαπά Εαάᾳ6ε - Όρια Ζωνών Χρήστη” 


9: 28.000.000 - 29.700.000 ΜΗΖ 


Εισάγετε τη συχνότητα του κάτω ορίου ζώνης. 
(Παράδειγμα: 51.15) 


ὑςογ Βαπα Εάσθ 


Αγγίξτε το πλήκτρο [ΕΝΤΙ για να αποθηκεύσετε 
την καταχωρηµένη συχνότητα για το κάτω όριο 
ζώνης. 


Εισάγετε τη συχνότητα του άνω ορίου 
της ζώνης.(ΕΧΒΙΠΡΙΘ: .Τ5) 


Αγγίξτε το πλήκτρο [ΕΝΤΙ για να αποθηκεύσετε την 
καταχωρηµένη συχνότητα για το κάτω όριο ζώνης. 
υ5ει Βαπα Εάσε 


51.150.000 - 51. . 75 ΜΗΖ 
2 


5 
8 
0 


» Αποθηκεύει το καταχωρημένο όριο ζώνης και ετπι- 
στρέφει στην προηγούµενη οθόνη. 
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Ορισµός συχνότητας(Συνεχίζεται) 


9 Εισαγωγή Ορίων Ζώνης (Συνεχίζεται) 
Εισαγωγή Ορίου Ζώνης 


Αφού διαγράψετε ή επεξεργαστείτε τα προρυθµισµένα όρια . Αγγίδτε [ΕΝΤΙ για αποθήκευση της καταχωρηµέ- 


ζώνης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε νης συχνότητας του άνω ορίου ζώνης. 

ένα όριο ζώνης. 5 Θα αποθηκευτεί το καταχωρημένο όριο ζώνης και 
(Ὁ Αρχικά, όλες οι συχνότητες των Ερασιτεχνικών Ζωνών έχουν εἰσαχθεί στα επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη λειτουργίας. 
πρώτα 11 όρια ζώνης. Επομένως, πρέπει πρώτα να επεξεργαστείτε ή να διαγρά- ὕσει Βαπά Εάσε 


Ψετε αυτά για να εισέγετε ένα νέο όριο ζώνης. 1:350.000 --Ἱ. ος ΝΗΖ 


(Ώ Δεν µπορείτε να εισάγετε µια επικαλυπτόµενη συχνότητα ή µια συχνότητα 

που είναι εκτός των προκαθορισµένων συχνοτήτων των ερασιτεχνικών ζωνών. 

1. Ανοίξτε την οθόνη υ5εΓ Βαπα Εαοςθ-Όρια Ζώνης Χρήστη”. 

2. Αγγίξτε το όριο της ζώνης στην οποία θέλετε να εισά- 

γετε ένα νέο όριο ζώνης πάνω από Ί δευτερόλεπτο. 

(Παράδειγμα: 1: 3.500.000--39.999.999 ΜΗΖ) 

(Ὁ Το νέο όριο της ζώνης θα εισαχθεί πάνω από το επιλε- 

γµένο όριο ζώνης. ..” ς - 
ασ παο Εερο Επαναφορά όλων των ορίων ζώνης στα 

| : ε προρυθµισµένα 

- 1η. 3.500.000 3.999.999 ΜΗΖ 


2 
5 
8 
0 


Τα παρακάτω βήματα θα επαναφέρουν όλα τα όρια 
2: 5.255.000- 5.405.000 ΜΗΖ των ζωνών στις αρχικές τους ρυθμίσεις. Όλες οι κατα- 
χωρημένες ρυθμίσεις θα διαγραφούν. 
1. Ανοίξτε την οθόνη “υ5ει Βαπά Εαρθθ”. 

Η Οθόνη΄ὑυςει Βαπά Εάᾳθ-Όρια Ζώνης Χρήστη” 2. Αγγίστε οποιοδήποτε όριο ζώνης για Ί δευτερόλεπτο. 
3. Αγγίξτε Ίηδειί - Εισαγωγή.” 


3: 7.000.000- 7.300.000 ΜΗΖ 


ὑςοι Βαπα Εάαθ 


1: 1.800.000 - 1.999.999 ΜΗ7, 


2:  3.500.000- 3.999.999 Ὃ Φ 


3: | Βείαυ!ί Η οθόνη «Ὅφουγ Βαπα Εαςε” 


2: . Ρεἱθία 


- 8 8 ε . 3. Αγγίξτε το “ΓοείαιΙ.” 
4. Εισάγετε τη συχνότητα του κάτω ορίου ζώνης. 
(Παράδειγμα: 1.88) οκ μενυ 


Ιηςθγίῖ 


Ρεἰθία 


ας ΕΝΤΙ ἐν απο Πκεύσῃ της καταχωρημέ- . Εμφανίζεται το µήνυμα '"πεςεί ΑΙ Εάοε5ς2 - Επανα 
νης συχνότητας του κάτω ορίου ζώνης. φορά όλων των Ορίων;” 
4. Αγγίξτε το [ΥΕΞΘ]. 
. Όλα τα όρια ζωνών επαναφέρονται στις αρχικές 
τους ρυθμίσεις 


Ὀςει Βαπαά Εάα9θ 


6. Εισάγετε τη συχνότητα του άνω ορίου ζώνης. 
(Εχαππρί6: .95) 


16.500.000 - 17.500.008 
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ο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Επίπεδα ΠΕ οαἶπ και ΦΩΟΙ. 


Περιστρέψτε το κουμπί (εξωτερικό) για να 
ρυθμίσετε την ενίσχυση του δέκτη (ΠΓ-σαίπ) και τη 
στάθµη της φίµωσης (5αμἱεοΙΠ). Από προεπιλογή, 
πε-ριστρέφοντας το προς τα αριστερά (από τη θέση 
121 ώρα) ρυθμίζει την ευαισθησία του δέκτη (ΜΕ- 
08ἱΠ) και περιστρέφοντας το προς τα δεξιά ρυθμίζει 
τη στάθµη φίµωσης (5αι6ΙοΠ) όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 

Φίμωση Θορύβου (Διαμόρφωση ΕΜ) 
ας . Μέγιστη ενίσχυση δέκτη 


Ανοίγει η Φίµωση 
Ἂ τὰς (Μέγιστο ΒΕ φαἱπ) 


Περιοχή ρύθμισης 


Περιοχή ρύθμισης |. 
φίµωσης 5-πιείθγ 


του ΠΕ-Οαίη εµφα- 
νίζεται η ένδειξη 8 
Ελάχιστη ἁλοήνό του 
δέκτη (Ελάχιστο ΠΕ οαίπ) 
Ενίσχυση Δέκτη (ΕΕ οαἵπ) 
Ρυθμίστε το ΠΕ-Οβαίῃπ για να µειώσετε το θόρυβο που 
λαμβάνετε από εναν κοντινό ισχυρό σταθμό. 


6 Μέγιστη στάθµη 
φίµωσης 5-πιείθγ 


5 Περιστρέψτε αριστερά για µείωση της ενίσχυσης, το οποίο μειώνει 
την ευιασθησία του δέκτη. Η ένδειξη “ΠΕ Ο” εµφανίζεται όταν το Κον- 
τρόλ ρυθμίζεται αριστερόστροφα από τη θέση Ί{πώρα. 
Η ένδειξη “ΠΕ Ο” δείχνει ότι το ΠΕ οαίη μειώνεται. 

( Αν ληφθεί ένα ισχυρό σήµα και εμφανιστεί η ένδειξη “ΟΝΕ” 
(Υπερχείλιση), µειώστε το ΠΕ οαἱπ µέχρι να σβήσει η ένδειξη “ΟνΕ”. 


Στάθµη 50Ο. (Φίµωσης) 
Υπάρχουν 2 τύποι στάθµης φίµωσης (50/), ανάλογα 
µε τον τρόπο λειτουργίας (διαµόρφωση). 


» Φίμωση θορύβου (Νοί5δο Φαιθίο[ι) 
Περιστρέψτε το κουμπί (ΑΕ: ΙΓ 5Ο )(εξωτερικό) µέχρι να 


εξαφανιστεί ο θόρυβος και να σβήσει το ενδεικτικό ΤΧ/ΗΧ. 


»Φίµωση 5-πιείςθι (5αιμθἰοῇ 9-ΝΙθίθι) 
Η φίµωση 95-πιδίθί απενεργοποιεί την έξοδο ήχου από το ηχείο 
ή τα ακουστικά όταν το σήµα που λαμβάνεται είναι ασθενέστε- 
ρο από την καθορισμένη στάθµη φίµωσης 9-ππείεγ. Περιστρέ- 
ψτε δεξιά από τη θέση 12 η ώρα το κουμπί για να 
αὐξήσετε τη στάθµη κατωφλίου της φίµωσης 5-πιείεΓ. 


(0. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο του κουμπιού 
(εξωτερικού) από το μενού “ΠΕ/ΘΟΙ. Οοπίτο!.” (Σελ. 8-3) 


[ΜΕΝΌ))» | 9ΕΤ Σ Ειωποίίοη Σ ΒΕ/ΘΩΙ. ΟοπίγοΙ 


Λειτουργία κλειδώματος ρόδας 


Η λειτουργία Οίαἱ |. οοκ εμποδίζει την ακούσια αλλαγή 
συχνότητας που προκαλείται από την τυχαία περιστροφή 
της ρόδας συντονισμού 


(ΦΗ λειτουργία αυτή κλειδώνει ηλεκτρονοκά τη ρόδα συντονισμού. 
Ἡρποπας 


Κρατήστε πατηµένο για Ί δευτερόλεπτο το πλή- 
κτρο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. 


5 Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειουργία εµφανί- -6 
ζεται η ένδειξη. ΄ 

ο Κατά τη λειτουργία 5ρΙΗ, η λειτουργία κλειδώματος Κρατήστε πατηµένο 
ΘρΙΠ µπορεί να είναι ενεργοποιημένη. (Σελ. 8-4) 


(ΜΕΝΌΟ)) | 9ΕΤ 2 Εωποίίοη Σ|οοκ Εωποίῖοη 
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Βασική εκπομπή 


1... Για εκπομπή πατήστε (ΤΕΑΝΞΜΙΤ ή το [ΡΤΤΙ. 


». Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το ενδεικτικό Τχ/ 
ΕΧ ανάβει κόκκινο και εµφανίζεται η ένδειξη 4. 


2. Πατήστε ξανά το ή αφήστε το [ΡΤΤΙ. 
50 πομποδέκτης επιστρέφει στη λήψη. 


Ρύθμιση της ισχύος εξόδου 


Προτού εκπέµψετε, παρακολουθήστε την συχνότητα που 
έχετε επιλέξει για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείε πα- 
ρεµβολές σε άλλους σταθμούς στην ἴδια συχνότητα. Είναι 
µια καλή πρακτική να ακούτε πρώτα και ύστερα, ακόµη και 
αν δεν ακουστεί κάτι, να ρωτάτε µία ή δύο φορές αν η συ- 
χνότητα είναι σε χρήση, πριν ξεκινήσετε την επικοινωνία. 


ὁ Ρύθμιση της ισχύος εξόδου εκπομπής 


1.  Ῥυθμµίστετη διαµόρωση σε 558, ΟΝ,ΕΤΤΥ ή ΕΜ. 
(Σελ. 3-2) (Παράδειγμα: 0958) 


2. Αγγίξτετον µετρητή της ένδειξης ισχύος (Ρο πιείεγ). 
(Σελ. 3-10) 


ΝΕΟΑ 


ΒΙΑΝΚ 


14.100.ΏΟ 


4. Πατήστε ή πατήστε το [ΡΤΊ1. 


.. Η στάθµη του µετρητή Ρο αλλάζει ανάλογα 
µε την ένταση της φωνής σας στη λειτουργία 
998. 

» Το ενδεικτικό ΤΧ/ΗΧ ανάβει κόκκινο και 
εµφανίζεται η ένδειξη ς 

(Φ Πρώτα συντονίστε την κεραία σας και µετά προβά- 

λετε την ένδειξη στάθµης του μετρητή ισχύος. Αν η κε- 

ραία σας δεν έχει συντονιστεί σωστά, ο µετρητής δεν θα 
αντικατοπτρίζει την πραγματική ισχύ. 


-. 


Ανάρει Κόκκινο 


Αγγίξτε την ένδειξη “ΕΒΕ ΡΟΙΝΕΕΗ.” 
Ρυθμίστε την ισχύ εξόδου της εκπομπής μεταξύ 0 και 
10056. 


αμιὰ 


Φ-ΜυΙΤΙ 


ο) Περιστρέψτε 


6Φ-ΜυΙΤΙ 


' (ο 
Ένδειξη "Ῥο πιείει" Ὃν 


50 μετρητής ισχύος (Ρο) εμφανίζει την ισχύ εξόδου ΠΓ 
ποσοστιαία. Κατά τη λήψη αλλάζει σε 5-Μείει (ένδειξη 
έντασης του λαμβανόμενου σήματος). 


7... Πατήστε ή αφήστετο [ΡΤΊ:. 
»0 πομποδέκτης επιστρέφει σε λήψη. 


ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ὀ 


Ενδείξεις Μετρήσεων Ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου 


.. , Ρυθμίστε την ενίσχυση του μικροφώνου όπως περιγρά- 
6 Επιλογή Ένδειξης Μέτρησης ο ς περιγρ 


: ε . . ι Φφεται παρακάτω. 
Για δική σας ευκολία, µπορείτε να εµφανίσετε µία ' ' ι 
από τις 6 διαφορετικές παραμέτρους εκπομπής 1. Ρυθμίστετη διαµόρφωση σε 398, ΑΜ ή ΕΜ.(Σελ. 3-2) 


(Ρο, 9ΝΝΗ, ΑΙ6, σΟΜΡ, ΝνΏ και |). 2. Πατήστε (ΜΌΓΤΙ για να εμφανιστεί το μενού πολλα- 
Αγγίξτε την παράμετρο για να εµφανίσετε κάποιον από πλών λειτουργιών. 
τους μετρητές. 3. Αγγίξτετο “ΜΙΟ 6ΑΙΝ.” στ 


πα ο Πο πο. εῃ ΒΕ ΡΟΝΝΕΗΒ 


ση πὴ 


"14100 00µΕς 


ΜΡΊ ΑΑΟΜ 


Ί4100σ0 


4. Πατήστε ΤΕΑΝΞΜΙΤ) ή κρατήστε πατη- 
µένο το [ΡΤΤΙΤτου μικροφώνου. 


ο Μετρητής πολλαπλών ενδείξεων . Το ενδεικτικό ΤΧ/ΠΧ ανάβει Κόκκινο 
Μπορείτε να εµφανίσετε ταυτόχρονα όλες τις παραμέτρους. μα μφοιςδαξή ι Ανάβει Κόκκινο 
(Ὁ Η ένδειξη θερμοκρασίας (ΤΕΜΡ) εµφανίζεται επίσης στον µετρητή 
πο απισμἑσα 5. Περιστρέψτε το κουμπί (ΜὺΙ ΤΙ) για να 
Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο στην παράμετρο, να ρυθμίσετε την ενίσχυση του μικροφώνου. 


εμφανιστεί ο µετρητής πολλαπλών µετρπήσεων. 


(ΦΠληροφορίες 
- Σε λειτουργία 958, αγγίξτε τον µετρητή ΤΧ για να 
επιλέξετε τον µετρητή ΑΙ 6 και ρυθµίστε τον µέχρι οι 
ενδείξεις του να "παίζουν" μεταξύ 90 και 5056 της 
Κλίµακας ΑΟ. 


Μετρητής ΑΟ 


υςβ Επεπνι 


"14.10000 πε ΞΕ 


Περιοχή Αι6 


- Κρατήστε το μικρόφωνο 5 έως 10 οπι από το στόµα 

σας και στη συνέχεια, µιλήστε µε την κανονική έντα- 

ση της φωνής σας. 

οσεσπσσσα: Στη λειτουργία ΑΜ ή ΕΜ, ελέγξτε τη σαφήνεια ήχου µε 
: π ξ κάποιο άλλο σταθµό ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 

Μετρητής πολλπιλών ενδείξεων Εποπτείας (Μοηίίοη) (Σελ. 4-8). 


6. Πατήστε ξανά το ή αφήστε το [ΡΤΤΙ. 
σε »0 πομποδέκτης επιστρέφει σε λήψη. 
κ- Ζώνη αναστολής Εκπομπής 


| 


Εμφανίζει την τάση Εμφανίζει τη θερµοκρασία 
απορροής (αΓαἰπ) των των ΜΟΞ-ΕΕΤ του τελικού 
ΜΟΣ-ΕΕΤ του τελικού ενισχυτή. 

ενισχυτή.. 


5: Εμφανίζει το επήῄτεδο έντασης του σήματος λήψης. 
Ρο: Εμφανίζει τη σχετική ισχύ εξόδου ΗΕ. 
ΘΝΝΗ: Εμφανίζει το λόγο στασίµων της κεραίας στη τρέχουσα συχνότητα. 


ΑΙ 6: Εμφανίζει τη στάθµη ΑΙ Ο. Όταν η ένδειξη του μετρητή δείξει ότι η 
στάθµη του σήματος εισόδου υπερβαίνει την επιτρεπόµενη 
στάθµη, το ΑΙ Ο περιορίζει την ισχύ ΕΒΕ. Σε κάτι τέτοιες περιττώ- 
σεις, µειώστε τη στάθµη ενίσχυσης του μικροφώνου. 


6ΟΜΡ: Εμφανίζει τη στάθµη συμπίεσης όταν χρησιµοποιείαι ο συµπιε- 


στής ομιλίας. 

ΝΡ: Εμφανίζειτην τάση απορροής (αΓαἰπ) των ΜΟΞ-ΕΕΤτου τελικού 
ενισχυτή. 

ΙΡ: Εμφανίζειτο ρεύµα απορροής (αΓαἰπ) των ΜΟΞ-ΕΕΤ του τελικού 
ενισχυτή. 


ΤΕΜΡ: Εμφανίζει τη θερµοκρασία των ΜΟΣΞ-ΕΕΤτου τελικού ενισχυτή. 
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ο ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Σχετικά µε τη λειτουργία ζώνης συχνοτήτων των 5 ΜΗΖ (µόνο για την έκδοση ΗΠΑ) 


Η λειτουργία στη ζώνη συχνοτήτων των 5 ΜΗΖ επιτρέτε- 
ται σε 5 διακριτές συχνότητες και πρέπει να τηρείτε τα 
εξής: 

Εκπομπή σε διαμορφώσεις 0958, 958 Παί8, ΡΦΚ και ΟΝΝ. 


Μέγιστη ισχύς 100 νναϊίς ΕΒΡ (ΕΠεοῖῖϊνε Πααἰαίθα ΡοννθΓ 
-Ενεργή Ακτινοβολούμενη Ισχύς) 


.. Μέγιστο εύρος ζώνης 2.8 ΚΗΖ. 


Είναι δική σας ευθύνη να ρυθµίσετε όλα τα ρυθµιστικά 
(κουμπιά) έτσι ώστε η εκπομπή σε αυτή τη ζώνη συχνο- 
τήτων να πληρεί τις αυστηρές προὐποθέσεις κάτω από 
τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις συχνό- 
τητες για ερασιτεχνική λειτουργία. 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συνιστούμε να αποθηκεύετε αυτές τις 
συχνότητες, τις διαμορφώσεις και τις ρυθµίσεις φίλτρων 
στα κανάλια της µνήµης, για εύκολη ανάκληση. 


ΣΗΜΙΕΙΩΣΗ: Για να σας βοηθήσουμε να λειτουργήσετε 
σύμφωνα µε τους κανονισμούς που καθορίζονται από την 
ΕΟ6,η εκπομπή σε άλλες συχνότητες εκτός από τις πέντε 
που εμφανίζονται στους παρακάτω ἨἈπίνακες είναι 
παράνομη . 


Γιατις διαμορφώσεις ῦ9βΒ αμα 058 ααία: 

Η ΕΟ6 καθορίζει τις κεντρικές συχνότητες στη ζώνη συχνο- 
τήτων των 5 ΜΗΖ. Ωστόσο, ο πομµποδέκτης εμφανίζει τη 
συχνότητα φέροντος. Επομένως, συντονίστε τον ποµπο- 
δέκτη 1,5 ΚΗΖ κάτω από την καθορισμένη κεντρική συχνό- 
τητα του καναλιού της ΕΟΟ 


νίζει ο ποµποδέκτης Καναλιούτης Εσ6ο 


Για λειτουργία σε 6ΙΝ: 

Ο πομποδέκτης εμφανίζει την κεντρική συχνότητα. Εποµέ- 
νως, συντονίστε τον πομποδέκτη στην καθορισμένη συχνό- 
τητα καναλιού της ΕΟΟ όταν λειτουργείτε σε διαµόρφωση 
Ονν. 


Συχνότητα που εµφα- Κεντρική Συχνότητα 

νίζει ο ποµποδέκτης Καναλιούτης ΕΟς 
5.939200 ΜΗΖ 5.93200 ΜΗΖ 
5.94800 ΜΗΖ 5.94800 ΜΗΖ 


5.95800 ΜΗΖ 5.90850 ΜΗΖ 
5.9/900 ΜΗΖ 5.9/900 ΜΗΖ 
5.40500 ΜΗΖ 5.40500 ΜΗΖ 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Προενισχυτές 


Οι προενισχυτές ενισχύουν τα λαμβανόµενα σήματα στη 
µονάδα εισόδου του δέκτη ώστε να βελτιώσουν τη σχέση 
σήματος προς θόρυβο αλλά και την ευαισθησία. Ένας 
προενισχυτής χρησιµοποιείται όταν λαμβάνετε αδύναμα 
σήματα. 

(Ὁ Κάθε μπάντα απομνημονεύει τη ρύθμιση του Προενισχυτή. 


Πατήστε ΡΑΜΡΙΠΕΙ (Ρ.ΑΡΜ/. 
(Ὁ Κάθε πάτηµα εναλλάσσει μεταξύ των "Ρ.ΑΜΡΊ", "Β.ΑΜΡΖ" και 
ΟΕΕ-Απενεργοποίηση (χωρίς ένδειξη). 


ΕΜ ο ΕΙ1 


14 10ύ ας 


Ρ.ΑΜΡΊ Αας-Ε 


Εμφανίζεται όταν χρησιµοποιείται προε- 
νισχυτής (Παράδειγμα: Ρ.ΑΜΡΊ) 


Προενισχυτής ευρείας δυναμικής περιοχής. Είναι 
Ρ.ΑΜΡΊ πιο αποτελεσματικός στις χαμηλές ζώνες ΗΕ. 

Προενισχυτής υψηλού κέρδους. Είναι πιο αποτε- 
Ρ.ΑΜΡ2 λεσματικός στις υψηλότερες ζώνες. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τον προενισχυτή κατά 
την λήψη ισχυρών σηµάτων, το σήµα λήψης µπορεί να 
παραµορφωθεί. Στην περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε 
(ΟΕΕ) τον προενισχυτή. 


Εξασθενητής 


Ο Εξασθενητής εμποδίζει την παραμόρφωση ενός επιθυ- 
μητού σήματος όταν ένα πολύ ισχυρό σήµα βρίσκεται κο- 
ντά στη συχνότητα ή όταν ένα πολύ ισχυρό ηλεκτρικό πε- 
δίο, όπως από έναν σταθµό εκπομπής, βρίσκεται κοντά 
στην τοποθεσία σας. 

(ὈΚάθε ζώνη απομνημονεύει τη ρύθμιση του Εξασθενητή. 


Για να ενεργοποιήσετε το εξαθενητή (ΑΤΤ) κρατήστε 


πατηµένο για Ί δευτερόπεττο το πκήκτρο ΡΒΑΜΡΠΠΙ. 
(Ὁ Πατώντας το πλήκτρο ΙΡ.ΑΜΡΙΙΕΗ απενεργοποιείται ο Εξασθε- 
νητής (χωρίς ένδειξη στην οθόνη). 


ἵπ Εα 


14100 0α. 


ΑΤΤ 


λ 


Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιη- 
μένος (ΟΝ) ο Εξασθενητής 


Ααςγξ 


4-Ί 


Λειτουργία ΗΙΤ 


Η λειτουργία ΗΙΤ (Επαυξητικού Συντονισμού Λήψης) 
αντισταθµίζει τις διαφορές στις συχνότητες των άλλων 
σταθμών. Η λειτουργία µετατοπίζει τη συχνότητα λήψης 
µέχρι « 9.99 χωρίς να µετατοπίζει τη συχνότητα της 
εκπομπής 


1. Πατήστε ' 


»Ενεργοποιείται η λειτουργία ΒΙΤ. 


(Ὁ Κατά τη χρήση της λειτουργίας Εἶπθ Τιπίπρ (ΜικροσυντονΙ- 
σμού) (Σελ. 3-3), η συχνότητα ΒΙΤ εµφανίζεται µε 4 ψηφία αντί 
για 3. 

... ξανά [ΕΙΠ ανενεργοποιείαι η λειτουργία Η!ΙΤ. 
56 12:00 


ιν [ΕΙ2 


1410000 


ΝΕΟΑ 
Συχνότητα ΒΙΤ 
(5 ψηφία) 


Ρ.ΑΜΡ2 ΑαςΜ ο. 


η Τρ 


2. Ρυθµίστε τη συχνότητα ΒΙΤ ώστε να ταιριάζει µε 
αυτή του σταθμού λήψης. 


ΕΡΕ Ει2 


1410008 


Ω Περιστρέψτε 
ϱ ΑΜΡ2 ΑαςΜ 


δν τς ᾶλ Ὁ, [15 «-"Ρυθμίζει τη 
συχνότητα ΒΙΤ. 


(Ὁ Μπορείτε να επαναφέρετε τη συχνότητα ΗΙΤ στο "0.00" κρα- 
τώντας πατηµένο το πλήκτρο {[6ἱ ΕΑΒ) για 1 δευτερόλεπτο. 
(Ὁ Μπορείτε να προσθέσετε την μετατόπιση (5ΠἱΠ) συχνότητας 
στη συχνότητα λειτουργίας κρατώντας πατηµένο για Ί δευτερό- 
λεπτο το πλήκτρο . 

3. Μετά την επικοινωνία, πατήστε το πλήκτρο για 
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΒΙΤ. 


ὁ Λειτουργία εποπτείας ΠΙΤ 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειουργία ΗΙΤ, µπορεῄίε να 
εποπεύετε απευθείας τη συχνότητα λειτουργίας κρατώντας 
πατηµένο το πλήκτρο (ΧΕΟ). 

(Ὁ Κατά τη διάρκεια της εποπτείας, η λειτουργία ΒΙΤ είναι προσωρινά 
απενεργοποιηµένη. 

(Ὦ Κατά την εποπτεία, οἱ ρυθμίσεις για το φίλτρο θορύβου, το φίλτρο 
Νοίσῃ και το ΤνηΙΠΡΒΤ είναι προσωρινά απενεργοποιηµένες. 


Κρατώντας πατηµένο το (ΧΕΟ). 


4 κα 


4 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Λειτουργία ελέγχου ΑΟάο 


Το ΑΟΟ (Αιιοπαίο απ Όομμοι- Αυτόματος Έλεγχος Απολα- 
βής) ελέγχει την απολαβή του δέκτη ώστε να παράγει µια 
σταθερή στάθµη εξόδου ήχου, ακόµα και όταν η ισχύς του 
λαμβανόμενου σήµατος μεταβάλλεται σηµαντικά. 


9 Επιλογή της προκαθορισµένης τιµής 

της σταθεράς χρόνου ΑΟς 
Ο πομποδέκτης έχει 3 προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ΑΟΟ για 
όλες τις λειτουργίες εκτός από τη λειτουργία σε ΕΜ (σταθε- 
ρές χρόνου: ΓΑΞΤ(Γρήγορος), ΜΙΠ(Μέσος) και 95 ΟΝΝ(Αρ- 
γός)). 
1. Επιλέξτε διαµόρφωση λειτουργίας. 

(ΕχαΠΙρΙ6: 958) 

2. Πατήστε[ΕευΝοτΙΟΝ). 


5 Ανοίγει η οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. 


3. Πατήστε [ΑΦΟ] για να επιλέξετε την επιθυμητή σταθερά 


χρόνου. 
(Ὁ Αγγίζοντας το [ΑΟΟ] επιλέγετε ΕΑΦΤ, ΜΙΡ ή 5 ΟννΝ. 


( Για τη λειτουργία ΕΜ είναι σταθερά επιλεγμένο το ΕΑΡΤ. 


ΕΥΝΟΤΙΟΝ 


Ρ.ΑΜΡ/ 
Αττ Ααάς ΝΟΤςΗ ΝΒ 


Ρ.ΑΜΡΊ 


ΙΡ 


ΜΙΟ ΟΕΕ ο 
ο Β. ΤΒΝΝ 


ΟΕΕ ΟΕΕ 


Οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ (σε διαµόρφωση 9558) 


4. Για να κλείσει η οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ πατήστε [ΕΧΙΤ) . 
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ὁ Ρύθμιση της σταθεράς χρόνου Ασος 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη χρονική 
σταθερά ΑΟΟ στην επιθυμητή τιµή. 


1. Επιλέξτε διαµόρφωση λειτουργίας. 
(Παράδειγμα: 958) 

2. Πατήστε . 
5 Ανοίγει η οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. 

3. Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο [ΑΟΟΙ. 


ΕυΝΟΤΙΟΝ 


Αας ΝΟΤςΗ ΝΒ 


ΜΙΏ ΟΕΕ ΟΕΕ 


Οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ (σε διαµόρφωση 9558) 
5 Ανοίγει την οθόνη ΑΟΟ (για 9558). 


4. Αγγίξτεκάποιο από τα ΕΑΞΦΤ, ΜΙΏ ή 5ΙΟΝΝ για να 
επιλέξετε το επιθυμητό ΑΟΟ για να ρυθμίσετε τη 
σταθερά χρόνου. 

(Παράδειγμα: ΜΙΓ) 


Αας (958) Μπορείτε να 


«ἅ επαναφέρετε τις 

προεπιλεγµένες 

ρυθμίσεις πατώντας 

αυτό το πλήκτρο για 
1 δευτερόλεπτο. 


Οθόνη ΑΟΟ (σε διαµόρφωση 558) 


5 Περιστρέψτετη ρόδα για να ρυθμίσετε 
τη σταθερά χρόνου. 
(Ὁ Οι ρυθµιζόµενες σταθερές χρόνου περιγράφονται στον 
παρακατω πινακα. 


6. Για να κλείσει ή οθόνη ΑΟΟ (3558), πατήστε [ΕΧΙΤ). 


» Επιλέξιμη σταθερά χρόνου ΑΘΟ (µονάδα: δευτερόλεπτα ) 


Λειτουργία , Προεπιλογή | Ρυθμιζόµενη σταθερά χρόνου 
0.9 | (ΕΑΞΦΤ) 
Ι98 20 (ΜΙΡ) ΟΕΕ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 
058 . 1.6, 2.0, 2.5, 9.0, 4.0, 9.0 ο: 6.0 
6.0 !(5ιονν) 
0.1 ΕΑΞΤ) 
ΟΕΕ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 
ΕΟΦΠΥ 0.5 | (ΜΙΡ) 1.6, 2.0, 2.5, 9.0, 4.0, 9.0 ο: 6.0 
1:12 !(5ι1Ονν) 
9.0 Ι(ΕΑΞΣΤ 
ΑΜ 50 (ΜΙΟ) ) ΟΕΕ, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 
- 2.5, 9.0, 4.0, 9.0, 6.0, 7.0 ο: 8.0 
7.0 | (5ιονν) 
ΕΝ 0.1 (ΕΑΞΤ) |Σταθερή 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν λαμβάνετε χαμηλά σήματα και στιγμιαία 
λάβετε ένα ισχυρό σήμα, η λειτουργία ΑΘΘΟ μειώνει γρήγο- 
ρα την απολαβή του δέκτη. Όταν χαθεί αυτό το σήμα, ο 
πομποδέκτης µπορεί µην "ακούσει" το χαμηλό σήµα λόγω 
της δράσης του ΑΟ6ΘΟ. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε 
ΕΑΞΤ ή αγγίξετετο [ΑΟ] για 1 δευτερόλεπτο για να ανοί- 
ξετε την οθόνη ΑΟΟ και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΕΕ στη 
ρύθμιση σταθεράς χρόνου. 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 4 


Χρήση της λειτουργίας Τννιπ ΡΡΒΤ 


Λειτουργ/ίες 998, ΟΝΥ, ΕΤΤΥ και ΑΜ 


Σε γενικές γραµµές, το ΤννιπΡΒΤ (Διπλός Συντονισμός Ζώνης Διέ- 


λευσης) περιορίζει ηλεκτρονικά το πλάτος ζώνης ρ8ςς ΙΕ µετα- 


τοπίζοντας τη συχνότητα ΙΕ ελαφρώς έξω από τη ζώνη διέλευσης 


του φίλτρου ΙΕ, για να απορρίψει τις παρεμβολές. Ο Ι6-7300 


Χρησιμοποιεί Π95Ρ για τη λειτουργία ΡΒΤ. Μπορείτε να περιορίσετε 


το πλάτος ζώνης ρ855 ΙΕ περιστρέφοντας και τα δύο κουμπιά 


το εσωτερικό (ΡΒΤΊ) καιτο εξωτερικό (ΡΒΤ2) προς 


αντίθετη κατεύθυνση μεταξύ τους. 


(Ὁ Μπορείτε να δείτε το κοντινό σήµα χρησιμοποιώντας την Απεικόνιση 


Φάσματος - Ξ3ρθοίγμπι Φοορθ (Ενότητα 9). 


1. Περιστρέψτε το εσωτερικό (ΡΒΤΊ) και το εξωτερικό (ΡΒΤ2) 
του (Ώνιν ΡΗΤΒΕΞ)σε αντίθετη κατεύθυνση το ένα από το 
άλλο. 


[ΡΕΤ' 100 | 


(0Πληροφορίες 


5 Ταιριάξτε τόσο το εσωτερικό (ΡΒΤΊ1) όσο και το εξωτερικό 
οι ἵ'--. πριν τη λειτουργία ΤννΙΠΡΡΤ. 

- Απορρίπτει την παρεμβολή τόσο στις υψηλότερες όσο και 
στις χαμηλώτερες ζώνες διέλευσης. 

Αν περιστρέψετε υπερβολικά το κουμπί, είναι πιθανό να 
µην ακουστεί ο ήχος της λήψης επειδή το πλάτος της ζώ- 
γης στενεύει πολύ. 


. Ἐμφανίζει το πλάτος της ζώνης διέλευσης Και την τιµή μετατόπισης. 


» Όταν περιστρέφετε το (ΏΜΙΝ ΡΕΤΙΕΗ) εμφανίζεται µια κου- 
κίδα πάνω από το πλάτος της ζώνης διέλευσης. 


 Κρατήστε πατηµένο για Ί δευτερόλεπτο το πλήκτρο 


για να διαγραφεί η ρύθμιση ΡΒΤ (η "κουκίδα” εξαφανίζεται). 


. Ο συντονισμός της ζώνης διέλευσης (ΡΒΤ) ρυθμίζεται σε βή- 
µατα των Θ0Η7 για τις λειτουργίες 958, ΟΝΝ και ΕΤΤΥ και 
200Η7 για λειτουργία σε ΑΜ. Σε αυτή την περίπτωση, η τιµή 
της κεντρικής μετατόπισης αλλάζει σε βήματα των 2ΡΗΖ στις 
λειτουργίες 998, ΟΝΝ και ΓΤΥ καιτων 100Η7 για λειτουργία 

σεΑΜ. 
» Περιστρέφοντας τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό 
κουμπί στην ἴδια θέση µετατοπίζει την ΙΕ αριστερά ή δεξιά. 


2. Αγγίξτε για Ί δευτερόλεπτο Το εικονίδιο Φίλτρο για να 
εµφανίσετε το τρέχον πλάτος της ζώνης διέλευσης και 
τη συχνότητα μετατόπισης. 

5 Ανοίγει η οθόνη ΕΙΙ ΤΕΗ. 


Πλάτος Τιμή 
ζώνης Μετατό 
διέλευσης Ἠπισης 


ΕΙΤΕ (958) 


ΕΙΝ 1.25Κ) [ΕΤ 225 ] 
Π ΒΛ 
1500 5ΟΕΤ 


ΡΕΕ 


Οθόνη ΕΙ: ΤΕΗ (σε 558) (κατά τη λειτουργία ΤννΠΡΒΤ) 


Κεντρική συχνότητα ΙΕ 
Κεντρική συχνότητα ζώνης διέλευσης 


«ν« ΕΤ: Τιμή µετατόπισης 
«--ΒΝΝ:ΓΠλάτος ζώνης διέλευσης 


ΡΗΤ1| πετ | 
ΡΗΤ2 η ο. 


3. Για να κλείσετε την οθόνη ΕΙΙ ΤΕΕ, πατήστε [ΕΧΙΤ). 


ΣΗΜΙΕΙΩΣΗ: Περιστρέφοντας το (ΤΙΝΙΝ ΡΒΤΙΕΕ), ενδέχεται 
να ακούσετε θόρυβο. Αυτό προέρχεται από τη µονάδα 
ΓΘΡ και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία του πομποδέκτη. 


Αποκοπή της 
κάτω ζώνης 
διέλευσης 


Το ΡΒΤ είναι 
απενεργοποιηµένο 


Κεντρική Συχνότητα ΙΕ Παρεμβολή Επιθυµητό 


σήμα 


Αποκοπή των άνω και κάτω 
ζωνών διέλευσης 


/ Ἱ --ὺᾱ Ζώνη διέλευσης 


Παρεμβολή Επιθυµητό 
σήμα 


Παρεμβολή 
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ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Επιλογή φίλτρου ΙΕ 


Ο πομποδέκτης έχει 3 φίλτρα εύρους ζώνης διέλευσης ΙΕ 
για κάθε διαµόρφωση και µπορεῄπε να τα επιλέξετε από 
την οθόνη ΕΙ. ΤΕΕ. Μπορείε να ρυθμίσετε το εύρος του 
φίλτρου ΙΕ για φαρδύ (ΕΙΙ 1), µεσαίο (ΕΙΙ 2) ή στενό (ΕΙΙ 3). 


1. 


Επιλέξτε διαµόρφωση λειτουργίας. 
(Παράδειγμα: 0598) 


Αγγίξτε για Ί δευτερόλεπτο το εικονίδιο φίλτρου. 


» Ανοίγει η οθόνη ΕΙ. ΤΕΕ (558). 


Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο φίλτρου για να επιλέξετε 
ΕΙ. 1 (φαρδύ), ΕΙΙ 2 (μεσαίο) ή ΕΙΙ 3 (στενό). 
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΒΝΝ]. 
. Ἐπιλέγει τη λειτουργία πλάτους της ζώνης διέλευσης. 
ΕΙΤΕΕ (558) 
ΒΝ/2.40Κ] ΕΤ ο ] 


ἃ 1500 
ΡΗΤΙ 
ΡΒΤ2 


Οθόνη ΕΙΙ ΤΕΒ (σε 958) (όταν είναι επιλεγμένο το ΕΙ. 2) 


Περιστρέψτε τη ρόδα (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ)για επιλογή πλάτους 
ζώνης διέλευσης. 
(Ὁ Δεν µπορείτε να αλλάξετε το πλάτος ζώνης διέλευσης σε 
λειτουργία ΕΜ ή ΕΜ-Ρ. 
(Ὁ Όταν αλλάζετε το πλάτος ζώνης διέλευσης, η τιµή ρύθμι- 
σης της ΤννιπΡΒΤ επαναφέρεται στην κεντρική θέση. 

ΕΙΙΤΕΕΒ (558) 


ΗΙΤΕΕ. 65Β) Αγγίξτε για 1 δευ- 


ο) εν | τερόλεπτο για να 
--- ο. ν επαναφέρετε 


στην προεπιλογή. 


Εμφανίζεται όταν επιλέγεται πλάτος ζώνης µι- 
κρότερο από ΘΟΟΗΖόσε λειτουργία 958 ή ΟΝΝ. 


Αγγίξτε το πλήκτρο [ΒΝΝ]. 
. Ακυρώνει τη λειτουργία πλάτους ζώνης διέλευσης. 


Επαναλάβετε τα βήματα 2 - 6 για να ρυθμίσετε το 
πλάτος της ζώνης διέλευσης για τις άλλες διαµορφώ- 
σεις εκτός των ΕΜ και ΕΜ-Ρ. 


Για να κλείσετε την οθόνη ΕΙΙ ΤΕ, πατήστε ᾿ 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν ρυθµίζετε το φίλτρο ΙΕ σεξΙΙ 2ή ΕΙΙ35σε 
ΕΜ διαµόρφωση, ο ποµποδέκτης θα εκπέμπει σε διαµόρ- 
Φφωση ΕΜ στενής ζώνης (παγΓονν). 


Λειτουργία ΙΕ ΕΠίεγ Επιλέξιµη περιοχή (βήματα) 
κ αμο Ρ0ΟΗΖ έως 500ΗΖ (50 ΗΖ) / 
Ζέως Ζ Ζ 
ο. ια Και Θ00ΗΖ έως 3.6ΚΗΖ (100 ΗΖ) 
ΕΙ. 9(1.8 ΚΗΖ) 
99Β-Ό ο Ρ0ΟΗΖ έως 500ΗΖ (50 ΗΖ) / 
- Ζέως Ζ Ζ 
ονν ανα, 6Θ00ΗΖ έως 3.6ΚΗΖ (100 ΗΖ) 
ΕΙ. 3(250 ΗΖ) 
ΕΙ. 1 (2.4 ΚΗΖ) 60Η: έως 600ΗΣ (50 Η2) 
Ζέως Ζ Ζ 
δια αμα, Θ00Η7Ζ έως 2.7ΚΗΖ/(100 ΗΖ) 
ΕΙ. 3(250 ΗΖ) 
ΕΙ. 1 (9.0 κΗΖ) 
.. ΕΙ. 26.0 ΚΗΖ) | 200Η2Ζ έως 10.0ΚΗΖ (200 ΗΖ) 
ΕΙΙ 3 (3.0 ΚΗΖ) 
- ΕΙ. { (145 κΗΖ) 
ΕΜ.Ρ ΕΙΙ 2/10 ΚΗΖ) | Σταθερό 
ΕΙ. 3 (7.0 κΗΖ) 


Επιλογή µορφής φίλτρου ΙΕ 


Μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα τη µορφή του 

φίλτρου Γ98Ρ για κάθε διαµόρφωση σε ήπια (5οῇ) ή 

οξεία (5Π8:ρ). 

1.  Ρυθµίστεσε διαµόρφωση 95868, 958-Ώ ή ΟΝΝ. 
(Παράδειγμα: 058) 


2. Αγγίξτε για Ί δευτερόλεπτο το εικονίδιο φίλτρου. 


. Ανοίγει την οθόνηξἕΙΙ ΤΕΗ. 


3. Αγγίστε επανειλημμένα το εικονίδιο φίλτρου για να ετι- 
λέξετε μεταξύ ΕΙΙ 1 (φαρδύ), ΕΙΙ2 (μεσαίο) ή ΕΙΙ3 (στενό). 


4. Αγγίεε [5ΗΑΒΡΙ ή [5οςτ. 


ΕΙΤΕ (55Β) 
ΙΒΝ/240Κ) ΙΤ 0ο ] 
ΒΝΝ 
--.-υ τ- 


1500 
ΡΡΤΙ ι 
ΡΗΤ2 


Όταν επιλέξετε το [95Ο0Ε ΤΙ 


5. Για να κλείσετε την οθόνη ΕΙΙ ΤΕΒΕ, πατήστε : 


Επιλογή µορφής φίλτρου ΙΕ (Συνεχίζεται) 


5 ΘΗΑΕΗΡ(ΟΣεία) 

Αυτή η επιλογή τονίζει το πλάτος της ζώνης διέλευσης 
του φίλτρου. Το φίλτρο έχει σχεδόν ιδανικό συντελεστή 
σχήματος. Τα σήματα εκτός της ζώνης διέλευσης φιλτρά- 
ρονται εξαιρετικά και σας προσφέρει καλύτερη ποιότητα 
ήχου. 

5 ΦΟΕΤ (Ἠπια) 

Οἱ "ώμοι" των φίλτρων ᾿στρογγυλεύουν" όπως και στα 
αναλογικά φίλτρα. Αυτό μειώνει τα συστατικά θορύβου 
στις υψηλές και χαμηλές συχνότητες της ζώνης διέλευ- 
σης του φίλτρου και αυξάνει το λόγο σήματος/ῃόρυρο του 
σήματος στόχου. Αυτά τα χαρακτηριστικά παίζουν έναν 
καθοριστικό ρόλο στην επιλογή πολύ αδύναµων σηµά- 
των στη ζώνη των 50 ΜΗ7Ζ, για παράδειγµα. Διατηρείται 
ο συντελεστής του σχήματος και η ευκρίνεια της ζώνης 
διέλευσης είναι εξαιρετική. 


Λειτουργία ΙΡ ΡΙΗ5 


Η λειτουργία ΙΡ Ρίµ5 βελτιώνει την ποιότητα της παραμµόρ- 
Φφωσης λόγω της ενδοδιαµόρφωσης (ΙΠπίεγπιοαιμἱαΐίοπ Γἱδ- 
ἰοΠίοη - ΙΜΓ), ενεργοποιώντας το σύστηµα της απευθείας 
δειγματοληψίας. 

Αυτή η λεπουργία βελτιστοποιεί τον Μετατροπέα Αναλογι- 
κό σε Ψηφιακό σήμα (ΑΡΟ) ενάντια στην παραμόρφωση 
όταν λαμβάνεται ένα ισχυρό σήµα στην είσοδο. Επίσης, 
βελτιώνει το σηµείο παρεμβολής τρίτης τάξης (193) ενώ 
ελαχιστοποιεί τη µείωση της ευαισθησίας λήψης. 


1. Πατήστε [ΕΌΝΟΤΙΟΝ). 
» Εμφανίζεται η οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. 
2. Αγγίετετο πλήκρο [ΙΡ-]. 


(ΌΑγγίξτε το [ΙΡ] για ενεργοποίηση ή απενεργοποίση της λειτουργίας 


ΙΡ ΡΙις. 


(ὈΕπιλέξτε ΟΝ για να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα |Ρ και 


ΟΕΕ για να δώσετε προτεραιότητα στην ευαισθησία λήψης. 
ΕΥΝΕΤΙΟΝ 


Ρ.ΑΜΡ/ 
ἉΑττ Ααάς ΝΟΤςΗ 


Ρ.ΑΜΡΊ ΜΙΟ ΟΕΕ 


ΙΡ ΝΟΧ ζςΟΜΡ ΤΒΝΝ 


ΟΕΕ 8 ΟΕΕ ΟΕΕ ΥΝΝΙΡΕ 


3. Για να Κλείσετε την οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ, πατήστε [ΕΧΙΤ) . 


Εμφανίζεται η ένδειξη “1Ρ:4” όταν επιλεγεί το ΟΝ. 


ση {ιν [εῃο)ι: πα"-πεεπσι ΕμΦΟΝίζετα! µε 


14100005 ο... 


ενεργοποίηση 
ΒΙΑΝΚ 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 4 


Απαλοιφή Θορύβου  (Νοίςε ΒΙαηκει) 


Η λειτουργία απαλοιφής θορύβου εξαλείφει τον θόρυβο 
παλμικού τύπου, όπως τον θόρυβος από την ανάφλεξη 
των αυτοκινήτων. Η λειτουργία απαλοιφής θορύβου δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη λειτουργία ΕΜ. 

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας απα- 
λοιφής θορύβου πατήστε [ΝΒ). 


Ὅσβ {ιν ειι2 


14.100. 


Ρ.ΑΜΡΊ Αας-Μ 


 «--ας Εμφανίζεται 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία απαλοιφής Θορύ- 
βου (Νοίςθ ΒΙ8ηΚεΓ), το λαμβανόμενο σήµα µπορεί να παραµορ- 
φωθεί αν είναι υπερβολικά ισχυρό ή ο θόρυβος είναι διαφορετ- 
Κός από αυτόν του παλμικού τύπου. Σε αυτή την περίπτωση, 
απενεργοποιήστε το Νοίςε ΒΙ8ΠΚΕΙ, ή µικρύνετε το ΒΕΡΤΗ (βά- 
θος) στο μενού ΝΒ. Για λεπτομέρειες, δείτε την περιγραφή που 
ακολουθεί παρακάτω. 


ὁ Προσαρμογή στάθµης και Χρόνου του ΝΒ 
Για την αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων θορύβου, 
µπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο εξασθένησης και το 
πλάτος θορύβου στο μενού ρυθμίσεων ΝΒ. 


1. Κρατήστε πατηµένο για 1 δευτερόλεπτο το [ΝΒ). 


. Ἐνεργοποιεί το Νοίςθ Βἰ8ηΚει και ανοίγει το μενού ΝΒ. 
2. Αγγίξετετο στοιχείο ρύθμισης. 
(Παράδειγμα: ΒΕΡΤΗ-ΒΑΘΟΣ) 


Ὅδα {ιν Ει2 ΙΙ 


14400 ασ 


.Ρ. ΑΜΡΊ Αας-Μ 


3. Ῥυθμµίστετην επιθυμητή στάθμη. 
(Παράδειγμα: 8) 


το. απ ρ] νε Φ΄Μυιτι 


ΩΩ) Περιστρέψτε 


ΦΜυΙΤΙ 


( Να 


14.1 14100: οσκῶα 


Ι ΕΝΕΙ -ΕΠΙΠΕΔΟ (Προεπιλογή: 5056) 


Ρυθμίζει το επίπεδο στο οποίο ενεργοποιείται η απτα- 
λοιφή θορύβου (Νοἱ5θ ΒΙ8ηκει) µεταξύ 0 και 10056. 


ΡΒΕΡΤΗ -ΒΑΘΟΣ (Προεπιλογή: 8) 


Ρυθμµίζει το επίπεδο εξασθένησης θορύβου μεταξύ 
1 και 10. 


ΥΝΙΡΤΗ -ΠΛΑΤΟΣ 


(Προεπιλογή: 50) 


Ρυθμίζει τη διάρκεια απαλοιφής μεταξύ Ί και 100. 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Μείώὠση του Θορύβου 


Η λειτουργία "Μείωσης Θορύβου - Νοίδθ Εεἀάιοίίοπ" 
μειώνει τις συνιστώσες τυχαίου θορύβου και ενισχύει τα 
επιθυμητά σήµατα που είναι "θαμμένα" µέσα στον θόρυ- 
βο. Η λειτουργία Μείωσης Θορύβου χρησιμοποιεί το κύ- 
Κλωμα Ρ9Ρ. 


Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας 
Μείωσης Θορύβου πατήστε . 


το απ 


14 100.00 


Μι «----- Εμφανίζεται 


Ρ.ΑΜΡΊ Αας-Μ 


Ὁ Προσαρμογή του επιπέδου Μείωσης Θορύβου 
Βυθμίστε το επήτεδο Μείωσης Θορύβου εκεί όπου µειώ- 
νεται ο θόρυβος και δεν παραμορφώνεται το σήµα λήψης. 


1. Κρατήστε πατηµένο για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο (ΝΒ). 


- Ἐνεργοποιεί τη λειτουργία Νοίδε Πεαἀιοίίοη και ανοίγει το 
μενού ρυθµίσεων ΝΗ. 


2. Ρυθµίστε το επίπεδο μείωσης θορύβου μεταξύ 0 και 
16. 
(Ὁ Ρυθµίστε υψηλότερο επίπεδο για να αυξήσετε το επίπεδο 
µείωσης και χαμηλότερο επίπεδο για να το µειώσετε. 


Φ:Μυιτι 


)Περσιρόψε 


Φ'Μυιτι 


Ενεργοποιηµένη η 


ΕΠΕ ιν 2 
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100. οοξ-ὖᾱ 


ΡΙ Αας-Μ 


Απενεργοποιηµένη η 

λειτουργία Μείωσης λειτουργία Μείωσης 

Θορύβου και επίπεδο 
ΝΕΞοΟ 


Συνιστώσες Θορύβου 


Θορύβου και επίπεδο 
ΝΕΞ4 
Επιθυµητό Σήµα (ΟΝΝ) 


Ζωνοφρακτικό Φίλτρο Νοίσῃ 


Ο Ι6-7300 διαθέτει λειτουργίες Αυτόματου και Μη-Αυτό- 
µατου ζωνοφρακτικού φίλτρου Νοίομ. 


Αυτόματο Νοίομπ : Χρήση για 958, ΑΜ ἃ ΕΜ. 
Μη-Αυτόματο Νοίοῄ: Χρήση για 9558, ΟΝΝ, ΗΤΤΥ δι ΑΜ. 


ὁ Αυτόματη Λειτουργία Νοίΐσοῃ 

Η λειτουργία Αιίο Νοίομ (Αυτόματο ΝοίοΠ) εξασθενεί αυ- 
τόµατα τους τόνους συμβολής, τα σήματα συντονισμού 
κ.ο.κ. 


Πατήστε ΝΟΤΟΗ) μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη 
“ΑΝ (Αιμίο Νοίοῃ - Αυτόματο Νοίομ)”. 


(Ὁ Πατώντας το (ΝΟΤΟΗΙ εναλλάσσει μεταξύ “ΑΝ (Αιίο Νοίοι- 
Αυτόματο ΝοίοΙ)”, “ΜΝ (ΜαπιαΙ Νοίο[)” πα ΟΕΕ. 


δι ΠΕΙ 


058 


«Ρ.ΑΜΡΊ ΑαςΜ 


Πα Εμφανίζεται 


ὁ Μη-Αυτόματη Λειτουργία Νοίοῃ 

Το ΜαπιαΙ Νοίοῃ - Μη Αυτόματο Νοίσοῃ εξασθενεί τους 
τόνους συμβολής, τα σήµατα συντονισμού κ.ο.κ. ρυθµί- 
ζοντας µια συχνότητα στο μενού της λειτουργίας ΝΟΤΟΗ. 


1. Για να εµφανίσετε το μενού ΝΟΤΟΗ, κρατήστε πατη- 

µένο για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο (ΝΟΤΟΗ.. 

. Επιλέγετε αυτόματα το Μη-Αυτόματο Φίλτρο Νοίσῃ και 
εµφανίζεται η ένδειξη "ΜΝ". 

(Ὁ Πατώντας το πλήκτρο ΙΝΝΙΟΤΗ] ρυθµίζετε το πλάτος του 

Μη-Αυτόματου Φίλτρου Νοίσῃ σε "ΥΝΙΠΕ-ΦΑΡΔΥ", "ΜΙΡ-ΜΕΣΟ" 

ή "ΝΑΠ-ΣΤΕΝΟ." 

ΒΡυθμίστε αργά την τιµή της ΡΟΡΙΤΙΟΝ-ΘΕΣΗ για χει- 

ροκίνητη εξασθένηση της συχνότητας. 


ΝΟΤςΗ ΦΜυΙΤΙ 
ΡΟΣΙΤΙΟΝ 


 οἳ ΩΩ) Περιστρέψτε 


ο Ἑσππα τν 


14100005 


ΡΊ Αας-Μ ΜΝ 


ΦΜυΙΤΙ 


( ... 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, µπορεί να 
ακουστεί θόρυβος. Αυτό προέρχεται από τη µονάδα Γ9Ρ 
και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία του πομποδέκτη. 
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ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 4 


Λειτουργία ΝΟΧ 


Η λειτουργία ΝΟΧ (εκπομπή ενεργοποιούµενη µέσω 
φωνής) εναλλάσσει μεταξύ εκπομπής και λήψης µε την 
φωνή σας. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη λειτουργία του 
πομποδέκτη µε τα χέρια ελεύθερα για άλλες εργασίες. 


Ὁ Προσαρμογή της λειτουργίας ΝΟΧ 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΝΟΧ, προσαρµόστε 
τα παρακάτω στοιχεία. 


ΣΝΟΧ ΟΘΑΙΝ - Ευαισθησίατου νΝΟΧ 
ΣΑΝΤΙ ΝΟΧ -Στάθμη µη-τυχαίας ενεργοποίησης του ΝΟΧ 
.ΡΕΙΑΥ - Καθυστέρηση πριν την μεταγωγή σε λήψη 
ΣΝΟΙΟΕ ΡΕΙ ΑΥ- καθυστέρηση πριν την μεταγωγή σε εκπομπή 
1. Κρατήστε πατηµένο για 1 δευτερόλεπτο το (ΝΟΧΙΒΚ-ΙΝ.. 

5 Ανοίγει το μενού ρυθµίσεων ΝΟΧ. 
2. Αγγίξτε ένα ρυθμιζόμενο στοιχείο. 

(Παράδειγμα: ΑΝΤΙ νΟΧ) 


ποὺ ΝΟΧ 
η η δν 


«14100. οὐῖσα 


3.  Προσαρμµόστε το επιλεγμένο στοιχείο. 
(Ὁ Ρυθµίστε στο σηµείο εκεί που ο ποµποδέκτης δεν 
μεταβαίνει σε εκπομπή λόγω του ήχου από το ηχείο ή 
άλλες συσκευές. 


(Ὁ Αγγίζοντας διαδοχικά το ΝΟΙΟΕ ΒΕΙ ΑΥ επιλέγει 
μεταξύ “ΘΗΟΒΕΤ,’ “ΜΙΡ,”“ΕΟΝΟ” ή"ΟΕΕ.” 


. ὸ εἩῃ2 ΝΟΧ Φ:ΜυΙΤΙ 


δν 
ο ο. π πηρε ο)... 


εαν Φ:ΜυΙΤΙ 


Φ Πατήστε 
ος Ρείαν 
ΟΕΕ λ4 


ί--] 
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ΝΟΧ 6αΑΙΝ (Προεπιλογή: 5056) 


Ρυθμίστε τη στάθµη κατωφλίου μεταγωγής σε εκποµπή/ 
λήψη μεταξύ 056 και 10056 για λειτουργία του ΝΟΧ. Οι 
υψηλότερες τιµές καθιστούν τη λειτουργία ΝΟΧ πιο ευαί- 
σθητη στη φωνή σας. 


ΑΝΤΙ ΝΟΧ (Προεπιλογή: 50396) 
Ρυθµίστε το επίπεδο ΑΝΤΙ νΝΟΧ μεταξύ 02ο και 10056 ώστε 
να αποτραπεί η ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του ΝΟΧ από 
το ηχείο ή άλλους ήχους στο περιβάλλον. Οι υψηλότερες 
τιµές καθιστούν τη λειτουργία ΝΟΧ λιγότερο ευαίσθητη. 


ΒΕΙ ΑΥ (Προεπιλογή: 0.28) 


Ρυθμίστε το χρόνο ΒΕΙ ΑΥ μεταξύ 0 και 2,0 δευτερολέ- 
πτων, για ένα κατάλληλο χρονικό διάστηµα κανονικών 
παύσεων στην ομιλία σας προτού να επιστρέψετε στη 
λήψη. 

ΝΟΙΟΕ ΡΕΙ ΑΥ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ρυθμίστε τη ΝΟΙΟΕ ΒΕΙ ΑΥ για να αποφύγετε το "πιάσι- 
μο” της φωνής σας από το µικρόιφωνο κατά τη µεταγω- 
γή σε εκποµτή. 

Επιλέξτε από τις “ΦΗΟΗΤ,”’“ΜΙΡ,”"ΕΟΝΟ” ή ΟΕΕ. 


ὁ Ενεργοποίηση της λειτουργίας ΝΟΧ 
Ί.. Ορίστετη διαµόρφωση λειτουργίας σε 958, ΑΜ ή ΕΜ. 
(Παράδειγμα: 0958) 


2. Για ενεργοποίηση τη λειτουργίας ΝΟΧ πατήστε το 


πλήκτρο 


(Ὁ Πατώντας ξανά ΝΟΧ/ΙΕΚ-ΙΝ  απενεργοποιείτε τη λει- 
τουργία ΝΟΧ. 


Όσα . ΓΕ2 


4 1οσοα 


Ρ.ΑΜΡΊ ΑαςΜ ΜΝ 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Λειτουργία 4ΤΧ 


Η λειτουργία 4ΤΧ µετατοπίζει τη συχνότητα εκπομπής 
έως και 39.99 ΚΗΖ χωρίς μετατόπιση της συχνότητας 
λήψης. 
1. Πατήστε . 

.Ἐνεργοποιείται η λειτουργία 4ΤΧ. 

(Πατώντας το ενεργοποιείαπενεργοποιεί την ΔΤΧ. 


(Ὁ Κατά τη χρήση της λειτουργίας Μικροσυντονισμού(Σελ. 
3-2), η συχνότητα 4ΤΧ προβάλλεται µε 4 ψηφία, αντί για 3. 


-ᾱιν ΕΙΙ2 


ΑαςΜ ΜΝ ΝΒ 


1410000 


.ἡ ο ης ΑΤΧ 


2. Υεωπιύμ. ἄερμτει ὐ 4ΤΧχ εύιζμὐιύ.’, «ύ»ύ 
μ. Μερµτι ιῦ Ε ύιδρω Ω«"ε.Ε. 


Επ ο πιτ ὃἩἨΏ νι 


14.1090.0Ώ 


ΑαςΜ ΜΝ ΝΒ 


Ρο ῦ μα Εη Τσο 


ια ὐΕ ΔΤΧ 


Φ ἄ'ὑ επαναφορά της συχνότητας 4ΤΧ στο "0.00, κρατήστε 
πατηµένο για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο(οι ΕΑΒ). 


ΦἽΜπορείε να προσθέσετε τη μετατόπιση συχνότητας στη 
συχνότητα λειτουργίας κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο 


. 


3. Αφού τελειώσετε την επικοινωνία, πιέστε το πλήκτρο 
ΓΜΤΧ)για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΔΤΧ. 


ὁ Λειτουργία εποπτείας (Μοπί{οι) 4ΤΧ 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 4ΤΧ, µπορείτε να 
εποπτεύσετε απευθείας τη συχνότητα λειτουργίας κρατώ- 
ντας πατηµένο το πλήκτρο (ΧΕΟ). 


Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο (ΧΕΟ). 


ο 


αδοΦ μ, 
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Λειτουργία Εποπτείας (Μοπίίοι) 


Η λειτουργία Μοπίΐοι σας επιτρέπει να παρακολουθείτε 
(εποττεύετε) τον ήχο της εκπομπής σας. Χρησιμοποιήστε 
αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τα χαρακτηριστικά της 
φωνής σας ενώ ρυθµίζετε τις παραμέτρους του ήχου 
εκπομπής. 

Φ Μπορείτε να ακούσετε τον πλάγιο τόνο ΟΝΝ, ανεξάρτητα 
από τη ρύθμιση της λειτουργίας Μοπίΐογ. 


1. Επιλέξτε διόρφωση για εποπτεία (Μοηίΐζογ). 
(Παράδειγμα: 058) 

2. Πατήστε : 
5 Ανοίγει την οθόνη ΕὐΟΝΟΤΙΟΝ. 


τ Αγγίξτε το [ΜΟΝΙ] για ενεργοποίηση της λειτουργίας 
Μοπίΐίογ. 
(ὈΑγγίζοντας το [ΜΟΝΙ] ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία 
ΕυΝςΤΙΟΝ 
Οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ (σε διαµόρφωση 058) 
4. Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο [ΜΟΝ/Ι. 


ΕΟΝςΤΙΟΝ 


5.  Ῥυθμίστετο στοιχείο ΜΟΝΙΤΟΗσΤη πιο ευκρινή 
έξοδο ήχου μεταξύ 056 και 10056, καθώς μιλάτε µε 
τον Κανονικό τόνο της φωνής σας. 


ΒΕ ΡΟΝΝΕΒ ΦΜΟύΙΤΙ 


β πα 
10076 . 
πάση ΩΩ Περιστρέψτε 


5000 
ζΟΜΡ 


δι ΠΕΙΖ 


058 


14.100.100 


- ΑσςΜ 
ἳ ΘΜυιτι 


( .. 


Ρο ὅ σε τσ του 


ΟΕΕ 5 
ΜΟΝΙΤΟΗΒ 
μ-- 


ΣΗΜΝΙΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείε ΡΕΙ ΑΥ ΝΟΙΟΕ (Σελ. 4-ύ), 
απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μοπίΐογ. Διαφορετικά, ο 
ήχος που εκπέμπεται θα ακούγεται µε ηχώ. 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Ρύθμιση του Συµπιεστή Οµιλίας (Βρεεσ! ΟοπιρΓεςςογ) 


Λειτουργία 9958 


Ο Συµπιεστής Οµιλίας (Ῥρ66οῃ ΟοπιρΓθςςοΓ) αυξάνει τη 

µέση ισχύ εξόδου ΠΕ, βελτιώνοντας την αναγνωσιμότητα 

στο σταθµό λήψης. Αυτή η λειτουργία συμµπιέζει την είσοδο 

ήχου του πομπού για να αυξήσει το µέσο επίπεδο εξόδου 

ήχου. 

(Ὁ Η λειτουργία είναι αποτελεσματική για επικοινωνία μεγάλων 
αποστάσεων ή όταν δεν υπάρχουν καλές συνθήκες διάδοσης. 


1. Επιλέξτε 958 διαµόρφωση. 
(Παράδειγμα: 058) 

2. Πατήστε [ΕΌΝΟΤΙΟΝ. 
" Αυτό ανοίγει την οθόνη ΕΩΟΝΟΤΙΟΝ. 


3. Βεβαιωθείτε ότιο Συµπιεστής Οµιλίας είναι απενεργο- 
ποιηµένος. 
() Αν εἶναι ενεργοποιηµένος ο Συμπιεστής Οµιλίας, πατήστε 


ΙΟΟΜΡΙ για να τον απενεργοποιήσετε. 
ΕυΝΟΤΙΟΝ 


Ρ.ΑΜΡ/ 
ἉΑττ Ααάς 


ΜΙΟ 


ΝΟΤςΗ 


ΟΕΕ 


ΝΒ 


Ρ.ΑΜΡΊ ΟΕΕ 


ΙΡ 


ΟΕΕ 


ΝΟΧ 


ΟΕΕ 


«ΟΜΡ | ΤΕΝ 
ο «μμ Απενεργοποιημµένος 


Οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ (σε διαµόρφωση 058 ) 
4. Για να κλείσει η οθόνη Ευνοτιον πατήστε [ΕΧΙΤ). 


5. Αγγίεττον µετρητή πολλαπλών ενδείξεων για να προ- 
βάλλετε την ένδειξη ΑΙ Ο. 


() Αγγίζοντας τον µετρητή πολλαπλών λειτουργιών, ο µετρη- 
τής εναλλάσσει τις ενδείξεις μεταξύ Ῥο, 9ΝΝΗ, ΑΙ 0Ο, ΟΟΜΡ, νΏ 
ή. 

ιν ΕΙΙ2 


1410000 


Αας-Μ 
9 


Μετρητής Αἱ6 


6. Ρυθµίστετο ΜΙΟ 6ΑΙΝ (Σελ. 3-10) στο σηµείο εκείνο 
που ο µετρητής ΑΙ 6 "γράφει" από 30 έως 076 της 
ζώνης ΑΙ 0Ο. 


7. Αγγίξτε ξανά τον µετρητή πολλαπλών ενδείξεων για 
να εµφανίσετε την ένδειξη 6ΟΜΡ. 

8. Πατήστε (ΕΌΝΟΤΙΟΝ. 
- Αυτό ανοίγει την οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. 

9. Αγγίξτετο πλήκτρο [ΟΟΜΡΙ για ενεργοποίηση του 
συμπιεστή (ΞΔρ86ΟΗ ΟΟΠΙΡΓΕΘΕΟΓ). 


ΕυΝΟΤΙΟΝ 


Ρ.ΑΜΡ/ 
ΑΤΤ 


Ααάς 


ΜΙΟ 


ΝΟΤςΗ 


ΟΕΕ 


ΝΒ 


Ρ.ΑΜΡΊ ΟΕΕ 


ΙΡ ΝΟΧ ζΟΜΡ ΤΒΝΝ 


ΟΕΕ ΟΕΕ ΟΕΕ ΞΝ 
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10. Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο [ΟΟΜΡ)]. 
ΕυΝΟΤΙΟΝ 
ΡΑΜΡ/]{ Αας 


ΜΙΟ 


ΝΟΤςΗ 


ΟΕΕ 


ΝΒ 


Ρ.ΑΜΡΊ ΟΕΕ 


ο, 


ΟΕΕ 


ΝΟΧ 


ΟΕΕ 


ζςΟΜΡ ΤΒΝΝ 


Θ ΡΕ 


Ενόσω μιλάτε στο μικρόφωνο µε τον κανονικό τόνο 
της φωνής σας, ρυθµίστε τη στάθµη του Συµπιεστή 
Οµιλίας έτσι ώστε να διαβάζετε στο µετρητή ΟΟΜΡ µια 
ένδειξη µέσα στη ζώνη ΟΟΜΡ (10 έως 20 αβ). 


11. 


(Φ Όταν οι κορυφές του µετρητή ΟΟΜΡ υπερβαίνουν τη ζώνη 
Ο6ΟΜΡ, ο εκπεμπόµενος ήχος µπορεί να παραμµορφωθεί 


Ο Συμµπιεστής Ομµιλίας είναι ενεργοποιηµένος 


δν ἑκαλκὴ ΦΜΟύΙΤΙ 


68) Περιστροφή 


Όδρ -ύ-ν- ει2 


1410000 --- 


ΜΡ., 


ΑαςιΜ 


Ζώνη ΟΟΜΡ 
(10-20α48Β) 


9- 


4 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Λειτουργία Χωριστής Συχνότητας (5ρι!) 


Η λειτουργία χωριστής συχνότητας (5ρΙΙ) σάς επιτρέπει 
να εκπέµπετε Και να λαμβάνετε σε διαφορετικές συχνό- 
τητες σε ίδιες ή διαφορετικές ζώνες. 


Υπάρχουν 2 τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ΘρΙή. 

5. Με τη λειτουργία Γρήγορου Διαχωρισμού (Ωμίοκ 5ρΙί8) 

» Χρησιμοποιήστε τις συχνότητες λήψης και εκπομπής που 
έχουν ρυθμιστεί στα ΝΕΟ Ακαι νΕΟ Β. 


Άλλος Σταθµός Ο Σταθµός σας 
ο το 
Συχνότητα Εκπομπής ο ο ο - - [- ἵ ἵ- - 0. . ο 


21.29000 ΜΗΖ Συχνότητα Λήψης ΡΑΜΡΙ ΑθςΜ 


πῶς 81.31Ό.0Ό 


Συχνότητα Λήψης 


διαµόρφωση 058 νεος [ο 9 1Ό.ΟΟ 


21.91000 ΜΗΖ Συχνότητα Εκπομπής ΑΜΡΙ Α6ΟΜ 


Όδβ ---ν- ει2 


«τοπ Θ1.31Ό.ΏΌ 


ὁ Χρήση της λειτουργίας Ωµίοκ δρΙΙΐ 

Η λειτουργία Ωµίοκ δρ!ή σάς επιτρέπει να εξισώνετε αυ- 
τόµατα τη συχνότητα και τη διαµόρφωση των ΝΕΟ στο 
ενεργό ΝΕΟ και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 9ρΙ. 


1... Ρυθμµίστε τη συχνότητα λήψης και τη διαµόρφωση του 
ΝΕΟ Α. 
(Παράδειγμα: 21.29000 ΜΗΖ σε διαµόρφωση 058) 


2. Κρατήστε πατηµένο για Ί δευτερόλεπτο το([βΡΙΗΙΤ. 


. Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ωµίοκ ΘρΙί και οι ρυ- 
θµίσεις του ΝΕΟ Α έχουν μεταφερθεί και στο ΝΕΟ Β. 


.. Η συχνότητα του ΝΕΟ Β εµφανίζεται στην κάτω δεξιά 
γωνία της κύριας οθόνης. 


Εμφανίζεται 


ΕΠΗ {.ὶ Γει2 


ο Ε3Ρ. ο 


οξ ΑΜΕΙ ΑαςΜ 


Εδώ εµφανίζεται 
η συχνότητα του 
91.930.0Ό ΝΕΟΒ 


Ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο («ΧΕΘ) ρυθµίστε 
την μετατόπιση της συχνότητας λειτουργίας μεταξύ 
εκπομπής και λήψης. 

Ες -ν ει2 


εν 319.08 


.. ΑΜΡΊ ΑαςΜ 


Η μετατόπιση μεταξύ εκπομπής και λήψης 
ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο (ΧΕΟ). 


ΟχΧρήση των συχνοτήτων λήψης και εκπομπής 
που έχουν ρυθμιστεί στα ΝΕΟ Α ἃ ΝΕΟ Β 
1.  Ῥυθμίστετη συχνότητα λήψης και τη διαµόρφωση του 


ΝΕΟ Α. 
(Παράδειγμα: 21.29000 ΜΗΖσε 9’58 διαμόρφωση) 


ΕΡΕ ὶ 2 


ϱ1.990.0Ό 


Ρ.ΑΜΡΙ ΑαςΜ 


2. Πιέστε για να επιλέξετε ΝΕΟ Β και στη συνέχεια 
ρυθµίστε τη συχνότητα λήψης και την διαµόρφωση. 
(Παράδειγμα: 21.31000 ΜΗΖ σε διαµόρφωση 058) 


ΕΠΕ ὶ ει 


ο1.310.0Ό 


Ρ.ΑΜΡΙ ΑαςΜ 


3. Για να ενεργοποίησετε τη λειτουργία 8ΡΙ ΙΤ πατή- 
στε το πλήκτρο [ΒΡΙΙΤ. 
ὢ Πατώντας διαδοχικά το Ἐνεργοποιεί/απενεργο- 
ποιεί τη λειτουργία χωριστής συχνότητας (9Ρ/ἱ)). 
Εμφωνίζεται 


ΕΡΕ Ον Γει2 


οΊ ν] 0. ος η | εμφανίζεται 


η συχνότητα του 
ΝΕΟΑ 


4. Πατήστε για επιστροφή στο ΝΕΟ Α. 
(Φ Τώρα η λειτουργία 9ρΙίΐ είναι έτοιµη για να την 
χρησιμοποιήσετε. 


91.31Ό.0Ό 
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ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 4 


Λειτουργία 9δρΙΗ | οοΚκ Λειτουργία ΟΝΝ 


Η λειτουργία κλειδώματος δΡΙϊ | οοκ {ιποίίοη είναι βολική ὁ Ρύθμιση του τόνου ήχου ΟΝΝ 
επειδή αλλάζει µόνο τη συχνότητα της εκπομπής αλλά δεν Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τόνο του λαμβανόµενου ήχου 
αλλάζει τη συχνότητα λήψης. καιτον πλευρικό τόνο ΟΝΝ έτσι ώστε να ταιριάζει στις προτι- 
' ; ι µήσεις σας χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε τη συχνότητα 
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Δρ | οοκ. λειουργίας. 
ΜΕΝΟ)» ΘΕΤ 2 ΕιωποῖοΠπ Σ 9ΡΙΙΤ29ΘΡΙΙΤΙΟΟΚ 1. Επιλέξτε την λειτουργία Οονν. 
2. Αυτό ενεργοποιεί τη λειτουργία 9Ρί{ {ωποίίο. 2. Ανοίστε το μενού Πολλαπλών λειτουργιών. 
3. ἹΚρατήστε πατηµένο για Ί δευτερόλεπτο το πλήκτρο ας το ΘΜυιτι 4 


για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Πίαί | οοΚ. 


14, 058. η ο 


4. Ενόσω κρατάτε πατηµένο το (ΚΕΘ), ρυθµίστε τη συχνό- ρΑΜΡΙ λος Μ τμ) 
τητα εκπομπής. ς 


Ἵς 


νι : δρυτ 3. Αγγίετετο πλήκτρο [ΟἱΝ ΡΙΤΟΗΙ. 
Ε 1 5 1 Ω. ο ο «τι Εμφανίζεται όταν ---.... ατα. 
«Ρ.ΑΜΡΊ Α6ΟΜ ή) ενεργοποιηθεί η -- 
. ο | λε τούργία ΠἱΕΙοοΚ 1 4 η5η. .. Κενσρεεο 
.. .. Ασας-Μ 


ΡΜ. 
ΟΝΝ ΡΙΤζΗ. 


στ πυα 
60ΟΗ 


Ρύθμιση πλάτ ίλτ κπομµπή 
ύθμ σπ λαών βυς Ηπης 4. Ῥυθμµίστε τον τόνο ΟΝΝ µεταξύ 300 και 900 ΗΖ 


Μπορείτε να επιλέξετε το πλάτος του φίλτρου εκπομπής -ἳ Ε. πο κκ) Ἅθνυιτι 
για τη λειτουργία σε 398 ανάµεσα σε ΝΝΙΡΕ (φαρδύ), ΜΙΟ ο ές . 
(μεσαίο) ή ΝΑΒ (στενό). 1 ἐὰν 050. να δε τς σε ) Περισιρέωνε 


Φ:ΜυΙΤΙ 


.ἔ να 


1. Επιλέξτε διαµόρφωση λειουργίας 058 ή 58. 


2. Πατήστε [ΕΌΝΟΤΙΟΝ). 
. Αυτό ανοίγει την οθόνη ΕὐΟΝΟΤΙΟΝ. 

3. Αγγίετετο πλήκτρο [ΤΒΝΜ. 
(Ὁ Αγγίζοντας διαδοχικά το πλήκτρο [ΤΒΙΝ] επιλέγει το πλά- 
τος του φίλτρου ανάµεσα σε ΝΝΙΒΕ, ΜΙΡ ή ΝΑΗ. 


ΕΟΝΟΤΙΟΝ 


Ρ.ΑΜΡ/ 
ΆΑττ Ααάς ΝΟΤςΗ ΝΒ 


Ρ.ΑΜΡΊ ΜΙΟ ΟΕΕ ΟΕΕ 


ΙΡ ΝΟΧ ζςΟΜΡ ΤΒΝΝ 


ΟΕΕ ΟΕΕ ΟΕΕ ΝΝΙΌ 


Η οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ (σε διαµόρφωση 9558) 


( Τα πλάτη του φίλτρου εκπομπής ορίζονται από 
προεπιλογή στις ακόλουθες τιµές. 


ΣΥΝΙΡΕ: 100 ΗΖ έως 2900 ΗΖζ 
ΣΜΙΡ: 900 ΗΖ έως 2700 ΗΖ 
ΣΝΑΠ: 500 ΗΖ έως 2500 ΗΖζ 


Μπορείτε να αλλάςετε τις τιµές πλάτους του 
φίλτρου στις παρακάτω ρυθμίσεις. (Σελ. 8-2) 


(ΜΕΝΟ) » |5ΕΤ 2 Τοπε Οοπ/ο!2 ΤΧ2 9558 2 ΤΒΙΝ (ΝΙΡΕ) 
(ΜΕΝΟ) » |/5ΕΤ 2 Τοπ Οοηπ/{οΙ ΣΤΧ 2 958 Σ ΤΒΙΝ (ΜΙΡ) 
(ΜΕΝΟ) » /5ΕΤ 2 Τοπ Οοπ/οΙ 2ΤΧ 2 558 2 ΤΗΒΙΝ (ΝΑΡ) 
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4 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Λειτουργία ΟΝΝ (Συνεχίζεται) 


ὁ Ρύθμιση της ταχύτητας χειρισμού Ὁ Σχετικά µε τη λειτουργία ΒΓθαΚ-ίη 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα χειρισμού του Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΒΓθαΚκ-ἰπ στη λειτουργία ΟΝΝ 
εσωτερικού ηλεκτρονικού χειριστηρίου. για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ εκποµπής/λήψης κατά τον 
/ ε . χειρισμό. Το Ι6-7300 έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε 

5. Επιλέξτε τη λειτουργία ΟΝΝ. κατάσταση 9απιίὶ ή Ει/! Βγθα(-ίπ. 
2. Ανοίδτε το μενού Πολλαπλών-λειτουργιών. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο τύπος κλειδιού έχει οριστεί από προεπιλογή 


οὗ ΜΗ Τρ] οί σαν "Ῥαααιε-Πεταλούδα". Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του 


149 4. 050. ΟΏ : ο... κλειδιού από την οθόνη ΟΝΝ-ΚΕΥ 9ΕΤ. (Σελ. 4-14) 


ο ον να Λειτουργία Φοπιἱ ΒΓ8αΚ-ἱΠ 

Στη κατάσταση Φεπιὶ ΒΓΘ8Κ-ΙΠ, ο ποµποδέκτης εκπέμπει 
όταν στέλνετε ΟΝΝ και στη συνέχεια επιστρέφει αυτόματα 
στη λήψη, µετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστηµα 
από τη διακοπή του χειρισμού. 


1. Επιλέξτε τη λειτουργία ΟΝΝ. 
2. Πατήστε για να εμφανίσετε “ΒΚΙΝ.” 
(Φ. Πατώντας διαδοχικά θδἱθοίς “ΒΚΙΝ" (Θεπιὶ 
4. Ρυθµίστε την ταχύτητα του χειρισμού μεταξύ 6 και 48 Βιθαἰκ-ίη), “Ε-ΒΚΙΝ" (Γι! Βγεακ-ίη) ή ΟΕΕ (καμιά ένδειξη). 
λέξεων ανά λεπτό (ΝΝΡΝ/). ἈἈἈἈἃἃἃ---- 


σἝ τν ΠΠ ΒΕ ΡΟΝΝΕΒ ΘΜυιτι Ῥοππί ΒΓθ8Κ-ἰΠ 


Ρ1 Αας-Μ 


14050. 1οῦμα οἱ. ὰ: 14.100 00 


σπσα: σαι ὀΜυΐτι 3. Για να ρυθµίσετε το χρόνο καθυστέρησης Β/68ΕΚ-Ιη, 

σπα Πατήστε πατήστε για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο [ΝΟΧΙΕΚ-ΙΝ). 
. - Αυτό ανοίγει το μενού ρυθµίσεων ΒΚΙΝ. 

«5 4. Ῥυθμµίστε στο σηµείο εκείνο που ο ποµποδέκτης δεν 

επιστρέφει σε λήψη ενώ στέλνετε ΟΝΝ. 


Τς 


ΦΜυΙΤΙ 


ο -ἷ ει2 


14100 


Ρ.ΑΜΡΊ Αας-Ε 


(Φ Όταν χρησιµοποιείτε ένα χειριστήριο "πεταλούδα", πιέστε 
για να εµφανίσετε το μενού πολλαπλών λειτουργιών 
και στη συνέχεια, ρυθµίστε την ταχύτητα χειρισμού (ΙΚΕΥ 
ΘΡΕΕΡ) ενόσω χρησιµοποιείτε το χειριστήριο. 


ον ππκας ΕΙΙ2 ΒΕ ΡΟΝΝΕΕ 


14,100 σΏμ:- 


ΟΝΝ ΡΙΤΟΗ 
.α-] 


6ΟΟΗΖ 


5. Για να κλείσειτο μενού ΒΚΙΝ πατήστε [ΕΧΙΓ). 
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Λειτουργία ΟΝΝ (συνεχίζεται) 


Σχετικά µε τη λειτουργία Βγθεβκ-ἰπ (Συνεχίζεται) 


Λειτουργία Ευ!! ΒΓθαΚκ-ίη 

Στη κατάσταση Εμ! ΒγεβΚ-ΙΠπ, ο πομµποδέκτης; στέλνει 

κώδικα ΟΝΝ αυτόματα ενώ κρατάτε πατηµένο το κλειδί 
και στη συνέχεια επιστρέφει σε λήψη αµέσως µετά τον 
χειρισμό. 

1. Επιλέξτε τη λειτουργία ΟΝΝ. 


2. Πατήστε [ΨΟΧΙΕΚ:ΙΝ)έως ότου εμφανιστεί “Ε-ΒΚΙΝ”. 


Φ. Πατώντας γιαδοχικά [ΝΟΧ/ΙΒΚ-ΙΝ) επιλέγει "ΒΙΚΙΝ" (Βεπι 
Βγθεακ-ἰπ), Ε-ΒΙΚΙΝ” (Ευ!! ΒγδαΚκ-Ιπ) ή ΟΕΕ (καµιά ένδειξη). 


οἩη Μπορ 


14 100.08 


Ε-ΒΚΙΝ. Ρ.ΑΜΡΊ1 Αας-Ε 


Ευ! ΒιθαΚ-ίπ 


3. Χρησιμοποιήστε ένα απλό κλειδί ή ένα κλειδί "πεταλούδα". 


( Σε κατάσταση λειτουργίας ΕμΙΙ ΒγεβΚκ-ΙΠ, ο ποµποδέκτης επα- 
νέρχεται αυτόματα στη λήψη µετά την τέλος του χειρισμού χωρίς 
τον προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης. Ο πομµποδέκτης λαµ- 
βάνει αµέσως μόλις σταματήσει ο χειρισμός. 


ὁ Λειτουργία Αυτόµατου Συντονισμού ΟΝ 
Μπορείτε να συντονιστείε σε ένα σήμα ΟΝΝ που λαμβά- 
νετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματου συντο- 
νισμού. Μπορείτε να συντονίσετε αυτόματα πιέζοντας το 
πλήκτρο (60ρ). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο σε 
λειτουργία ΟΝΝ. 


( Κατά τη χρήση του ΒΙΤ, η συχνότητα ΗΙΤ ρυθμίζεται αυτόματα 
από αυτή τη λειτουργία. 


οὗ Μπαρ 
[Αυτοτυνε] 


14. 0930Ό.ΟΏ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη ενός ασθενούς σήματος ή ενός σή- 
µατος µε παρεμβολές, η λειτουργία αυτόματου συντονισμού 
ενδέχεται να συντονίσει το δέκτη σε ένα ανεπιθύμητο σήμα ή να 
µη ξεκινήσει καν τον συντονισμό. Σε αυτή την περίπτωση, ακού- 
γεται ένας προειδοποιητικός ήχος. 
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ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 4 


Ὁ Σχετικά µε τη λειτουργία Αντίστροφου ΟΝ 
Η λειτουργία ΟΝΝ-Η (Αντίστροφο ΟΝΝ) αντιστρέφει τη λήψη 
του ταλαντωτή ενδιάµεσης συχνότητας (ΒΕΟ) για τη λήψη 
σημάτων ΟΝΝ. 

Χρησιμοποιείται όταν τα σήματα παρεμβολής βρίσκονται 
κοντά στο επιθυμητό σήμα και θέλετε να χρησιμοποιήσετε 
την λειτουργία ΟΝΝ-Ε για να µειώσετε την παρεμβολή. 


λειτουργία ΟΝΝ (πλευρά | 58 ) λειτουργία ΟΝΝ-Η (πλευρά 058) 


| ΒΕΟ | 
Παρεμβολή Επιθυµητό Παρεμβολή Επιθυµητό 
σήμα σήμα 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αντιστροφή της πλευρικής φέροντος 

Η εξορισμού πλευρική φέροντος για τη λειτουργία ΟΝΝ είναι 
κάτω πλευρική (958). Μπορείτε να την αλλάξετε σε άνω 
πλευρική (0958) στο στοιχείο "ΟΝΝ Νοιππα 9ίά6” στην οθόνη 
ρυθμίσεων ΟΤΗΕΡΒΕΡ. (Σελ. 8-4) 


[ΜΕΝΟ) » /ΕΤ 2 Ειωποῖοη 2 ΟΝΝ ΝοιπιαΙ δἰάε 


(Φ Όταν η ρύθμιση αυτή οριστεί στε "0958", οι λειτουργίες "Ονν" 
και "ΟΝΝ-Π" αντιστρέφονται. 


4 ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Λειτουργία ΟΝΝ (συνεχίζεται) 


ὁ Λειτουργία Ηλεκτρονικού Κλειδιού 
Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις της λειτρουργίας 
Μεπιοιγ Κ6γΥεΓ, τις ρυθμίσεις πολικότητας της "πεταλού- 
ὅας" και τις υπόλοιπες ρυθµίσεις του Ηλεκτρονικού 
Κλειδιού. 


1. Ανοίξτετην οθόνη ΚΕΥΕΒΗ σε λειτουργία ΟΝΝ. 
μενου» 


(Φ Μπορείτε να επιλέξετε [ΚΕΥΕΕΗ] στην οθόνη ΜΕΝΙ) µόνο 
στη λειτουργία ΟΝΝ. 


2. Αγίξτετο πλήκτρο [ΕΡΙΤ/ΞΘΕΤΙ. 
. Ανοίγει την οθόνη ΕΡΙΤ/ΘΕΤ. 


ο -ἳ- ειι2 


141100. ας ολ 


ΜΡΊ ΑΦΟΜ ο 


τς 25 
ζΩτεξςτς ρα σεΜτυ 0ΛΖ2 
ὥ Ί 


Οθόνη ΚΕΥΕΕ 


ν 


3. Επιλέξτετο επιθυμητό στοιχείο που θέλετε 
"να ρυθμίσετε. 


ΕΡΙΤ/ΞΕΤ 111 12:00 ΦΜυύΙΤι 


001 5ΕΤ 


ΦΜυΙΤΙ 


π, ονν-ΚΕΥ 5ετ (Αν 
ΕΙΤ ὃν ας 


Ν 


Οθόνη ΕΡΙΤ/ΡΕΤ 


4. ἍΓιανα κλείσει η οθόνη ΚΕΥΕΠΜ, πατήστε µερικές 
φορές το πλήκρο [ΕΧΙΓΙ. 


ὁ Εποπτεία του πλάγιου τόνου ΟΝΝ 

Όταν ο πομποδέκτης είναι σε κατάσταση αναμονής και η 
λειτουργία ΒΓΘΔΒΚ-ΙΠ είναι απενεργοποιηµένη, µπορείε να 
ακούσετε τον πλάγιιο τόνο του ΟΝΝ χωρίς να εκπέµπετε. 


(Πληροφορίες 


ΕΡΙΤ 


001 ΞΕΤ 


ΟΝΝ-ΚΕΥ ΘΕΤ 


- Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ταιριάξετε ακριβώς τη συχνότητα 


εκπομπής µε τον άλλο σταθμό, ταιριάζοντας τον ηχητικό τόνο. 


». Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πλάγιο τόνο ΟΝΝ (απλώς 


βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Β/θακ-ίπ είναι απενεργοποιηµένη 


(Σελ.4-12). 


5 Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του πλάγιου τόνου ΟΝΝ στη ρύθμιση 


"δἱ468 Τοπε Ι ονθι" 


(ΜΕΝΟΌ) » ΙΚΕΥΕΕΗ Σ ΕΡΙΤ/ΘΕΤ Σ ΟΝΝ-ΚΕΥ 9ΕΤ 2 
9ἱᾷ9 Τοπε Ι ονεἰ 
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Μενού Επεξεργασίας των Μνη- 
μών του Κλειδιού 

Εδώ µπορείτε να επεξεργαστείτε τις 
μνήμες του Κλειδιού. 


ΚΕΥΕΒ ΜΕΜΟΒΥ 112 


Μ1: ζΩ ΤΕΞΤ(ΩΤΕΣΤΡΕΙςΟΜΙΟΟΜΤ 
Ε5Τ α 


Μ2: υβ σνν ΕΚ 


Μ3: «ΕΜΤυ 


Μ4: ΩΒΖ2 


Μενού αριθμού για Διαγωνισμούς 
Μπορείτε να ορίσετε το στυλ αριθμού, 
τη σκανδάλη µέτρησης και να εµφανί- 
σετε τον αριθµό 


ΚΕΥΕΒ 001 
Νιπηθεγ 5ίγίε 


ζουηί 0ρ Τήασ6Γ 


ΡΓβεθηί ΝωπΠηρεΓ 


Μενού Ρυθµίσεων Κλειδιού 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο 
επανάληψης της µνήµης του κλει- 
διού, την αναλογία τελείας/παύλας, 
την πολικότητα της "πεταλούδας", 
τον τύπο κλειδιού κ.ο.κ. 


ΟΝΝ-ΚΕΥ 5ΕΤ. 


5ἱάς Τοηε |6νεἰ 
Έα Ἅᾗ 
σίάθ Τοηε | να! ! Ιηιίῖ 


Κθγει Βεαρεαί Τίπιε 


Ροῖ/Ώα5ῃ Βαΐίο 
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Λειτουργία ΠΤΤΥ (ΕΞ) 


Με τον ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή ΕΤΤΥ και τα 
περιεχόμενα που έχουν ρυθμιστεί στη µνήµη ΗΤΤΥ ΤΧ, 
µπορεῄε να χρησιμοποιήσετε τη βασική λειτουργία ΕΓΤΥ 
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποια εξωτερική συσκευή. 


() Αν χρησιµοποιείτε λογισμικό ΡΦΚ, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λογισμικού. 


1. Επιλέξτετη λειτουργία Ες ΤΤΥ. 


2. Ανοίστετην οθόνη αποκωδικοποίησης ΒΤΤΥ ΡΒΕΟΟΡΕ. 
πεκυ» 
(Φ Μπορείτε να επιλέξετε [ΠΕΟΟΒΡΕ] από την οθόνη ΜΕΝΙ) 
ΜΟΝΟ ενόσω είστε σε λειτουργία ΗΤΤΥ. 

Ὁ 1205 


Ἠτυ -ἷ  ει2 


1410000 


ΝΕΟΑ 
Ρ.ΑΜΡΊ ΑαςΜ .Ν 


1ο 0 5 10 

ΤΧ ΗΤΤΥ ρεςουε 
ΑΧΛΧΕΤΤΥ Επεοάε/Ώεεοάε Μοπίτοι ἨἨἩ3 
450ρς ΒΑυΡΟΤ Μα(ΚΞ2125Η7, 5πίΠ-170Ηζ 
ΜεΠΠοΓΥ ΤΧ απά Όαία 5ανίπα ἴο 50 5ωρρογίεά 


μμ 
Η οθόνη αποκωδικοποίησης ΗΤΤΥ 


3. Περιστρέψτε την ρόδα (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ) για να συντονιστε(ε σε 
ένα επιθυμητό σήμα. 


ΦΠληροφορίες 
» Στοχεύστε µια συμμετρική µορφή κύματος και βεβαιωθείτε 
ότι τα σηµεία κορυφής ευθυγραμμίζονται µετις γραµµές συ- 


Χνότητας πἹεΓκ (2125 ΗΖ) και 5Η/ῇ (170 ΗΖ) της οθόνης ΕΕΤ. 


- Το 5-πιείεΓ εμφανίζει την ένταση του λαμβανόµενου σήµα- 
τος, κατά τη λήψη ενός σήματος. 

» Αν δεν µπορείτε να αποκωδικοποιήσετε σωστά, δοκιμάστε 
τη λειτουργία ΗΤΤΥ-Ε. 


» Συντονιστείε στο σηµείο που εμφανίζονται τα ”«"και"»" 
στην ένδειξη συντονισμού. 


τκ 
ΒΕΙςΟΜΙζΟΜΙςΟΜ Κ 
60:1- 


ΘΕΙΕΟΜ ΙΖΟΜ ΙςΟΜ 


«12 ΗΟΙΡ 6Ιβ 


4. Εκπέμψτε τα περιεχόμενα της µνήµης ΗΤΤΥ. 
.. Το ενδεικτικό εκποµής ΤΧ ανάβει κόκκινο Και ο µετρητής 
ισχύος (Ρο ππείει) πηγαίνει πάνω-κάτω. 


Ανάβει Κόκκινο Ανάβει Κόκκινο 


6ιΒ 


Εμφανίζονται τα περιεχόμενα που μεταδίδονται. 
(Παράδειγμα: Εκπομπή της µνήµης ΕΤΊ1) 
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ὁ Λειτουργία αντίστροφου ΕΤΤΥ 

Αν λαμβάνετε ένα σήµα ΕΓΤΥ αλλά δεν µπορείτε να το 
αποκωδικοποιήσετε σωστά, δοκιμάστε µε τη λειτουργία 
ΗΤΤΥ-Ε (αντίστροφο ΗΤΤΥ). Επιλέξτετη λειτουργία ςΤΤΥ- 
Η αγγίζοντας το πλήκτρο [ΑΓΤΥΊ στην οθόνη ΜΟΡΕ. 


(Φ Αγγίζοντας το πλήκτρο [ΕΤΤΥΊ εναλλάσσει μεταξύ των 
λειτουργιών ΗΤΤΥ και ΗΤΤΥ-Η. 


Κανονική λειτουργία ΗΓΤΥ Λειτουργία ΠΤΤΥ-Β 


2125 ΗΖ 2125 ΗΖ 


Μα:Κκ 


Ῥρ8οςθ ΒΕΟ ΒΕΟ 9ρ8ο8 ΙΜΒήκ 


Ὁ Φίλτρο Τννίη ΡΘαΚ 

Το φίλτρο Τννίηπ Ρ6εΚ (ΤΡΕ) αλλάζει την απόκριση συχνό- 
τητας του ήχου ενισχύοντας τις συχνότητες Π]Β(Κ και 5ρ8ο8 
για καλύτερη λήψη των σημάτων ΕΤΤΥ ή για αποκωδικο- 
ποίηση της εξωτερικής εξόδου ήχου ΑΕ σε έναν υπΟλο- 
γιστή. 


1.  Ενόσω βρίσκεστε σε λειτουργία ΗΤΓΤΥ, εµφανίστε 
το μενού πολλαπλών λειτουργιών. 


[ Φ.ΜυΙΤΙ 


«. θλω 
2. πα ΤΟ ερ. ΠΡΕΙ. 


Φ)Αγγίζοντας το [ΤΡΕΙ ενεργοποιείαπενεργοποιεί τη 
λειτουργία. 


5 12:00 


πι ἲ ει2 


ο 


ΝΕΟΑ 


Ρ ο ΑαςΜ ου 


ΓἝττι |--ἲ-- ει2 ΒΕΡΟΝΝΕΑ 


1410000) ἳς 


ΑΜΡΊ Αας-Μ 


Ανάβει ενόσω είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ΤΡΕ 


3. Για να Κλεισετε το μενού πολλαπλών λειτουργιών 
πατήστε το πλήκτρο [ΕΧΙΤ). 


ΣΗΜΙΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιµοποιείτε το φίλτρο Τννίη ΒΏεακ, η έξο- 
δος ήχου της λήψης µπορεί να αυξηθεί. Αυτό δεν πρόκειται για 
δυσλειτουργία. 


ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 


Λειτουργία αΓΤΥ (ΕΞ) (Συνεχίζεται) 


ὁ Λειτουργίες οθόνης ΕΤΤΥ ΡΕΟΟΡΕ 
Ανοίξτε την οθόνη ΕΓΤΥ ΡΕΟΟΡΒΡΕ στη λειτουργία ΗΤΤΥ. 


εκῦ » [ΡΕΟΟΡΕΙ 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αγγίζοντας το πλήκτρο [ΕΧΡΡΙ/ΘΕΤΙ εναλλάσ- 
σει μεταξύ Κανονικής και Αναπτυγµένης οθόνης. 


ΓΙΟ [ΓΕΣΖ 


Κανονική-ΝοΓΠαι 
οθόνη 


14.100.ΘΌ 


Όταν ουντονίζεστε σε ένα σήµα ΕΓΤΥ, εμφανίζονται 


οι χαρακτήρες που αποκωδικοποιούνται. 


Ανεπτυγμένη 
(Εχραπαεά) 


οθόνη 


ος 
Επιλέγει το μενού λειτουργιών 
Επιλέγει το μενού λειτουργιών 


Ενεργοποιεί/απενεργοποεί τη λειτουργία ΗΟΙ Ρ. 

Φ Εμφανίζεται η ένδειξη και η οθόνη ΕΤΤΥ 

ΒΕΟΟΡΕ "παγώνει". 

Αγγίξτε για Ί δευτερόλεπτο για να διαγράψετε τους 

εμφανιζόµενους χαρακτήρες. 

. Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ποιά, 
αυτό διαγράφει τους χαρακτήρες και ακυρώνει τη 
λειτουργία Ηοιά. 


Ανοίγει την οθόνη µνή ΗΤΤΥ ΜΕΜΟΒΥ. 
Ανοίγειτην οθόνη ΕΤΤΥ ΡΕΟΟΡΕΙΟΟ. 


. Εκκινεί/Σταµατά τη καταγραφή (Ιοφαίπο) επιλέγει 
τον τύπο αρχείου ή τη χρονοσφραγίδα. 


Ανοίγει την οθόνη ΕΤΤΥ ΒΕΟΟΡΕΙΟΟ νΝΙΕΝΝ. 
ιοο νΙΕΙΝ |. Μπορείτε να ελέγξετε τα αποθηκευμένα αρχεία 
καταγραφής ΗΤΤΥ. 


Ανοίγει την οθόνηΤΗΕΕΦΗΟΙΡΟ. 
ΑΡ : ᾗ : . 
. Μπορείτε να ορίσετε τη στάθµη κατωφλίου. 


Επιλέγει την Κανονική ή την Ανα- 
πτυγµένη οθόνη. 


Άγγιγμα 
ΕΧΡΡ/ΘΕΤ 


Άγγιγμα για | Ανοίγει την οθόνη ρυθμίσεων ΗΤΤΥ 
{1 δευτπτο | ὈΕΟΟΒΡΕ 5ΕΤ. 


ὁ Ρύθμιση κατωφλίου αποκωδικοποιητή 
Η ρύθμιση της στάθµης κατωφλίου του αποκωδικοποιητή 
ΠΤΤΥ αποτρέπει την αποκωδικοποίηση χαρακτήρων λόγω 
θορύβου, ενώ δεν έχει ληφθεί ένα σήµα ΗΤΤΥ. 


Ί.. Ανοίΐετετην οθόνη ΕΤΤΥ ΡΕΟΟΡΕ. 


Μενυ)» 


2. Αγγίετετο πλήκτρο [«12]. 


5 12:00 


ἩΤτΥ -ἲ ει2 


Ω0.0Ώ 


Ί. ΑσάςΜ 


ΝΕΟΑ 


ΒΙΑΝΚ 


14.1 


1ο ὔ 15 20 25α 
τκ ΒΤΤΥ ΡΕςΟΡΕ 
ΑΧΧΛΕΤΤΥ Επεοάε/Ώεεοάε Μοπίτοι "ἨἨΑ 
450ρ5 ΒΑυΡΟΤ Μα(ΚΞ2Ί125Η7, 5ΗΙΠΞ170ΗΖ 
Μαπιοηγ ΤΧ απαά Ὀαία 5ανίπα ἴο 5Ώ 5ωρρογίθά 


. Ἐμφανίζεται το μενού λειτπουργιών «25. 


Αγγίξτε το πλήκτρο [ΑΠ]. 


τς μι] -δα 
ΒΤΤΥ ΡΕζΟΡΕ 


ιοα 


ιοανιενν ΑΟ) 


. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεωνΤΗΗΕΦΗΟΙ ΡΟ. 


Ελέγξτε την οθόνη ΒΕΟΟΡΕ ΗΤΤΥ, περιστρέψτε την 
ρόδα για να ρυθµίσετε τη στάθµη κατω- 
φλίου εκεί όπου δεν εμφανίζονται χαρακτήρες λόγω 
του θορύβου. 
( Αν η στάθµη κατωφλίου ρυθμιστεί πολύ ψηλά, δεν 
µπορείτε να λάβετε αδύναμα σήματα. 


( Αγγίξτε το πλήκτρο [ΏΕΕ] για Ί δευτερόλεπτο για 
επαναφορά της προεπιλεγµένης ρύθμισης. 


ΒΤΤΥ ΡΕζΟΡΕ 


Για να κλείσετε την οθόνη ρύθμισης ΤΗΠΕΦΗΟΙΡ, αγγίξτε 
το πλήκτρο [ΑΏ.. 
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Λειτουργία µε επαναλήπτη στα ΕΜ 


Ένας επαναλήπτης λαμβάνει τα σήµατα του πομποδέκτη ο) Ρύθμιση συχνότητας τόνου επαναλήπτη 
σας και τα αναμεταδίδει ταυτόχρονα σε µια διαφορετική Ορισμένοι επαναλήπτες για να προσπελαστούν απαι- 
συχνότητα για να παρέχει µεγαλύτερη απόσταση επικοινω- τούν έναν υπότονο. Οι υπότονοι προστίθενται στο 
νίας. Όταν χρησιµοποιείτε έναν επαναλήπτη, η συχνότητα σήµα σας και πρέπει να οριστούν εκ των προτέρων. 
εκπομπής μετατοπίζεται απὀ τη συχνότητα λήψης µε µια Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε 
συγκεκριμένη μετατόπιση (5ΗΙ4). Μπορείτε να έχετε πρό- συ ητα ὥνουι 

σβαση σε έναν επαναλήπτη χρησιµοποιώντας τη λειτουρ- αἱ : 


γία δρίίί 1. Επιλέξτε διαµόρφωση ΕΜ 

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη λειτουργίας. (Σελ. 9-2) 2. Πατήστε [ΕΟΝΟΤΙΟΝ). 4 
(Παράδειγμα: η ζώνη των 28 ΜΗΖ) » Ανοίγει την οθόνη ΕυΝΟΤΙΟΝ. 

2. Περιστρέψτε τη ρόδα για να ορίσετε την 3. Αγγίξτε για Ί δευτερόλεπτο το πλήκτρο [ΤΟΝΕΙ. 
συχνότητα λειτουργίας. ΕΙΝΕΤΠΟΝ 


ΕΜ ο ΕΙ 


ο 890. σα 


Αας ΝΟΤςΗ 


ΕΑΣΤ ΟΕΕ 


κ ΑΜΡΊ1 Αας-Ε 


Ρ.ΑΜΡΊ 
Β! κ 
ον 3 ν ΝΟΧ | το 
ΟΕΕ ΟΕΕ 
(Παράδειγμα: 29.650.00 ΜΗΖ) Δ 


3. Επιλέξτε τη λειτουργία (διαμόρφωση) ΕΜ. 


Οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ (λειουργία ΕΜ) 


4. ἸΚρατήστε πατηµένο για Ί δευτερόλεπτο το πλήκτρο [5ΡΕΙΤ) . » Ανοίγει την οθόνη ΤΟΝΕ ΕΒΕΩΟυΕΝΟΥ. 
9 άνω τη Αι ὦ αι - 4. Περιστρέψτε τη ρόδα συντονισμού για να 
- Ενεργοποιεί τη λειτουργία τόνου στην οθόνη εμφανίζει "ΤΟΝΕ”. επιλέξετε την επιθυµητή συχνότητα υποτόνου. 


. Εμφανίζει τη συχνότητα εκπομπής. 


ΤΟΝΕ ΕΒΕΩυΕΝΕΥ 


Αγγίξτε για 1 


Ενεργοπιηµένη η Ενεργοποιηµένη η ο ο ἡ) δευτερόλεπτο για να 
ας ώς ο ΝΕ 9ρίί 88.5Η7 ΡΕΕ επαναφέρετε την 


προεπιλογή. 


ΤΟΝΕ ΕΙΊ 


58. 850. .. 


Οθόνη ΤΟΝΕ ΕΒΕΩυΕΝΟΥ 


ΕΑΜ Ααςξ 


.Επιλέξιμες συχνότητες τόνου 
67.0 | 88.5 1148 1514 17.9 | 205.5 | 250.39 


ἐν 69.9 91.5 |118.8 | 156.7 | 179.9 | 206.5 | 254.Ί 
Συχνότητα Εκπομπής 71.9 948 | 123.01! 159.8 | 183.5| 210.7 
14.4 97.4 | 127.3 | 162.2 | 186.2 | 218.1 
(Φ Μπορείτε να ορίσετε την μετατόπιση συχνότητας για 77.0 100.0 . 131.8 | 165.5|189.9 | 225. 
τη ζώνη ΗΕ. (Σελ. 8-3) 79.{ | 103.5|136.5| 1679 11928| 229.Ί 


82.5 | 107.2 141.9 | 171.89 | 196.6 | 2395.6 


(ΜΕΝΌ)» |ΘΕΤ 2 Γωποῖοη Σ ΘΡΙΙΤ2 85.4 110.9 |: 146.2 | 179. | 199.5 | 241.8 
ΕΜ 5ΡΙΙΤ ΟΗςεί (ΗΕ) 


Φ Μπορείτε να ορίσετε τη μετατόπιση συχνότητας για Έλεγχος συχνότητας τόνου του επαναλήπτη 
τη ζώνη των 0 ΜΗ. (28, 19) Μπορείτε να ελέγξετε τη συχνότητα τόνου Κάνοντας 


(ΠΕΚΌ » [5ΕΤ 5 Ειποῖοῃ 5 ΦΡΙΙΤΣ λήψης της συχνότητας εισόδου του επαναλήτττη και 
ΕΜ 8ΡΙ!ΙΤ οῄςαί (50Μ ενεργοποιώντας τη σάρωση τόνου. Για να λάβετε τα 
δεί ( ) σήματα εισόδου, ο ποµποδέκτης ανιχνεύει τη συχνότη- 


τα των υποτόνων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
σάρωσης τόνου. 


1. Αγγίξτετο πλήκτρο [Τ-ΞΦΟΑΝ]. 
. Ἡ σάρωση αρχίζει και σταµατά αφού ληφθεί η συχνότητα 
υποτόνου που ταιριάζει µε αυτή του επαναλήτττη. 


ΤΟΝΕ ΕΒΕΩυΕΝΟΥ 


΄ΒΕΡΕΑΤΕΑΤΟΝΕ. ΤςςΑΝ 
Αναβοσβήνει κατά 146.2Η7 88.5Η7 ρε Ύθ. 
τη σάρωση αι μα α μμ ] 


2. Για να κλείσει η οθόνη ΤΟΝΕ ΕΠΕΩυΕΝΟΥ, πατή- 
στε το πλήκτρο - 
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Οθόνη απεικόνισης φάσματος 


5 Λειτουργία Απεικόνισης Φάσματος 


Η απεικόνιση φάσματος σάς δίνει τη δυνατότητα να εµφα- 
νίσετε τη δραστηριότητα στην επιλεγμένη ζώνη, καθώς 
και τις σχετικές ισχύς των διαφόρων σημάτων. 


Ο Ι6-7300 διαθέτει δύο λειτουργίες απεικόνισης φάσματος. 
Ο ένας είναι ο τρόπος λειτουργίας ΟεπίεΓ (απεικόνιση γύ- 
ρω από µια κεντρική συχνότητα) και ένας άλλος είναι ο 
τρόπος λειτουργίας Εἰχθά (απεικόνιση εντός µιας καθορι- 
σµένης ζώνης συχνοτήτων). Μπορείτε επίσης να ενεργο- 
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη του Καταρ- 
ράκτη (Ννναίεγ[αΙ!). Επιπλέον, µπορείτε να επιλέξετε µια 
µικρή οθόνη απεικόνισης ώστε να εξοικονοµήσετε χώρο 
στην οθόνη σας. 


Οθόνη λειτουργίας Οθηίθγ 


Έκταση (Περιοχή εμφάνισης) -----------------η 


Πλέγμα (συχνότητα/στάθµη) 
Εικονίδιο λειτουργίας επίθη/Εἰχθά 


Έκταση (Περιοχή εμφάνισης) 


ΞΡΕΟΓΤΗΕύΜ Ξ6ΟΟΡΕ  Ἅ-ΕΕΝΤΕΗ’ σα 50Κ/1048 


προς Ένποη Έσπας Έσοι πςτετνεσν Ἱεπστντρση Ἑστας Ἔσιας Ἐραρονα τον Ῥα πα [πασνας Ἐσε 


4150. «200 


450. «100 


Εμφανιζόµενη συχνότητα (παραμένει στο Κέντρο) 


ι-- Ζώνη Καταρράκτη Ζώνη Απεικόνισης ΕΕΤ -- 


(ΕΕΤ: Γρήγορος Μετασχηματισμός ΕοιΠεγ) 


ο Οθόνη λειτουργίας Εἰχεα 


Άκρο (Άνω συχνότητα)----ι 

Πλέγμα (συχνότητα/στάθµη) 

Εικονίδιο λειτουργίαςΟαπίε/Εἰχθα 
----'-“Άκρο (Κάτω συχνότητα) 


ΞΡΕΓΤΗυΜ 5ζΟΡΕ ΕΙΧ 


ση 25Κκ/1048 


μα ν μνν ων 


ετσι Ἐ ΓἝ στη» τσ. Ἑιρηαρα Ἑορεττακνττεξε τμ ] 


1415 14.20 1425 


Η ενφανιζόµενο συχνότητα (μετακινείται) 


----Ζώνη Καταρράκτη 


Ζώνη-] 
Απεικόνησης ΕΕΤ 


ὁ Χρήση της απεικόνισης φάσματος 
1. Ανοίξτετην οθόνη ΘΡΕΟΤΕΟΜ ΞΟ0ΟΡΕ. 


ΒΕΝύ) » [8ΟΟΡΕ Ἰ 


Όδβ -ᾱ ειι2 


1410908. 


Ρ ΜΡΊ Αας-Μ 


τῃ τσρος 


ΞΡΕΓΤΕΒυύΜ ««ΟΡΕ , ΕΕΝΤΕΠΙ Οι 50Κ/104Β 


3250Κ. 


ο πὉωμουσο μ οονσννος οσον πουν 


200 -50 -Ι0  -ὂ 0 450 30) 350 «200 
«12 5ΡΑΝ ΗΟΙΡ «ΕΝΤ/ΕΙΧ ΕΧΡΡ/ΞΕΤ 
Οθόνη ΘΡΕΟΤΡΕυΜ ΞΟ0ΡΕ (19 Μενού) 


«22 ΒΕΕ 


ΦΡΕΕΡ ΜΑΗΚΕΗΒ ΕΧΡΡ/ΞΕΤ 
Μενού Λειτουργιών (29 Μενού) 


Πλήκτρο Ενέργεια 


ος Επιλέγουν τα μενού «12 και «22 
«23 


Στη λειτουργία Οεηίθη, επιλέγει την έκταση του φάσματος. 
» Επιλέξιμες εκτάσεις φάσματος: 32.5, 9.0, 10, 25, 90, 


6ΡΑΝ 100, 250 και 500 ΚΗΖ 


( Αγγίξτε για 1 δευτερόλεπτο για να επιλέξετε 
την έκταση φάσνατος των 32.5 ΚΗΖ. 


Στη λειτουργία Εἰχθα, επιλέγει τις συχνότητες των 
Άκρων (Εάσθ Πδαιεποίθς). 

ΕΡΟΕ , , , : 
Φ. Μπορείτε να ορίσετε τις συχνότητες άνω και 


κάτω άκρου στην οθόνη Δ0Ο0ΡΕ 9ΕΤ. 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί Τη λει- 
τουργία Ηο[α. 


» Εμφανίζει την ένδειξη " ΙΗΟΙ Ρ)" και 
το Σηµάδι (ΜαΓκεη). Παγώνει την 
παρούσα προβολή φάσματος. 


Άγγιγμα 
ΗοιΩ 


Διαγράφει τη στάθµη Κράτησης 
Κορυφής (ΡεαΚ Ποιά Ι6νε![). 


Άγγιγµα για 
1 δευτ/πτο 


ΟΕΝΤΙΕΙΧ ΙΕπιλέγει τη λειτουργία Οαπίει ή Εἶχεα. 


. Επιλέγει την Κανονική ή την Ανα- 
ΕΧΡΡ/ΘΕΤ και πτυγµένη οθόνη. 


Άγγιγµα για 
1 δευτ/πτο 


Ανοίγει την οθόνη ρυθμίσεων 
ΘΟΟΡΕΡΦΡΕΤ. 


Ανοίγει το παράθυρο ΠοείεΓεποε Ινει. 


(Φ. Αγγίξτε ξανά για να κλείσει το παράθυρο. 
Φ) Περιστρέψτε τη ρόδα συντονισμού (ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ. 
για να ρυθµίσετε τη στάθµη Αναφοράς. 


ΕΕΕ 


Επιλέγει την ταχύτητα σάρωσης 


ο.” ή} εμφανίζουν ΕΑΡΤ (γρήγορη), 
ΜΙΏ (µέση), ή 5Ι ΟΝΝ (αργή) 


ΘΡΕΕΏΌ 


ΜΑΒΚΕΕ 


Επιλέγει τον Δείκτη (Μα(κεγ). 


2. Για να βγείε απή την οθόνη ΔΡΕΟΤΕυΜ 800ΡΕ, πατήστε 
το πλήκτρο [ΕΧΙΤ). 


Λειτουργία Απεικόνισης Φάσματος δ 


Οθόνη απεικόνισης φάσματος (Συνεχίζεται) 


ὁ Λειτουργία ΟεπίθΓγ 

Εμφανίζει τα σήματα γύρω από τη συχνότητα λειτουργίας 
εντός της επιλεγµένης έκτασης. Η συχνότητα λειτουργίας 
εµφανίζεται πάντα στο κέντρο της οθόνης. 


1.  Ανοίετετην οθόνη ΘΡΕΟΤΗΟΜ ΦΟ0ΡΕ. 


ΠΕΝ) » [8οΟΡΕ ] 


δρ Ει2 


14.190.090 


«ΡΕΕΤΡΙΜ 55ΟΡΕ. 


ὉΕΝΤΕΒ; σα 50Κ/1048 
3250Κ 


ο μμ σσ ου ον νσς νσνονς Ἡπσνω ον 


«200 -Ίδ0 -Ι0  - 0 3450 300 350 34200 
«12 ΦΡΑΝ ΗΟΙΡ «ΕΝΤ/ΕΙΧ ΕΧΡΡ/ΞΕΤ 
Οθόνη λειτουργίας Οεηίθγ 


2. Αγγίξτετο πλήκτρο [ΟΕΝΤ/ΕΙΧΙ. 


» Εμφανίζεται η ένδειξη "(3439314 " όταν επιλεγεί η λειτουρ- 
γία ΟεΠίεΓ. 


(Φ Αγγίξτε το πλήκτρο [ΟΕΝΤ/ΕΙΧΙ για εναλλαγή µεταξύ των { 
λειτουργιών Οεπίει και Εἰχθά. 


3. Αγγίξτε µερικές φορές το πλήκτρο [9ΡΑΝΙ] για να επι- 
λέξετε την έκταση του φάσματος προβολής. 
. Επιλέξιμες «κτάσεις φάσματος: 
42.0, 9.0, 10, 25, 950, 100, 250 απά 500 ΚΗΖ 


( Αγγίξτε για Ί δευτερόλεπτο το πλήκτρο [5βΑΝ] για 
επιλογή της έκτασης φάσματος των «2.5 ΚΗΖ. 


4. Για να βγείτε από την οθόνη του ΔΡΕΟΤΡύΜ 5Ο6ΟΡΕ 
πατήστε το πλήκτρο [ΕΧΙΤΙ. 


ὁ Δείκτης- ΜαΓΚεΓ 
Ο Δείκτης (Μα/Κκει) εμφανίζει τη συχνότητα λειτουργίας 
στην οθόνη ΔΡΕΟΤΡΕυΜ 9600ΡΕ. 


ο Τύποι Δείκτη 


Ε:Β Λείκτης ΠΧ εμφανίζει τη συχνότητα λήψης. 
Εῆ Λείκτης ΤΧ εμφανίζει τη συχνότητα εκπομπής. 
Αγγίξτε το πλήκτρο [ΜΑΕΗΚΕΒ] για επιλογή του δείκτη. 
- Όταν επιλεγεί η λειτουργία ΟθΠίθΓ: 
Ο δείκτης Τχ είναι απενεργοποιηµένος. 
» Όταν επιλεγεί η λειτουργία Εἰχθα: 
Οἱ διαθέσιµες επιλογές είναι ΠΧ/ΤΧ, ΠΧ 
(Φ Όταν εμφανιστεί ο Δείκτης και η συχνότητα είναι εκτός 
εμβέλειας, στις επάνω γωνιές της οθόνης ΔΡΕΟΤΡΕυΜ 
ΘΟΟΡΕ εµφανίζεται η ένδειξη “«ς' ή "Σ2”. 
««; Η συχνότητα είναι εκτός του κάτω άκρου (ορίου). 
ΣΣ: Η συχνότητα είναι εκτός του άνω άκρου (ορίου) 
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9 Λειτουργία Εἰχθαά 

Εμφανίζει σήματα εντός του καθορισµένου εύρους συχνο- 
τήτων. Η δραστηριότητα της επιλεγµένης ζώνης συχνο- 
τήτων µπορεί να παρατηρηθεί µε ευκολία σε αυτή τη λει- 
τουργία. 

Μπορούν να οριστούν τρεις ζώνες Σταθερού Άκρου για 
κάθε ερασιτεχνική ζώνη συχνοτήτων που καλύπτεται από 
τον πομποδέκτη στην οθόνη ρυθµίσεων Φ60ΡΕ 5ΕΤ. 


1. Ανοίξτετην οθόνη ΘΡΕΟΤΕΟΜ ΞΟ0ΟΡΕ. 


κκώ ο 


ΕΙΙ2 


1410000 


Ρ.ΑΜΡΙ ΑαςΜ 


ΔΡΕΓΤΒύΜ 9«ΟΡΕ. ΕΙΧ 


σηὰ ᾖ25Κ/1048 
14.350 


οι ἂν διο-λκλα- 


τει Ἑλσηνας ταμκτσε- 


1410 1415 1420 1425 1430 

ΕΡαΕ ΗΟΙΡ ΕΝΤ/ΕΙΧ ΕΧΡΡ/ΞΕΤ 
Οθόνη λειτουργία Εἰχθά 

2. Αγγίετετο πλήκτρο [ΟΕΝΤ/ΕΙΧΙ. 


» Εμφανίζεται η ένδειξη " " όταν επιλεγεί η λειτουρ- 
γία Εἰχεα. 


14.05 
«12 


(Αγγίξτε το πλήκτρο [ΟΕΝΤΙ/ΕΙΧΙ για εναλλαγή μεταξύ των 
λειτουργιών 6εηπίει και Εἰχεά. 
3. Αγγίξτε µερικές φορές το πλήκτρο [ΕΡΟΕ] για να επι- 
λέξετε την συχνότητα Άκρου (Εάαε {εαιεπογ). 


(Ὁ Όταν η συχνότητα λειτουργίας μετακινείται εκτός της 
συχνότητας του άνω ή του κάτω Άκρου (Εάᾳ6), στις πάνω 
γωνίες της οθόνης ΤΟΡΕΟΤΗΕΙΟΜ 50Ο0ΡΕ εµφανίζεται η 
ένδειξη "««" ή "22". 

«ς; Η συχνότητα είναι εκτός του κάτω άκρου (ορίου). 
ΣΣ: Η συχνότητα είναι εκτός του άνω άκρου (ορίου). 

Όταν η συχνότητα απομακρύνεται ακόµη πιο µακριά, 
εµφανίζεται η ένδειξη "θοορο Ομΐ οἳ παποε - Πεδίο εκτός 
εμβέλειας". 


4. Για να βγείε από την οθόνη του ΔΡΕΟΤΕυΜ 500ΡΕ 
πατήστε το πλήκτρο [ΕΧΙΤΙ. 


«Σχετικά µε τον Δείκτη ΕΧ 


Στη λειτουργία Εἰχθά, ο δείκτης ΠΧ εμφανίζει τη συχνότητα 
λειτουργίας εντός µιας συγκεκριμένης περιοχής 
συχνοτήτων. Επομένως, ο ποµποδέκτης εμφανίζει πάντα 
το δείκτη ΗΧ µέσα την οθόνη του πεδίου απεικόνισης. 


Στη λειτουργία Οαπίςεγ, η συχνότητα λειτουργίας παραμένει 
στο κέντρο της οθόνης. Έτσι, ο ποµποδέκτης δεν εµφα- 
νίζει το δείκτη ΠΧ. 


(Φ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ηο[α, εµφανίζεται ο 
Δείκτης ΠΧ για να εμφανίσει η θέση της συχνότητας λειτουργίας. 


Εικονίδιο Δείκτη Δείκτης 
μ Β ΔΡΕΓΤΒΕυΜ 5ΞςΟΡΕ ΕΙΧ 


σήα 25Κ/104ά8 
14.350 


ον υὑσωυυν --- 


ανω ωννωσο" 


1410 1415 1420 1425 1430 


ΒΕΕ ΦΡΕΕΡ ΜΑΒΗΚΕΗΒ ΕΧΡΡ/ΞΕΤ 
Ο Δείκτης ΕΧ είναι ενεργοποιηµένος (Λειτουργία Εἰχεά) 


-ἳ Λειτουργία Απεικόνισης Φάσματος 


Οθόνη απεικόνισης φάσματος (Συνεχίζεται) 


ὁ Λειτουργία της οθόνης αφής 

Όταν αγγίξετε τη ζώνη του πεδίου ΕΕΤ ή τη ζώνη καταρρά- 
κτη της οθόνης ΔΡΕΟΤΡυΜ 500ΡΕ, η περιοχή αυτή θα µεγ- 
εθυνθεί. Στη συνέχεια αγγίζοντας το σήµα στην περιοχή 
µεγέθυνσης, µπορείτε να συντονίσετε απευθείας τη συχνό- 
τητά σας µε το σήµα στην οθόνη του ΔΡΕΟΤΕυΜ 5600ΡΕ. 


ΦΦΚρατώντας πατηµένο το πλήκτρο (ΧΕΘ) αλλάζει τη 
συχνότητα εκπομπής. 
1. Ανοίξτετην οθόνη ΘΡΕΟΤΕΟΜ 500ΡΕ. 


ΒΕΝΟ) » [86ΟΡΕ | 


2. Αγγίξτετην οθόνη Απεικόνισης Φάσματος. 
». Η περιοχή γύρω από το σηµείο επαφής μεγεθύνεται. 


(Αγγίξτε µόνο τη ζώνη του πεδίου ΕΕΤ ή τη ζώνη Καταρράκτη. 


-80 -60 -40 


«12 5ΡΑΝ ΗΟΙΡ | «ΕΝΤ/ΕΙΧ ΕΧΡΡ/ΞΕΤ 


ΦΠληροφορίες 

5 Στη λειτουργία 6εηπίςγ, η συχνότητα λειτουργίας αλ- 
λάζει στο σηµείο επαφής και το σηµείο μετακινείται 
στο κέντρο της οθόνης. 


5 Στη λειτουργία Εἰχθα, η συχνότητα λειτουργίας και ο 
δείκτης αλλάζουν στο σηµείο επαφής. 


. Αγγίξτε έξω από την περιοχή µεγέθυνσης για να 
Κλείσετε το παράθυρο µεγέθυνσης. 


ὁ Μικρή οθόνη απεικόνισης 

Μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα την µικρή οθόνη 
απεικόνισης µαζί µε άλλες ενδείξεις λειτουργιών, όπως την 
οθόνη ΒΤΤΥ ΒΕΟΟΡΕ και την οθόνη ΑυΡΙΟ 960ΡΕ. 

Για ενεγοποίηση ή απενεργοποίηση της µικρής οθόνης 
απεικόνισης φάσματος πατήστε το πλήκτρο(µ.Ξ6ΟΡΕ). 


Φ Κρατήστε πατηµένο για 1 δευτερόλεπτο το πλήκτρο 
για να εµφανίσετε την οθόνη ΘΡΕΟΤΗυΜ 500ΡΕ. 


ο Μα πα 
ορῤάκς-.'.; 14.098.817 


-20 
ΑΤΤ Ο8Ε 


-δ ὀ 45 
ΑυΡΙΟ 5ςΟΡΕ 


᾿4.ΟΚΗΣ 


1Ενει. 


τεκαςτεχν 


ΗΟΙΡ 


1Ενει:-2048. 


ΤΙΜΕ 


1πις/Ὀῖν 


ΕΧΡΡ/ΞΕΤΙ 
Η µικρή οθόνη απεικόνισης µαζί µε την οθόνη ΑΟΡΙΟ Δ060ΡΕ 


5-ᾱ 


Οθόνη απεικόνισης ήχου 


Αυτή η οθόνη απεικόνισης ήχου σάς δίνει τη δυνατό- 
τητα να εµφανίσετε τη συνιστώσα της συχνότητας 
του ληφθέντος σήµατος στην οθόνη ΕΕΤ και τις συνι- 
στώσες της κυµατοµορφής στον Παλμογράφο. Το 
οθόνη ΕΕΤ πριέχει επίσης έναν καταρράκτη. 


1. Ανοίξτε την οθόνη ΑυΡΙΟ 560ΡΕ. 


Όδα /-- ει2 


1410000. 


.Ρ.ΑΜΡΊ Αας-Μ 


Τσους 


ΑυΡΙΟ ΞςΟΡΕ 


20 30 4ΔΚΗΣ ΙΕΝΕΙ: -2048 
ΗΟΙΡ ΙΕΝΕΙ. ΤΙΜΕ 
Η οθόνη ΑὐΡΙΟ 500ΡΕ. 


1πις/Ρῖν 


ΑΤΤ ΕΧΡΡ/ΞΕΤΙ 


Πλήκτρο Ενέργεια 
Επιλέγει εξασθένιση για την οθόνη 
Άγγιγμα απεικόνισης ΕΕΤ. 
ΑΤΤ Σ0(ΟΕΕ), 10, 20, ή 90 αΒ 
Άγγιγμα Ί | Απενεργοποίηση του εξασθενιτή. 
δευτ/πτου. | (0 βΒ) 


Ενεργοποιεί η απενεργοποιεί τη λειτουργία ΗοΙιαά. 


.. Εμφανίζεται η ένδειξη (ΠΟΙ ΒΏ/ και "παγώνει" η 
τρέχουσα ένδειξη ακουστικού φάσματος. 


ΠοιΏΡ 


Επιλέγει τη στάθµη του Παλμογράφου. 
5.0,--10, --20, ή --20 αΒ 

Επιλέγει τον χρόνο σάρωσης του Παλμογράφου. 
. 1,9, 10, 90, 100, ή 300 πιδ/Ώἰν 


:ΕνΕΙ. 


ΤΙΜΕ 


/ Επιλέγει την Κανονική ή την Ανα- 
Εχρῃ/θετ |) ὝὝΎμα. | πτυγµένη οθόνη. 


Άγγιγμα Ί 
δευτ/πτου 


Ανοίγει την οθόνη ρυθμίσεων 
ΑυΡΙΟ 5ΟΟΡΕ 9ΕΤ. 


2. Για να κλείσει η οθόνη ΑΙ)ΡΙΟ 500ΡΕ, πατήστε το 
πλήκτρο [ΕΧΙΤ). 


.Η οθόνη ΑὐβΡΙΟ 5ΟΟΡΕ 


ΑΤΤ ΟΕΕ 


ΑυΡΙΟ 5ςΟΡΕ 


30 4. 0ΚΗΖ ΙΕΝΕΙ:-2048 Τις Ὀῖν 


Ζώνη Καταρράκτη Παλμογράφος 


Ζώνη Απεικόνισης ΕΕΤ 


ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΘΟΜΗ”. 


Αποθήκευση δεδοµένων στήν κάρτα 90 


Σχετικά µε την κάρτα 90 


Οι κάρτες 9/0) και ΘΕΟΗ6Ο δεν παρέχονται από την Ιοοπῃ. Τις 
προμηθεύετε ο χρήστης. 


Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ακόλουθα δεδοµένα στην κάρτα: 


. Ρυθμίσεις δεδοµένων του πομµποδέκτη. Τα περιεχόμενα της 
µνήµης που αποθηκεύονται στον πομποδέκτη. 


. Περιεχόμενα επικοινωνίας 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα 50Γ έως 2 08 ή Τον ήχο εκπομπής και λήψης. 


ΘΡΗΟ έως και 32 08. 
Η Ιοοπι έχει ελέγξει τη συμβατότητα µε τις ακόλουθες 
κάρτες 950 και ΘΓΩΗΟ. 


5 Το ημερολόγιο καταγραφής της επικοινωνίας 
Το ημερολόγιο καταγραφής επικοινωνίας και ιστορικού λήψης. 


». Ἠχογράφηση φωνητικών μηνυμάτων για τη λειτουργία Νοίοθ 
ΤΧ 


ως, τον μίως του 201 ασε Φωνητικά για χρήση µε την λειτουργία ΨοίοῬ ΤΧ. 


πο Μνήμης 


208 
τπτ πε 


. Ημερολόγιο καταγραφής αποκὠδικοποίησης ΗΤΤΥ 
Το ημερολόγιο καταγραφής του ιστορικού αποκώδικο- 
ποίησης εκποµπής/λήψης ΠΤΤΥ. 


--κοε---- 68 5 Αποτύπωση οθονών 


υ-ᾱ- 68 


9208 68 
( Η παραπάνω λίστα δεν εγγυάται την απόδοση της κάρτας. 
(Ὁ Σε όλο το υπόλοιπο εγχειρίδιο, η κάρτα 5/) και µια 
κάρτα ΦΓΗΟ αναφέρονται απλά σαν κάρτα 950 ή κάρτα. 


98ΠΙΞΚ8 


Εισαγωγή ή αφαίρεση της κάρτας 950 
ΣΗΜΝΙΕΙΩΣΗ: Διαμορφώστε όλες τις κάρτες 950 που θα χρησιµο- 
ποιηθούν µε τον πομποδέκτη µε την ενσωματωμένη λειτουργία 
μορφοποίησης. διαµορφώσπτε, ακόµη και τις εκτων πρωτέρων 
διαµορφομένες κάρτες για υπολογιστές ή άλλες χρήσεις. (Σελ. 
6-2). 


ΟΕισαγωγή 
Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή έως ότου ασφαλί- 
σει στη θέση της και κάνει ένα "κλικ". 


ΣΥΝΒΟΥΛΗ: Η Ιοοπι συνιστά να αποθηκεύσετε τα εργοστα- 


σιακά προεπιλεγµένα δεδοµένα του πομποδέκτη για δηµιουργία 
αντιγράφου ασφαλείας. (Σελ. 8-7) 


. Όταν έχει τοποθετηθεί η κάρτα 950, στην οθόνη εµφανίζεται το 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ; : ι ι εικονίδιο της κάρτας 9Η. 
5 Πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα 50Ε, διαβάστε προσεκτικά ΦβΒεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον προσανατολισμό της κάρτας. 
τις οδηγίες της κάρτας. 


ὁ Αφαίρεση 


Πιέστε την κάρτα 50) µέχρι να ακουστεί ένα κλικ 


- Αν Κάνετε κάποια από τα παρακάτω, τα δεδοµένα της κάρτας 
ενδέχεται να καταστραφούν ή να διαγραφούν. 


- Αφαιρείε την κάρτα από τον πομποδέκτη ενώ υπάρχει σε 


εξέλιξη προσπέλαση στα δεδοµένα της. 
-Παρουσιαστεί µια διακοπή ρεύµατος ή αποσυνδεθεί το 

καλώδιο τροφοδοσίας κατά την πρόσβαση στην 
κάρτα. - Αν πέσει, κτυπηθεί ή κουνηθεί η κάρτα. 


Μην ακουµπάτε τις επαφές της κάρτας. 


. 0 πομποδέκτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αναγνω- 
ρίσει µια κάρτα μεγάλης χωρητικότητας. 

- Η κάρτα θα ζεσταθεί εάν χρησιµοποιηθεί συνεχώς για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. 

- Η κάρτα έχει ορισμένη διάρκεια ζωής, επομένως η ανάγνωση ή 
η εγγραφή δεδοµένων ενδέχεται να µην είναι δυνατή µετά τη 
χρήση Της για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όταν η ανάγνωση ή η 
εγγραφή δεδοµένων είναι αδύνατη, ο χρόνος ζωής της κάρτας 
έχει λήξει. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε µια νέα 
κάρτα. 

Συνιστούμε να δημιουργήσετε ξεχωριστό αρχείο αντιγράφων 
ασφαλείας των σημαντικών δεδοµένων στον υπολογιστή σας. 
(Σελ. 8-7) 


- Η ΙοοΠΠ δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζηµιά που προκαλεί- 
ται από την φθορά των δεδοµένων µιας κάρτας. 


. Η κάρτα ξεκλειδώνεται και µπορείτε να την τραβήξετε. 


( Αν αφαιρέσετε την κάρτα 50 ενώ είναι ενεργοποιηµένη η 
τροφοδοσία του ποµποδέκτη, φροντίστε πρώτα να την αποσυν- 
δέσετε (αππιποιΠ!) (Σελ. 6-2) 


Εισαγωγή Αφαίρεση 


Προσανατολισμός 
της κάρτας 


6 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 50 


Αποσύνδεση κάρτας 950 


Προτού αφαιρέσετε µια κάρτα όταν ο ποµποδέκτης εἶναι 
ενεργοποιηµένος, φροντίστε να την αποσυνδέσετε (µΠΠΠο- 
μμῖ) ηλεκτρικά, όπως φαίνεται παρακάτω. Διαφορετικά, τα 
δεδοµένα ενδέχεται να καταστραφούν ή να διαγραφούν. 


1. Ανοίξτε την οθόνη 50 6ΟΑΡΡ. 
(ΜΕΝΌ) » /9ΕΤ 2 50 Οατά 


2. Επιλέξτε την επιλογή “Ὀππιουπί.” 
ΦΜύΙΤΙ 


ΩΩ Περιστρέψτε 


ΦΜυΙΤΙ 


ο... 
Οθόνη ρυθµίσεων 90 ΟΑΜΕΡ 


8. Αγγίξτετο [ΥΕ5Ι για να την αποσυνδέσετε. 
(ΦΓια ακύρωση της αποσύνδεσης, αγγίξτε [ΝΟ]. 


50 ζΑΒΌ 


ΕἰΓπινναΓθ ράαίθ 


Εοιππαῖ 


ΦΜυύΙΤΙ 


ΩΩ Περιστρέψτε 


ΦΜυΙΤΙ 


( να 


». Μετά την αποσύνδεση, επιστρέφουµε στην οθόνη 50 6ΑΡΡ. 


ὑππιουπί ΟΚ2 


4. Για να κλείσετε την οθόνη 9ΕΤ, πιέστε αρκετές φορές 
το πλήκτρο [ΕΧΙΓ). 


5. Αφαιρέστε την κάρτα από τον πομποδέκτη. 


6-2 


Διαμόρφωση κάρτας 950 


Προτού χρησιμοποιήσετε µια κάρτα 5/0 µε τον πομµποδέκτη, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει όλες τις κάρτες 95/) µε 
την ενσωματωμένη λειουργία Εογππαί. Αυτό δημιουργεί 
έναν ειδικό φάκελο στην κάρτα που χρειάζεστε για λειτουρ- 
γίες όπως η ενηµέρωση του υλικολογισμικού. Διαμορφώστε 
όλες τις κάρτες, συμπεριλαμβανομένης µίας ολοκαίνουργιας 
κάρτας 50, ακόµα και τις εκτων πρωτέρων διαμορφομένες 
κάρτες για υπολογιστές ή άλλες χρήσεις. 


ΣΗΜΙΕΙΩΣΗ: Η διαµόρφωση µιας κάρτας διαγράφει όλα τα 
δεδοµένα της. Πριν τη διαµόρφωση οποιασδήποτε χρησιμοποιού- 
µενης κάρτας, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµέ- 
νων της στον υπολογιστή σας. (Σελ. 8-7) 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ακόμη και µετά τη διαµόρφωση µιας κάρτας 50Η, 
ορισμένα δεδοµένα ενδέχεται να παραμείνουν στην κάρτα. Όταν 
απορρίπτετε την κάρτα, βεβαιωθείτε ότι την καταστρέψατε φυσικά 
ώστε να αποφύγετε την µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε δεδοµένα παραμένουν σε αυτήν. 

1. Τοποθετήστε µια κάρτα 50 στην υποδοχή κάρτας. 
2. Ανοίξτε την οθόνη 50 ΟΑΒΡ. 


(ΜΕΝΌ) » /ΔΕΤ 2 95ΗΏ σαιαά 


3. Επιλέττε την επιλογή "Εογππαί.” 
ΦΜυιΤι 


ΩΩ Περιστροφή 


ΦΜυΙΤΙ 


(ο 
Οθόνη ρυθµίσεων 350 ΟΑΜΕΌ 


4. Αγγίξτετο πλήκτρο [ΥΕ5] για την έναρξη της διαμόρφωσης. 
(ΦΓια να ακυρώσετε τη διαµόρφωση αγγίξτε το πλήκτρο [ΝΟ]. 


50 ζΑΒΌ 


ΕἰΓπινναΓθ ράαίθ 


ὑπππουπί 


5. Μετά τη διαµόρφωση, επιστρέφουµε στην οθόνη 950 ΟΑΜΡ. 


5. Για να κλείσετε την οθόνη ΞΕΙ πατήστε µερικές 
φορές το πλήκτρο [ΕΧΙΤ). 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 


Σχετικά µε τον εσωτερικό συντονιστή 


κεραίας (απίθηπα ἴυμποθι) 


Ο εσωτερικός αυτόματος συντονιστής κεραίας (απίεηπα 
{μπει) προσαρμόζει αυτόματα τον πομµποδέκτη µε µια κε- 
ραίΐα µε σύνθετη αντίσταση 16,7-150Ω (λόγος στασίμων 
(ΞΝΝΕΗ) μικρότερος από 9:1). Αφού ο συντονιστής προ- 
σαρμµόσει µια κεραία, οι συνδυασμοί κλειδώματος των 
ρελέ αποθηκεύονται σαν προκαθορισμένο σηµείο για κάθε 
περιοχή συχνοτήτων (σε βήματα των 100ΚΗΖ). Εποµέ- 
γως, όταν αλλάζετε την περιοχή συχνοτήτων, οι συνδυα- 
σµοί κλειδώματος των ρελέ τοποθετούνται αυτόματα στο 
αποθηκευμένο προκαθορισμένο σηµείο για µια γρήγορη 
ρύθμιση. 


Όταν εγκαθιστάτε µια νέα κεραία ή θέλετε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις της κεραίας, µπορεῄε να διαγράψετε όλα τα 
προκαθορισµένα σηµεία του δέκτη της εσωτερικής κε- 
ραίΐας από το στοιχείο ρύθμισης "«« Ριεςεί ΜΘΙΠΙΟΙΥ 
ΟΙ68: - Διαγραφή Προκαθορισµένων Μνηµών 225" στην 
οθόνη ρυθµίσεων ΤΟΝΕΗ. (Σελ. 8-3) 


πας 
««Ριεςεί Νεπιοιγ ΟΙεα8(22 
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι την αποθήκευση 
της εσωτερικής κατάστασης του συντονιστή κεραίας µετά 
το πάτηµα του πλήκτρου κάθε µπάντα στο στοι- 
χείο "[ΤΟΝΕΕΙ] Θννίίοῃ " στην οθόνη ρύθμισης ΤΗΝΕΒ. 
(Σελ. 8-3) 


(ΠΕΝΌ)»/ΞΕΤ 2 Εωποίίοη 2 ΤωπεΓ2 
[ΤυΝΕΒΙ Βννίίοῃ 


ΣΗΜΝΙΕΙΩΣΗ: Όταν ο πομποδέκτης δεχθεί µια ισχυρή κρούση, η 
µανδάλωση (κλείδωμα) τῶν εσωτερικών ρελέ µπορεί να επι- 
στρέψει σε µια κατάσταση που δεν είναι κλειδωμένη. Σε αυτή 
την περίπτωση, πιέστε το πλήκτρο για να απενεργο- 
ποιήσετε τον συντονιστή Και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον 
ξανά για να επαναφέρετε όλα τα ρελέ στη σωστή τους κατά- 
σταση. 


Λειτουργία εσωτερικού συντονιστή 


κεραίας 


1, Πιέστε το πλήκτρο (ΤΟΝΕΕ) για να ενεργοποιή- 
σετε τον εσωτερικό συντονιστή κεραίας. 


Όταν ενεργοποιηθεί ο συντονιστής στην οθόνη 
εµφανίζεται η ένδειξη “ΤΟΝΕ”. 


2. Συντονίστε την κεραία σας 
Φ Για να συντονίσετε την κεραία, ανατρέξτε στην 
παρακάτω ενότητα "Χειροκίνητος συντονισμός" 
ή "Έναρξη του συντονιστή µε πάτηµατου ΡΤΤ". 


τα 


ὁ Χειροκίνητος συντονισμός 
Μπορείτε να συντονίσετε χειροκίνητα την κεραία πριν 
την εκπομπή. 


1. Κρατήστε πατηµένο για Ί δευτερόλεπτο το πλήκτρο 
ΠπΙΚΝΕΒ)ΥΙα να ξεκινήσει ο χειροκίνητος συντονισμός. 


. Ο συντονιστής μειώνει τον λόγο στασίµων (5)ΝΗ) σε 
λιγότερο από Ί1,5:Ί µετά από 2-3 δευτερόλεπτα συ- 
ντονισμού. 


(Ὁ Κατά τον συντονισμό, ακούγεται ένας πλάγιος τό- 
νος και η ένδειξη "ΤυΝΕ" αναβοσβήνει κόκκινο. 


2. Μετά τον συντονισμό εµφανίζεται στην οθόνη η 
ένδειξη "ΤΟΝΕ". 


(Αν ο συντονιστής δεν µπορεί να μειώσει τον λόγο στασί- 
µων (3ΞΝΝΕΗ) σε λιγότερο από 1,5:1, 20 δευτερόλεπτα µετά 
την έναρξη του συντονισμού, ο συντονισμός σταματά και η 
ένδειξη "ΤΟΝΕ" σβήνει. 


Ὁὁ Εκκίνηση συντονισμού µε πάτηµα του ΡΤΤ 
Ο συντονιστής ενεργοποιείται πάντα όταν πατιέται ο δια- 
κόπτης ΡΤΤ του μικροφώνου µετά την µια αλλαγή της 
συχνότητας (περισσότερο από 136 από την τελευταία 
ρυθµισµένη συχνότητα). Αυτή η λειτουργία συντονίζει την 
κεραία για την πρώτη εκπομπή σε µια νέα συχνότητα. 


(Αυτή η λειτουργία µπορεί να ενεργοποιηθεί από το στοιχείο μενού 
"ΡΤΤ Φίαπί" της οθόνης ρύθμισης ΤΗΟΝΕΗ. (Σελ. 8-3) 


[ΜΕΝΟ) » |/9ΕΤ 2 Ειωποίίοπ 2 ΤωπεΓ2ΡΤΤ ΘΦίατί 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

» Αν ολόγος στασίµων (9ΝΝΕΗ) είναι υψηλότερος από περίπου 
1,9:1Ί όταν συντονίζετε για εύρος µεγαλύτερο των 100 κΗζ σε 
ένα προρυθµισµένο σηµείο της κεραίας, κρατήστε πατηµένο 
το πλήκτρο [ΤΟΝΕΒΗ] για 1 δευτερόλεπτο έτσι ώστε να ξεκι- 
νήσετε έναν νέο χειροκίνητο συντονισμό. 


»Αν εκπέµπετε µε ένα υψηλό λόγο στασίµων (99ΝΕΒ), µπο- 
ρεί να αναβοσβήνει η ένδειξη "ΤΩΝΕ". Σε αυτή την περί- 
πτωση, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο για 1 
δευτερόλεπτο για χειροκίνητο συντονισμό. 


Αν ο συντονιστής δεν µπορεί να συντονίσει την κεραία 


. Ἐπαναλάβετε το χειροκίνητο συντονισμό αρκετές φορές. 


» Ακόμα κι αν ο συντονιστής δεν µπορεί να συντονίσει την 
κεραία µε τον πρώτο συντονισμό, αυτό µπορεί να γίνει 
κατά τον δεύτερο συντονισμό. 

- Ορισμένες κεραίες, ειδικά αυτές για τις χαμηλές ζώνες, 
έχουν ένα στενό εύρος ζώνης. Αυτές οι κεραίες µπορεί να 
µην συντονίζουν στα άκρα του εύρους ζώνης τους, επο- 
µένως, για να συντονίστε µια τέτοια κεραία ακολουθήστε 
τα παρακάτω: 

(Παράδειγμα): 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε µια κεραία η οποία έχει λόγο 
στασίµων (9)ΝΗ) 1,5:Ί στους 3,55 ΜΗΖ και 3:Ί στους 5,8 
ΜΗΖ. 


1. Ρυθµίστε τη συχνότητα στους 9.55 ΜΗΖ και κρατή- 
στε πατηµένο για 1 δευτε/πτο το πλήκτρο 
για να ξεκινήσει ο χειροκίνητος συντονισμός. 

2. Ρυθµίστε τη συχνότητα στους 3.80 ΜΗΖ, και κρατή- 
στε πατηµένο για 1 δευτε/πτο το πλήκτρο 
για να ξεκινήσει ο χειροκίνητος συντονισμός 


τ-Ί 


[ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 


Σχετικά µε έναν εξωτερικό συντονιστή κεραίας 


Ο προαιρετικός συντονιστής κεραίας ΑΗ-4 προσαρμόζει τον 
ΙΟ-73900 σε µια συρµάτινη κεραία μεγάλου µήκους μεγαλύ- 
τερο των ΥΠΠ/23Η (για κάλυψη των ζωνών από τους 5,5 
ΜΗΖ και πάνω). Κατά τη διάρκεια κινητής λειτουργίας, το 
προαιρετικό ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΕΜΕΝΤ ΑΗ-2Ρ (Μαστίγιο) προ- 
σαρµόζει τον Ι6-7300 σε ένα στοιχείο κεραίας μαστίγιο 
μήκους μεγαλύτερου από 2,9ΠΠ/8,2Η (για κάλυψη των ζω- 
γών από 7-90 ΜΗΖ). Η προαιρετική ΑΗ-Ζ40 ΑύΤΟΜΑΤΙΟ 
ΤΟΝΙΝΟ ΑΝΤΕΝΝΑ (αυτόματη συντονιζόµενη κεραία) κα- 
λύπτει περιοχή από 2,5 έως 30 ΜΗΖ µε µια κεραία τύπου 
µαστίγιου που περιέχεται. 


ΑΔ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ! 

Μην αγγίζετε ΠΟΤΕ το στοιχείο της κεραίας κατά τη διάρκεια του 
συντονισμού ή της εκπομπής. Εγκαταστήστε το πάντα σε ένα 
ασφαλές µέρος. 


Μη χρησιµοποιείπε ΠΟΤΕ το ΑΙΙ-4 ή το ΑΙΗ-Τ40 χωρίς µια συν- 
δεδεµένη µε αυτά κεραία. Ο συντονιστής και ο πομµποδέκτης 
θα υποστούν βλάβη. 


ὁ Χρήση του ΑΗ-ά ή του ΑΗ-740 


Ί. Ανάψτε τον πομποδέκτη. 
.Εμφανίζεται η ένδειξη “ΤΟΝΕ” 


(Φ Σε κάθε πάτηµα του διακόπτη (ΤΟΝΕΒ), η ένδειξη “ΤΟΝΕ” 
εµφανίζεται ή σβήνει και το ΑΓΙ-4 ή το ΑΗ-{40 ενεργοποιείται 
ή απενεργοποιείαι (παρακάµπτεται). 


Για να ξεκινήσετε τον χειροκίνητο συντονισμό, κρατή- 

στε πατηµένο για { δευτερόλεπτο το πλήκτρο (ΤΟΝΕΒ). 

»Ο συντονιστής μειώνει τον λόγο στασίµων (95ΝΝΕΗ) σε λιγό- 
τερο από 2:Ί µετά από 2-3 δευτερόλεπτα συντονισμού. 


( Κατά τον συντονισμό, ακούγεται ένας πλάγιος τόνος και η 
ένδειξη "ΤΟΝΕ" αναβοσβήνει κόκκινο. 


(Φ. Αν ο συντονιστής δεν µπορεί να μειώσει το λόγο στασίµων 
(5ΝΝΗ) σε λιγότερο από 2:Ί µετά από 15 δευτερόλετιτα 
συντονισμού, σβήνει η ένδειξη "ΤΟΝΕ". 


3. Μετά τον συντονισμό εµφανίζεται σταθερά η ένδειξη 
"ΤΟΝΕ". 


(Φ Όταν η συρµάτινη κεραία δεν µπορεί να συντονιστεί, σβήνει 
η ένδειξη "ΤΟΝΕ". Σε αυτή την περίπτωση, παρακάμµπττεται 
το ΑΓ-4 και το Καλώδιο είναι απευθείας συνδεδεμένο. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συρµάτινη κεραία δεν µπορεί να συ- 
ντονιστεί, ελέγξτε το µήκος του καλωδίου και τη σύνδεση. 
Σημειώστε ότι το ΑΙΙ-4 δεν µπορεί να συντονίσει ένα σύρ- 
μα µήκους 72λή σε ένα πολλαπλάσιο αυτής της συχνό- 
τητας. 
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ὁ Χρήση εξωτερικού συντονιστή κεραίας 


Όταν χρησιµοποιείτε έναν εξωτερικό συντονιστή κεραίας 


που δεν είναι Ιοοπ], βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει 
τον εσωτερικό συντονιστή κεραίας πριν συνδέσετε τον 
εξωτερικό. 


Διαφορετικά, ενδέχεται να αποτύχει ο συντονισμός επειδή 


και οι δύο συντονιστές κεραίας (εσωτερικός και εξωτερικός) 
θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα συντονισμό. 


Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του συντονιστή κεραίας 


για περισσότερες λεπτομέρειες. 


ΣΗΜΝΙΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνδεδεμένη µια κεραία 
με τον συντονιστή κεραίας. Διαφορετικά θα μπορούσε να προ- 
Κληθεί βλάβη τόσο στον πομποδέκτη όσο και στον εξωτερικό 
συντονιστή κεραίας. 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Αν ο λόγος στασίµων (9)ΝΕΗ) δεν μειωθεί στο 2:Ί µετά 
την επαναφορά, ανατρέξτε στην ενότητα "Αν ο συντο- 


νιστής δεν µπορεί να συντονίσει την κεραία” στη σελίδα 
7-Ί για λεπτομέρειες. 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΕΡΑΙΑΣ [ί 


Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης (Συντονιστή) 


Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Συντονιστή) σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό συντονιστή της κεραίας σε 
µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά περιορίζει τη μέγιστη 
ισχύ εξόδου στα 50 ΝΝ. Σε µια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
όπου η µόνη κεραία που έχετε έχει ένα υψηλό λόγο στασίµων 
(9ΝΝΒ), µπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συντονιστή κεραίας 
ακόµα και αν ο λόγος στασίµων εἶναι μεγαλύτερος από 2:Ί. 


1. Ανοίξτε την οθόνη ΕΜΕΕΗΟΕΝΟΥ. 


[ΜΕΝΌ) » /ΔΕΤ 2 Οίπεις 2 ΕΠΙΕΙΓΟΘΕΠΟΥ 


2. Αγγίτετην ένδειξη “Τωπει” 


ΕΜΕΒάΕΝΟΥ 


ΤιΠ6Γ 8 


3. Αγγίξστετο πλήκτρο [ΟΚ]. 


ΕΜΕΒάΕΝΕΟΥ 


ΕχρᾶΠας ΠιᾶΧ. πιαϊεΠίπα ΓαΤἱο {ΟΓ 
ΕπιεΓαεηείθ». Ουωΐριΐ ροννε( ἰ5 
Ιπηίῖθα Το ΠΙαΧ. 50ΟΝΝ. Ώαπας/! ΝθνεΓ 
αεί «ἰοςθ {ο 19 δηΐθεηηᾶ ἀωγίπα ΤΧ. 


ΟΚ ς «ΑΝςΕΙ. 


4. Αγγίξτετην ένδειξη ««Εοθείαγί {ο ΘΕΤΣΣ” για 
την επανεκκίνηση του πομποδέκτη. 


ΕΜΕΒάΕΝΟΥ 


Εισάγεται το “ν”. 


ΙςΟΜ 
ις- 75300 
τπετσεπετποσε 


ΕΟΡΗ Γι  ει2 


1410000 


ΑαςγΕ ΜΝ ΝΒ 
8 


Ο πομποδέκτης εισέρχεται 
σε λειτουργία Έκτακτης 
Ανάγκης (Συντονιστή). 


 Εε :. Εμφανίζεται όταν ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας είναι απενεργοποιηµένος (ΟΕΕ). 


πε : Αναβοσβήνει κατά τον συντονισμό. 
ἍἝ ΠΠ: Εμφανίζεται όταν ο εσωτερικός συντονιστής κεραίας είναι ενεργοποιηµένος (ΟΝ). 


τ-ὃ 
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Περιγραφή της λειτουργίας ρυθμίσεων 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ρυθµίσεων 
Φε για να ορίσετε τιµές που αλλάζουν συχνά ή για τις 
ρυθμίσεις λειτουργίας του πομµποδέκτη σας. 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η λειτουργία Φαἵ είναι κατασκευασμένη µε 
δενδρική δοµή. Μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο επί- 


πεδο δέντρου ή να πάτε πίσω σε ένα επίπεδο, ανάλογα 


µε το επιλεγμένο στοιχείο. 


ὁ Είσοδος στις ρυθμίσεις 


1... Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝύ. 
5 Ανοίγει η οθόνη ΜΕΝυ. 


Ὀ 


] 


2. Αγγίξτετο πλήκτρο [5ΕΤΙ. 


» Αυτό ανοίγει την οθόνη ρυθµίσεων 9ΕΤ. 
Μενυ 


αι ταις 


ΞΟΟΡΕ ΑυΡΙΟ  ΝΟΙΟΕ ΜΕΤΕΗ ΞΝΝΕ 


ο Ἡ Σ« 

α 4 5ο 

ΜΕΜΟΒΥ  56ΑΝ ΜΡΑΡ ΕΠΕςΟΒΡ ΞΕΤ 
--] 


3. Περιστρέψτε το κουμπί (ΜυιΤῆγια να επιλέξετε Το 
στοιχείο ρύθμισης που θέλετε. 


(« Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Το στοιχείο αγγίζοντας 
τα πλήκτρα [Α] ή [Υ] στην οθόνη. 


ΦΜυΙΤΙ 


πε Τοηθ ζοηίτοΙ (0 λινορωως 


;. ζοηηποςίοις 
" 


µ”] ΡἱκρΙᾶγ 


4. Για µετάβαση στο επόμενο επίπεδο πατήστε(ΜΌΙΤΟ. 


(ὢ Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο επόµενο επίπεδο του 
δέντρου αγγίζοντας απευθείας το επιθυμητό στοιχείο στην 
οθόνη. 


5.  Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να ανοίξετε την 
οθόνη της ρύθμισης που επιθυμείτε. 


ΦΓια να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο δέντρου, 
πιέστε το πλήκτρο([ΕΧΙΤ). 


ΕΟΝΕΤΙΟΝ 
Μεππο Ραά Ωιαηῖτγ 


ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ Αυῖΐο Τ5 
ΜΙς υρ/Ώοννη 5ρεεά 


Ομίεκ ΒΙΤ/ 4ΤΧ ϱἰθαι 


6. Περιστρέψτε το κουμπί(ΜΌΤΤΙΥΙα επιλογή του ετι- 


θυμητού στοιχείου και στη συνέχεια για τη ρύθμιση 


του πατήστε ξανά το κουμπί (ΜυΙΤΙ). 


ΦΠληροφορίες 
» Μπορεῄε επίσης να επιλέξετε την επιλογή αγγίζοντας 
απευθείας την επιλογή ή τα πλήκτρα [3] / [-] στην οθόνη. 
» Όταν ρυθµίζετε συνεχώς άλλα στοιχεία στο ίδιο επίπεδο 
του δένδρου, επαναλάβετε το 6ο βήμα. 
» Όταν ρυθµίζετε συνεχώς άλλα στοιχεία σε διαφορε- 
τικό επίπεδο του δένδρου για επιστροφή στο προη- 
γούμενο επίπεδο του δένδρου πατήστε ἳ 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τρόπος επαναφοράς της προεπιλεγµένης ρύθμισης 
Αγγίζοντας για Ί δευτερόλεπτο το στοιχείο ή την επιλογή του, εµ- 
φανίζεται το γρήγορο μενού ρυθµίσεων (ΩυΙΟΚ ΜΕΝΙ’) και στη 
συνέχεια, αγγίετε το στοιχείο "Ώοε/[αυί-Προεπιλογή" για να επανα- 
φέρετε την προεπιλεγµένη ρύθμιση. 


ΟὐυΙοκΚ ΜΕΝυ 


(ΦΓια να κλείσετε το ΩυΙΟΚ ΜΕΝ, πατήστε το πλήκτρο [ΕΧΙΤ). 


7. Για να κλείσετε την οθόνη ρυθµίσεων (5ΕΤ), πατήστε 
µερικές φορές το πλήκτρο [ΕΧΙΓ). 


[ΜΕΝΌ)» | 9ΕΤ Σ Τοπο ΟοπίγοΙ 
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Ρύθμιση Τόνου 


98 ΕΧ ΗΡΕΙ ΡΕ (Προεπιλογή: ------ - ------- ) 


9598 ΤΧ Βα55 (Προεπιλογή: 0) 


Ορίζει τις συχνότητες αποκοπής των φίλτρων υψηλής και 
χαμηλής διέλευσης του λαµβανόµενου ήχου σε βήματα 
των 100ΗΖ. 


(Αν έχει ρυθμιστεί αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία "958 ΠΧ Βα55" 
και "598 ΗΧ ΤΓθριθ" ορίζονται αυτόματα σε "0". 


98 ΕΧ Β855 (Ὀο[αυ!ί: 0) 


99Β ΠΧ Τιθριο 


Ορίζουν αντίστοιχα το επήτεδο των µπάσων ή των πρίµων 
του λαµμβανόµενου ήχου γαι τη λειτουργία 958. 


(Ὀδίαιέ: ϱ) 


ΑΝΙ ΠΧ ΗΡΕ/Ι ΡΕ 
Ορίζει τις συχνότητες αποκοπής των φίλτρων υψηλής και 
Χαμηλής διέλευσης του λαμβανόμµενου ήχου σε βήματα 
των 100Η7. 


( Αν έχει ρυθμιστεί αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία “ΑΜ ΗΧ Βα55” 
και “ΑΜ ΗΧΤΤεΡΙε” ορίζονται αυτόματα σε "0". 


(Προεπιλογή:---- ------ ) 


ΑΝΙ ΕΧ Βα55 (Προεπιλογή: 0) 


ΑΜ ΠΧ Ττεριο 


Ορίζουν αντίστοιχα το επίπεδο των µπάσων ή των πρίμµων 
του λαμβανόμενου ήχου για την λειτουργία ΑΜ. 


(Προεπιλογή: 0) 


ΕΜ ΕΧΗΡΕΙΊΡΕ 
Ορίζει τις συχνότητες αποκοπής των φίλτρων υψηλής και 
Χαμηλής διέλευσης του λαμβανόμµενου ήχου σε βήματα 
των 100Η7. 


(Αν έχει ρυθμιστεί αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία “ΕΜ ΠΧ Βε55ς” και 
“ΕΜ ΗΧ ΤΓθρΙε” ορίζονται αυτόματα σε "0". 


ΕΜ ΕΧ Βα55 


(Προεπιλογή: 0) 


ΕΜ ΕΧ Τιαρια (Προεπιλογή: 0) 


Ορίζουν αντίστοιχα το επίπεδο των µπάσων ή των πρίμµων 
του λαμβανόμενου ήχου για την λειτουργία ΕΜ. 


ον ΕΧ ΗΡΕΙ ΡΕ (Προεπιλογή:---- ----- ) 


ΕΤΤΥ ΕΧΗΡΕΙΊΡΕ 
Ορίζει τις συχνότητες αποκοπής των φίλτρων υψηλής και 
Χαμηλής διέλευσης του λαμβανόμµενου ήχου σε βήματα 
των 100Η7. 


(Προεπιλογή: ---- ----- ) 


(Προεπιλογή:---- ----- ) 
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998 ΤΧ Τγερια (Προεπιλογή: 0) 


Ορίζουν αντίστοιχα το επήτεδο των µπάσων ή των πρίµων 
του εκπεµπόµενου ήχου γαι τη λειτουργία 9558. 


9598 ΤΕΝ (ΝΙΡΕ) (Προεπιλογή: 100 -- 2900) 


9598 ΤΒΝΝ (ΜΙΓ) (Προεπιλογή: 300 -- 2700) 


9598 ΤΒΙΝ (ΝΑΗ) (Προεπιλογή: 500 -- 2500) 


Ορίζει το εύρος ζώνης διέλευσης της εκπομπής σε φαρδύ, 
µέσο ή στενό, αλλάζοντας τις χαμηλές και υψηλές συχνό- 
τητες αποκοπής. 


ΑΝΙ ΤΧ Βα55 (Προεπιλογή: 0) 


ΑΜΝΙ ΤΧ Τιερια (Προεπιλογή: 0) 


Ορίζουν αντίστοιχα το επίπεδο των µπάσων ή των πρίµων 
του εκπεμπόµενου ήχου γαι τη λειτουργία ΑΜ. 


ΕΜ ΤΧ Βα55 (Προεπιλογή: 0) 


ΕΜ ΤΧ ΤιορΙιε (Προεπιλογή: 0) 


Ορίζουν αντίστοιχα το επίπεδο των µπάσων ή των πρίµων 
του εκπεµπόµενου ήχου γαι τη λειτουργία ΕΜ. 
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(ΜΕΝΟ)» [5Ετ Σ Ειποίίοπ 


Λειτουργίες 


Βεθ6ρ | ονοι (Προεπιλογή: 50056) 


Τίπιε-Οιί Τίπιεγ (6|-ν) (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ορίζει την ένταση των προειδοποιητικών ήχων. 
ΦΑν η ρύθμιση "Βεερ (ΟοηΠιππαίίοη)" έχει οριστεί σε "ΟΕΕ", δεν 
ακούγεται κανένας ήχος. 


Βεερ ενα | Ιπιῖί (Προεπιλογή: ΟΝ) 


Επιλέγει αν θα περιοριστεί ή όχι η ένταση των προειδο- 
ποιητικών ήχων µέχρι το καθορισμένο επίπεδο. 


Βεερ (ΟοπΗγπιβ{ϊοη) (Προεπιλογή: ΟΝ) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο επιβεβαίωσης. 


Φ Αν η ρύθμιση "Βεερ ενα!" έχει οριστεί σε "050", δεν ακούγεται κανέ- 
νας ήχος. 


Βαπα Εάσ9 Βεερ (Προεπιλογή:ΟΝ ) 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχητικό σήµα των Προ- 
σέγγισης Ορίων Ζώνης (Βαπά Εαᾳθ). 


Πληροφορίες 


ο. Αν η ρύθμιση "Βεερ Ι ενε!" έχει οριστεί σε "056", δεν ακούγεται κανένας 


ήχος. 


ο Όταν µπαίνετε σε µια περιοχή συχνοτήτων µιας ραδιοερασιτεχνικής 


ζώνης, ακούγεται ο ήχος του άνω ορίου ζώνης. 


ο Όταν βγαίνετε έξω από µια περιοχή συχνοτήτων µιας ραδιοερασιτε- 


χνικής ζώνης, ακούγεται ο ήχος του κάτω ορίου ζώνης. 


ΠΕ/ΘΟΙ. ΟοηίτΓοΙ (Προεπιλογή: ΒΕΞΦΟΙ.) 
Ορίζει τη λειτουργία του κουμπιού (εξωτερικό). 
ΜΕ Βαπα ΑΤΤ (Προεπιλογή: ΟΝ) 


Ενεργοποιεί ἡ απενεργοποιεί τη λειτουργία εξασθένισης 
(ΜΕ Αἰεπιαίογ Β4Πα) για τη λήψη στη περιοχή της ραδιο- 
Φφωνίας των μεσαίων. Αυτή η λειτουργία προσθέτει περίπου 
16 4Β εξασθένησης για να εμποδίσει την παραμόρφωση 
ενός επιθυμητού σήματος όταν λαμβάνονται πολύ ισχυρά 
σήματα στην ζώνη ΜΕ. Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή µόνο 
στη λήψη και όταν η συχνότητα έχει οριστεί μεταξύ 0,03000 
και 199999 ΜΗΖ. 

(Φ Όταν λαμβάνετε ένα ασθενές σήµα στη ζώνη ΜΕ, επιλέξτε τη 
ρύθμιση "ΟΕΕ". 

(Φ Τα 16 4Β εξασθένισης για την ζώνη ΜΕ προστίθενται σε οποια- 
δήποτε άλλη τιµή εξασθένησης έχετε ορίσει. 


ΤΧ ΡεΙαγ ΗΕ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


ΤΧ ΒεΙ8γ 50ΟΜ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


ΤΧ ΡΒοεἰαγ ΤΟΝ" 


Ορίζει τον χρόνο καθυστέρησης εκπομπής (ΤχΧ) γιατις ζώ- 
γες ΗΕ, 50 ή 70 ΜΗΖ. 


(Φ. Αν ο χρόνος ενεργοποίησης µιας εξωτερικής συσκευής είναι βρα- 
δύτερος από αυτόν του Ι0-79300, παράγεται ένα ανακλώμενο κύμα 
Και µπορεί να προκληθεί βλάβη στον Ι6-7300. Για να αποφευχθεί 
αυτό, ρυθµίστε κατάλληλα τον Χρόνο καθυστέρησης έτσι ώστε να 
µην παράγεται κανένα ανακλώμενο κύμα. 


(Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


ΦλΕπιλέξτε "ΟΕΕ" για να µην υπάρχει ταχύτητα ανόδου.. 


Ἀ Ανάλογα µε την έκδοση του ποµποδέκτη, αυτό το στοιχείο µπορεί 
να µην εµφανίζεται. 
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Ορίζει τον Χρόνο απενεργοποίσης για τη λειτουργία ΟΙ-ν. 
Αυτή η ρύθμιση ισχύει µόνο για µια εκπομπή που ξεκίνη- 
σε µε µια εντολή ΟΙ-ν ή µετο πάτηµα του πλήκτρου 
ΤΕΑΝΘΜΙΤ). 

ΦλΕπιλέξτε "ΟΕΕ" για λειτουργία Χωρίς χρονικό περιορισμό. 


ΟΩµίοκ 9ΡΙ ΙΤ 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία ΟΩµίοΚκ δρΙή. 


(Προεπιλογή: ΟΝ) 


ΕΝ 9ΡΙΙΤ Οἤςεί (ΗΕ) (Προεπιλογή: -0.100 ΜΗΖ) 


ΕΜ 5ΡΙ ΙΤ ΟΗςεί (50Μ) (Προεπιλογή: --0.500 ΜΗΖ) 


Ορίζει τη μετατόπιση συχνότητας για τη λειτουργία 9ρ]ή 
για λεπουργία ΕΜ στις ζώνες ΗΕ ή 50 ΜΗ7Ζ. 


9ΡΙΙΤΙΟΟΚ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία 9ρ/ίΐ |. οοκ. 


Διακόπτης [ΤυΝΕΒΙ (Προεπιλογή: Αιίο) 


Επιλέγει αν θα αποθηκευτεί ή όχι η κατάσταση του εσωτε- 
ρικού συντονιστή της κεραίας µετά το πάτηµα του πλήκ- 
τρου [ΤΗΝΕΒ) σε κάθε ζώνη. 


ΡΤΤ δίατί (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία ΡΤΤ 9ίαΓί 
Τυπίπο (έναρξη συντονισμού µε το πάτηµα του ΡΤΤ). 
««Ριοφοεί Μεπποιγ ΟΙ68/22 


Διαγράφει όλα τα προρυθµισµένα σηµεία συντονισμού 
του εσωτερικού συντονιστή κεραίας. 


Συχνότητα ΕΤΤΥ ΜαΓΚ (Προεπιλογή: 2125) 


Επιλέγει τη συχνότητα πιαΓΚκ για τη λειτουργία ϱΓΤΥ. 
(Φ Όταν χρησιµοποιείαι ο εσωτερικός αποκωδικοποιητής ΕΤΤΥ, 
επιλέγεται αυτόματα η συχνότητα 2125 ΗΖ. 


Πλάτος µετατόπισης ΕΤΤΥ (Προεπιλογή: 170) 
Επιλέγει το πλάτος μετατόπισης (5ΗΙ4) για τη λειτουργία 


ΕΤΤΥ. 


(Φ Όταν χρησιµοποιείαι ο εσωτερικός αποκωδικοποιητής ΕΓΤΥ, 
επιλέγονται αυτόματα οι 170 ΗΖ. 


Πολικότητα χειρισμού ΕΤΤΥ 


Επιλέγει την πολικότητα χειρισμού για ΗΤΤΥ. 


ΘΡΕΕΟΗ Ι 4ποια8θθ (Προεπιλογή: Επρἰ5!Ι) 


Επιλέγει τη γλώσσα ομιλίας. 


ΘΡΕΕΟΗ 5ρεθᾶ (Προεπιλογή: Εα5ἱ) 


(Προεπιλογή: ΝΟΓΠΙΔΙ) 


Επιλέγει την ταχύτητα της ομιλίας 


Λειτουργία (Συνεχίζεται) 


9-| θονθι ΘΡΕΕΟΗ (Προεπιλογή: ΟΝ) 
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Φο[6θη Οαρίιτο [ΡΟΙΝΕΗ] 9ΝΝ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την φωνητική αναγγελία της 
στάθµης του 9-Ππείθί. 


ΜΟΡΕ ΘΡΕΕΟΗ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την φωνητική αναγγελία της 
διαμόρφωσης λειτουργίας. 


ΘΡΕΕΟΗΙ 9νοἰ (Προεπιλογή: 5056) 
Ορίζει το επῄτεδο εξόδου ήχου του συνθετητή φωνής 
(Νοίος 9γπίπθβἰζθι). 


[ΡΡΕΕΟΗΙ ΟΟΚΙ Θννσῇῃ (Προεπιλογή: ΔΡΕΕΟΗ/Ι ΟΟΚ) 
Επιλέγει τη λειτουργία του πλήκτρου (9. 


ΓΙ οοκ Εωποίῖοη (Προεπιλογή: ΜΑΙΝ ΡΙΑΙ΄) 


Αυτή η λειτουργία κλειδώνει ηλεκτρονικά τη ρόδα συντο- 
νισμού την οθόνη της πρόσοψης" για να απο- 
Φφευχθεί η αλλαγή των ρυθμίσεων µε έναν κατά λάθος 
χειρισμό. 

Τα πλήκτρα και τα κουμπιά είναι επίσης κλειδωμένα εκτός από τα 


Μαπιο Ρααά ΟιαηΙΙγ 


Ορίζει τον αριθµό των καναλιών (φύλλων) για το σηµειωμα- 
τάριο. 

ΜΑΙΝ ΒΙΑΙ Αιίο Τ5 
Ορίζει την αυτόματη λειτουργία βήματος συντονισμού για την 
ρόδα συντονισμού «Όταν περιστρέφετε γρήγορα τη 


ρόδα συντονισμού (ΜΑΙΝ ΡΙΑΓ), το βήµα συντονισμού αλλάζει 
αυτόματα ανάλογα µε την ταχύτητα περιστροφής. 


(Προεπιλογή: 5) 


(Προεπιλογή: ΗἰσΙ) 


ΜΙΟ ὑρ/Ώοννη 5ρεεἆά (Προεπιλογή: Εα5ΐί) 


Ρυθµίζει την ταχύτητα απόκρισης των πλήκτρων[Α]/Υ] του 
παρεχόµενου μικροφώνου όταν τα κρατάτε πατηµένα. 
ΟΩμϊοκ ΗΙΤΙ/Ι4ΤΧ ΟΙ6αΓ 


Επιλέγει τη λειτουργία του πλήκτρου για τις 
λειτουργίες ΠΙΤ και 4ΤΧ. 


(Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


[ΝΟΤΟΗΙ ΘννΠοῃ (558) (Προεπιλογή: Αιίο/ΜαπιΒΙ) 


[ΝΟΤΟΗΙ Θνήίομ (ΑΜ) (Προεπιλογή: Αιίο/Μαπια!) 


Επιλέγει τη λειτουργία του φίλτρου ΝΟΤΟΗ που Χχρησιµο- 
ποιείαι κατά τη λειτουργία σε 9358 ή ΑΜ. 


Θ9ΒΙ/ΙΟΝΝ ΘΥΠΟῄΓοποις Τωπίπα (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία μετατόπισης 
της εμφανιζόµενης συχνότητας. 

Αυτή η λειτουργία µετατοπίζει αυτόματα τη συχνότητα 
έτσι ώστε να ταιριάζει µε το βήμα ΟΝΝ όταν η λειτουργία 
εναλλάσστε μεταξύ 9558 και ΟΝΝ. 


ΟΝΝ Νογπηα! Φἰάςθ (Προεπιλογή: Ι 598) 


Επιλέγει την πλευρική φέροντος για την κανονική λει- 
τουργία ΟΝΝ. 
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Αναθέτει τη λειτουργία λήψης στιγµιότυπου οθόνης στο 
πλήκτρο [ΡΟΙΝΕΒ). 

Φο[θθη Οαρίιτο ΕἰΙ6 Τγρο (Προεπιλογή: ΡΝΟ) 
Επιλέγει τη µορφή αρχείου για τη λειτουργία Ῥογθ8εΠ 
σαρίμΓθ. 


Κεγροαγα Τγρο (Προεπιλογή: ΕΙ! Κθγροαγα) 


Ορίζει τον τύπο πληκτρολογίου καταχώρησης σε πλήρες 
πληκτρολόγιο ή πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων (Τεη ΚΕΥ). 
σαιἱργαίϊοη ΜαΓΚεΓ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συχνότητα αναφοράς 
του δείκτη βαθμονόμησης. 


ΕΕΕ Αα[ιςί 
Ρυθμίζει την εσωτερική συχνότητα αναφοράς. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγµένη ρύθμιση της "ΠΕΕ Αα]μςί" 
ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα µε την έκδοση του 
πομποδέκτη. 
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[ΜΕΝΌ)) | 9ΕΤ Σ Οοηποοίΐοι5 


Ρυθμίσεις Υποδοχών 


ΑΟΟ/υΡΒ Οιίρυί Φε[εοί (Προεπιλογή: ΑΕ) 


ΕχίεΓπα Κεγραά ΝΟΙΟΕ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Θ5/ς 40111) ἄν» ὑρ ΕὔστμΕ Ε9/ ἡν ΡΕΕ [Αοο]"ὗΨ 
[υ5β]. 


ΑΟΟΦ58 ΑΕ Οµρµέιονε!  ἠ(Προεπιλογή 5076) 
Ορίζει τη στάθµη της ακουστικής εξόδου ΑΓ γιαι τις υπο- 
δοχές [ΑΟΟ] και [0568]. 

ΑΟΟΙ/ΗΡΒ ΑΕ 901. (Προεπιλογή: ΟΕΕ (ΟΡΕΝ)) 


Επιλέγει αν θέλετε ή όχι να εξάγετε τον ήχο από τις υποδο- 
χές [ΑΟΟ] και [058], ανάλογα µε την κατάσταση που βρί- 
σκεται η φίµωση (5αμεἰο[). Εξάγονται τα ίδια ηχητικά σή- 
µατα από τις υποδοχές [058] και [ΑΟς]. 


(Προεπιλογή 5056) 


ΑΟΟ/υ95Β ΑΕ Βθθρ/βρθθοῄ... Οµίριί (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Ορίζει την κατάσταση εξόδου των προειδοποιητικών ήχων 

(µπιτ) και ομιλίας των υποδοχών [ΑΟΟ] και [058]. 

(Φ. Πρέπει να ορίσετε το στοιχείο "ΑΟΟ/υΦΒ ΑΕ 50 "σε "ΑΕ". 

( Η ένταση των προειδοποιητικών ήχων (µπιπτ) πεφριορίζεται 
όταν το στοιχείο "Βθ6ερ | 6νε! | ἱπιίί" είναι ρυθµισµένο "ΟΝ". 


ΑΟΟ/υ9Β ΙΕ Ουίριυί Ι 9νοἰ (Προεπιλογή: 5006) 


Ορίζει το επίπεδο εξόδου της ΙΕ των υποδοχών [ΑΟΟ] και 
[0958]. 

ΑΟς ΜΟΒΡΙ ενοι 
Ορίζει τη στάθµη εισόδου διαμόρφωσης για την υποδοχή 
[Αο0]. 


058 ΜΟΒ | ενοι (Προεπιλογή: 5036) 


Ορίζει τη στάθµη εισόδου διαμόρφωσης για την υποδοχή 
[058]. 


(Προεπιλογή: 5076) 


ΡΒΑΤΑ ΟΕΕ ΜΟΡ (Προεπιλογή: ΜΙ6,ΑΟΟ) 
Επιλέγει την (τις) υποδοχή (ές) για την είσοδο του σήματος 
διαμόρφωσης όταν η λειτουργία δεδοµένων (αΐ8 πιοάε) 
είναι απενεργοποιηµένη ("ΟΕΕ"). 


ΡΑΤΑ ΜΟΡ (Προεπιλογή: ΑΟΟ) 
Επιλέγει την υποδοχή(ές) σύνδεσης για την είσοδο του 
σήματος διαμόρφωσης όταν είναι ενεργοποιημένη ("ΟΝ”") η 
λειτουργία δεδοµένων. 


( Αγγίζοντας το πλήκτρο [ΡΑΤΑ] στην οθόνη ΜΟΒΕ ενεργοποιείται 
η λειτουργία δεδοµένων (ααίΐᾳ8 πιοαε) και γίνονται τα εξής: 


. Κατά τη εκπομπή, "κλειδώνει" το εύρος της ζώνης διέλευσης εκ- 
πομπής στο προεπιλεγµένο ΜΙΏ (300-2700Η7Ζ). 


.. Κατά τη λήψη, αλλάζει την επιλογή φίλτρου από το φίλτρο 9558 
που έχει ρυθμιστεί σε ρύθμιση φίλτρου ΟΝΝ. (Ωστόσο, µπορείτε 
ακόµα να ρυθμίσετε τα καθορισμένα εύρη ζώνης του φίλτρου ΙΕ 
λήψης αγγίζοντας για 1 δευτερόλετττο το εἰκονίδιο Π[ίεγ.) Αυτό εττι- 
τρέπει τη ρύθμιση της λειτουργίας Συντονισμού 1/4 (1/4 Τιπίπρ) 
στην οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ. (Απενεργοποιείται ο Συµπιεστής Οµιλίας 
-ΘΡΘΘΟΠ ΟΟΠΙΡΓΘΘΘΟΓ) 


. Ῥυθμίζει αυτόματα την είσοδο διαμόρφωσης στην υποδοχή(ές) 
"ΜΙΟ", "Αοο”, "ΜΙςΟ, ΑΟ" ή "058" που έχουν επιλεγεί σε αυτό το 
στοιχείο και για τις τρεις λειτουργίες δεδοµένων. 
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Επιτρέπει την εκπομπή µιας ηχητικής µνήµης χρησιµοποι- 
ώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. 


Εχίεγπα Κεγραά ΚΕΥΕΕ (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 
Επιτρέπει την εκπομπή µιας µνήµης κλειδιού (ΟΝΝ) χρη- 
σιµοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. 


ΕχίθΓΠαΙ Κεογρααά ΕΤΤΥ 


(Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Επιτρέπει την εκπομπή µιας µνήµης ΗΤΤΥ χρησιµοποιώ- 
ντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. 


ΟΙ-ν Βαια Βαίο (Προεπιλογή: Αιίο) 


Επιλέγει την ταχύτητα μεταφοράς δεδοµένων µέσω της δια- 
σύνδεσης ΟΙ-Ν. 


ΦΌταν είναι επιλεγμένο το "Αμίο", ο ρυθµός μετάδοσης (Ο8ιιά ταίθ) 
ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα µε την ταχύτητα δεδοµένων του 
συνδεδεµένου ελεγκτή. 


ΟΙ-νΝ Ααάαἴοεςς 


Επιλέγει τη διεύθυνση της διασύνδεσης 6ΟΙ-ν. 
(ΦΗ προεπιλεγµένη διεύθυνση του Ι6-7300 είναι η "94/". 


(Προεπιλογή: 94/1) 


ΟΙ-Ν Τγαηδοεἰνθ (Προεπιλογή: ΟΝ) 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Τγαηςοείνθ. 


ΟΙ-ν υ95Β-»ΠΕΜΟΤΕ Τγαηςοείνο Ααάαεςς 
(Προεπιλογή: 001) 

Ορίζει τη διεύθυνση που χρησιµοποιείται για τον Τηλεχει- 
ρισµό του πομµποδέκτη ή του δέκτη χρησιµοποιώντας το 
προαιρετικό λογισμικό τηλεχειρισµού ΒΞ-ΒΑΊ, µέσωτης 
θύρας [υ058|. 

Το σήµα ελέγχου για τον εξωτερικό εξοπλισμό εξάγεται 
από τη θύρα [ΠΕΜΟΤΕΙ. 


ο!-ν Οµΐρυίΐ (Του ΑΝΤ) (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


Επιτρέπει την εμφάνιση της κατάστασης του ελεγκτή 
κεραίας (συχνότητα και άλλα) από τη θύρα [ΠΕΜΟΤΕΙ. 
( Η διεύθυνση "01Η" είναι δεσμευμένη. Οι χρήσιμες διευθύνσεις 
περιορίζονται σε 02Η - ΒΕΠ. 


ο|!-ν υ58Β Ρο(ί (Προεπιλογή: | Ιηπκ {ο [ΠΒΕΜΟΤΕ]) 


Επιλέγει τον τύπο της εσωτερικής σύνδεσης μεταξύ των 
θυρών [58] και [ΠπΕΜΟΤΕ] για ην διασύνδεση ΟΙ-Ν. 


ο!-ν 058 Βαια Παίθ (Προεπιλογή: Αιίο) 


Επιλέγει το ρυθµό μετάδοσης των δεδοµένων µέσω της 
διασύνδεσης ΟΙ-ν κατά τον τηλεχειρισμό του Ι0-7300 
µέσω της θύρας [058] του ΟΙ-ν. 

(Φ Όταν είναι επιλεγμένο το "Αμίο", ο ρυθµός μετάδοσης των 
δεδοµένων ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα µε την ταχύτητα 
μετάδοσης δεδοµένων του εξωτερικού ελεγκτή. 

(Φ Αυτή η ρύθμιση ισχύει µόνο όταν το στοιχείο "ΟΙ-ν 058 Ροή" 
έχει οριστεί σε "ΠΙίπΚ Γοπι [ΠΞΕΜΟΤΕΙ." 


Ρυθμίσεις Ὑποδοχών (Συνεχίζεται) 


ΟΙ-νΝ 0958 ΕοΠο Β8ΟΚ 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Ὠαία Εοπο 
Β8οΟΚ, όταν ο Ι0-7300 ελέγχεται εξ αποστάσεως µέσω της 
θύρας Ο|-ν [05]. 

(Φ. Αυτή η ρύθμιση ισχύει µόνο όταν το στοιχείο "ΟΙ-ν 958 Ροή" έχει 
οριστεί σε "ΟΠΙίπΚκ ποπι [ΠΕΜΟΤΕ]". 


(Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


0958 θεία Ειποίίοηῃ (Προεπιλογή: ΟΙ-ν) 


Επιλέγει την έξοδο σήματος από την θύρα [05β]. 


ΕΤΤΥ Βοσοοάο Βαιά Παίθ (Προεπιλογή: 9600) 
Επιλέγει την ταχύτητα μεταφοράς δεδοµένων (ϱ8ιµα ταίθ) 
των αποκωὠδικοποιηµένων σημάτων ΕΤΤΥ. 


058 ΘΕΝΡ 


Μπορείτε να ελέγξετε τη μετάδοση και την λήψη από τον 

υπολογιστή µέσω της θύρας 0958. 

Επιλέγει τη θύρα ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί για επι- 

κοινωνία μεταξύ του Ι0-7300 και του Η/Υ, σύµφωνα µετις 

συνθήκες λειτουργίας. 

( Δεν µπορείτε να επιλέξετε το τερματικό που έχει ήδη επιλεγεί 
στο στοιχείο "058 Καεγίπα (ΟΝΝ)" ή στο "9.58 Καγίπα (ΠΤΤΥ)". 


(Προεπιλογή: ΟΕΕ) 


058 Κοαγίπα (ΟΝΝ) (Προεπιλογή: ΟΕΕ) 
Μπορείτε να ελέγξετε τη εκπομπή, Τη λήψη και τον χειρι- 
σµό από τον υπολογιστή µέσω της θύρας 058. 

Επιλέγει τη θύρα ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί για την 
επικοινωνία µεταξύ του Ι0-7300 και του Η/Υ, σύµφωνα µε 
τις συνθήκες λειτουργίας. 


( Δεν µπορείτε να επιλέξετε το τερματικό που έχει ήδη επιλεγεί 
στο στοιχείο “098 ΔΦΕΝΗΡ” ή στο “58 Καγίπα (ΗΤΤΥ)”. 


058 Κογίπα (ΗΞΤΤΥ) 


Μπορείτε να ελέγξετε τη εκπομπή, λήιψη καιτου ΗΤΤΥ 
(Ε9Ι«) από τον υπολογιστή µέσω της θύρας υ58. 
Επιλέγει τη θύρα ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί για 
επικοινωνία µεταξύ του Ι0-ύ300 και του υπολογιστή 
σύμφωνα µε την κατάσταση λειτουργίας. 


(. Δεν µπορείτε να επιλέξετε το τερματικό που έχει ήδη επιλεγεί 
στο στοιχείο “958 ΘΕΝΠΓ” ή στο “058 Κοαγίπα (Ονν)”. 


(Προεπιλογή: ΟΕΕ) 
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(ΜΕενῦ)» | ΘΕΤ 2 ΡΠίβρΙαγ 


Ρυθμίσεις Οθόνης 


ΙΒ ΒΔοΚΙΙΟΠί 


Ορίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης 
Ιου. 


ΡΙ6ρΙ8γ Τυρε 
Ορίζει τον τύπο οθόνης σεΑή Β 


(Προεπιλογή: 5056) 


(Προεπιλοηή: Α) 


ΡΙΒ6ρΙ8γ Εοπί (Προεπιλογή: Βα5ἰο) 


Επιλέγει τη γραμματοσειρά για την ένδειξη συχνότητας. 


Μείοιγ Ροθακ ΗοΙαά 


Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία κράτησης των 
κορυφών του μετρητή. 


(Προεπιλογή: ΟΝ) 


Μαπποιγ Ναπιο (Προεπιλογή: ΟΝ) 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εμφάνιση του ονόματος 


µνήµης σε λειτουργία µνήµης. 


ΜΝ-Ο Ροριρ (ΜΝ ΟΕΕ-2ΟΝ) (Προεπιλογή: ΟΝ) 
Επιλέγει αν θα εμφανιστεί ή όχι το πλάτος του χειροκί- 
νητου φίλτρου Νοίοῃ (ΜαπικΙ Νοίομ) όταν επιλέξετε 
την λειτουργία ΜαΠιΒΙ Νοίσοη. 
ΒΙΝ Ροριρ (ΡΒΤ) 


Επιλέγει αν θα εμφανιστεί ή όχι η τιµή μετατόπισης ΡΒΤ 
κατά την περιστροφή του κουμπιού . 


(Προεπιλογή: ΟΝ) 


ΒΗΝ Ροριρ (ΕΙ) 
Επιλέγει αν θα εμφανιστεί ή όχι το εύρος του φίλτρου ΙΕ 
και η τιµή μετατόπισης όταν αλλάζετε το φίλτρο ΙΕ αγγίζο- 
ντας το εἰκονίδιο ΠΙί6Γ. 


(Προεπιλογή: ΟΝ) 


ΦΟΓΘΘΗ Φ8ΝΘΓ (Προεπιλογή: θ0πιίη) 


Ορίζει τη λειτουργία Προστασίας οθόνης. 

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα 
την οθόνη όταν δεν εκτελείται καμία ενέργεια για την προ- 
καθορισμένη χρονική περίοδο. 


Ορεπίπα Νε55α09 (Προεπιλογή: ΟΝ) 


Επιλέγει αν θα εμφανιστεί ή όχι το µήνυμα ανοίγματος 
κατά την ενεργοποίηση του πομποδέκτη. 


ΜΥ 641! 
Εμφανίζει κείµενο µέχρι 10 χαρακτήρες, σαν µήνυµα 
έναρξης. 


ΡοννεΓ ΟΝ ΟΠ6ΘοΟΚ 


Επιλέγει αν θα εμφανιστεί ή όχι η ένδειξη ισχύος ΗΓ κατά 
την ενεργοποίηση του πομποδέκτη. 


(Προεπιλογή: ΟΝ) 


ΡΙΒρΙ8γ Ι 8ποιᾶςΘ (Προεπιλογή: Επο!ἰ5Ιπ) 


Ορίζει τη γλώσσα εμφάνισης. 


8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 


ΠΜΕΝΟ) » | ΘΕΤ 2 Τίπιο δοί 


Ρύθμιση Ώρας 


Γαίθ (Προεπιλογή: 2000/01/01) 


(ΜΕΝΌ)» |9ΕΤ 2 Οίπει5 


Άλλες Ρυθμίσεις 


ΝοΓδἰοη 


Ορίζει την ηµεροµηνία (Έτος/Μήνας/Ημέρα). 
(Η ηµέρα της εβδομάδας ρυθμίζεται αυτόματα.) 


Τίπιο 
Ορίζει την τρέχουσα ώρα. 
(Π ώρα εµφανίζεται σε 24ώρη μορφή.) 


(Προεπιλογή: 0:00) 


ΣΗΝΙΕΙΩΣΗ: Η εφεδρική µπαταρία για το εσωτερικό 
ρολόι 

Ο Ι6-7300 διαθέτει επαναφορτιζόµενη μπαταρία λιθίου για την 
εφεδρεία του εσωτερικού ρολογιού. Αν συνδέετε τον ποµπο- 
δέκτη σε µια πηγή τροφοδοσίας, η μπαταρία είναι φορτισμένη 
και διατηρεί τη σωστή ρύθμιση ρολογιού. Ωστόσο, αν δεν συν- 
δέσετε τον πομµποδέκτη σε µια πηγή τροφοδοσίας για ένα 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, η μπαταρία θα εκφορτιστεί. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο πομµποδέκτης επαναφέρει το εσωτερικό 
ρολόι. Αν δεν χρησιμοποιείτε τον πομποδέκτη για µεγάλο 
Χρονικό διάστηµα, σας συνιστούμε να συνδέσετε τον 
πομποδέκτη σε µια πηγή τροφοδοσίας τουλάχιστον µία φορά 
το µήνα. Η περίοδος φόρτισης της µπαταρίας εἶναι δύο 
ηµέρες αν η ισχύς είτε είναι ενεργοποιηµένος είτε όχι. 


υτςο ΟΗςοί (Προεπιλογή: « 0:00) 
Ορίζει την μετατόπιση από την ώρα υΤ0Ο. 


(ΜΕΝΌ)» |. 9ΕΤ 2 5Η σαιά 


Ρυθμίσεις Κάρτας 950 


Ι ο8α δε{{ίπα 
Επιλέγει το αποθηκευμένο αρχείο ρυθμίσεων για φόρτωση. 


Φὰνο Φ8(ίπο 
Αποθηκεύει τις ρυθµίσειε σε µια κάρτα 50. 


9ΡΓ ΟαΓα ΙΠπίο 


Εμφανίζει την χωρητικότητα της κάρτας 9/0 και το χρόνο 
που απομένει για ηχογράφιση φωνής. 


Φο[θ6θη Οαρίμιθ Νἱονν 
Εμφανίζει την επιλεγμένη αποτύπωση οθόνης. 


ΕἴΓπιννα(ο ἱράαίθ 
Εμφανίζει τη λειτουργία ενηµέρωσης υλικολογισμικού. 


Εοιπιαί 


Διαμορφώνει την κάρτα 50. 
Αν χρησιµοποιεῄε µια ολοκαίνουργια κάρτα 50, φροντί- 
στε πρώτα να την διαμορφώσετε. 


ὑηπιουπί 


Αποσυνδέει την κάρτα 950. 

Πριν αφαιρέσετε µια κάρτα όταν ο ποµποδέκτης είναι ενερ- 
γοποιηµένος, βεβαιωθεῄε ότι την έχετε αποσυνδέσει ηλε- 
κτρικά. 

Διαφορετικά, τα δεδοµένα ενδέχεται να καταστραφούν ή να 
διαγραφούν. 


8-7 


Εμφανίζει τον αριθµό έκδοσης του υλικολογισμικού 
του πομποδέκτη. 


Τοιςσῇῃ Ῥο[θ66η ΟαΙἱργαϊϊοη 

Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την οθόνη αφής. 

(Φ Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ί4 του πλήρους 
εγχειριδίου. 


ΡαγίίαΙ Πος5οί 


Επαναφέρει τις ρυθμίσεις λειτουργίας στις προεπιλεγµέ- 
γες τιµές τους (συχνότητα ΝΕΟ, ρυθµίσεις ΝΕΟ, περιεχό- 
μενα μενού) χωρίς να διαγραφούν τα παρακάτω στοιχεία: 


. Περιεχόμενα Καναλιών Μνήμης 

ΜΥ Οα8ί- Το Διακριτικό Κλήσης 

. Μμήμη Χειριστηρίου ΟΝΝ 

Μνήμη για χρήση µε ΗΤΤΥ 

Όρια Ζώνης που Καθόρισε ο Χρήστης 
.ΕΕΕ Αα]υςί - Ρύθμιση Αναφοράς 
.Εἰχεα Εάοες- Σταθερά Όρια Ζώνης 


ΦΓια λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά" (Σελ. 9-1). 


ΑΙ Ποςοί 


Καθαρίζει όλα τα δεδοµένα και επιστρέφει όλες τις ρυθµί- 

σεις στις εργοστασιακές τους προεπιλογές. 

Τα περιεχόμενα της µνήµης, η ρύθμιση φίλτρων κ.ο.κ. θα 

διαγραφούν επίσης, εποµένως θα χρειαστεί να ξαναγρά- 

Ψετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας. 

( Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά" (Σελ. 
9-1). 


ΕΠΙΘΓΟΘΠΟΥ 


Ορίζει τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. 
(Φ Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα 11 του πλήρους 
εγχειριδίου. 


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ο 


Επαναφορά (Ποςοί) 


Περιστασιακά, ενδέχεται να εμφανιστούν εσφαλµένες πλη- 
ροφορίες. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε στατικό ηλεκτρισμό 
ή σε άλλους παράγοντες. 

Αν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τον 
πομποδέκτη. Αφού περιμένετε µερικά δευτερόλεπτα, ενερ- 
γοποιήστε ξανά τον πομποδέκτη. Αν το πρόβλημα εξακο- 
λουθεί να υπάρχει, εκτελέστε µια Μερική Επαναφορά (Ρα{- 
Πα Πεςεί) όπως περιγράφεται στη δεξιά στήλη. Αν το πρό- 
βληµα εξακολουθεί να υπάρχει µετά από µια µερική επανα- 
φορά, εκτελέστε µια Γενική Επαναφορά (ΑΙ Πεφεῖ) όπως 
περιγράφεται στη δεξιά στήλη. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΜΙα πλήρης επαναφορά "ΑΙἱ γοςεί" διαγράφει όλα 
τα δεδοµένα και επιστρέφει όλες τις ρυθµίσεις στις εργοστασι- 
ακές τους προεπιλογές. Αποθηκεύστε τα περιεχόμενα της µνή- 
µης, τις ρυθµίσεις κατάστασης κ.ο.κ. σε µια κάρτα 9/0) πριν 
από την πλήρη επαναφορά. (Σελ. 6-1) 


Μετά την εκτέλεση της µερικής επαναφοράς 


Μια µερική επαναφορά επαναφέρει τις ρυθμίσεις λειτουρ- 
γίας στις προεπιλεγµένες τιµές τους (συχνότητα ΝΕΟ, ρυ- 
θµίσεις ΝΕΟ, περιεχόμενα μενού) χωρίς να διαγράψει τα 
παρακάτω στοιχεία: 

» Περιεχόμενα Καναλιών Μνήμης 

ΜΥ Ο81Ι - Το Διακριτικό Κλήσης 

» Μμήμη Χειριστηρίου ΟΝΝ 

» Μνήμη για χρήση µε ΕΓΤΥ 

»Όρια Ζώνης που Καθόρισε ο Χρήστης 

ΕΕ Αα]ωςί - Ρύθμιση Αναφοράς 

» Εἶχθα Εάᾳςες- Σταθερά Όρια Ζώνης 


Μετά την εκτέλεση µιας πλήρους επαναφοράς 


Μια πλήρης επαναφορά διαγράφει όλα τα δεδοµένα και 
επιστρέφουν όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τους 
προεπιλογές. 

Τα περιεχόμενα της µνήµης, η ρύθμιση φίλτρων κ.ο.κ. θα 
διαγραφούν όλα, επομένως θα χρειαστεί να ξαναγράψετε 
τις ρυθµίσεις λειτουργίας σας, εκτός αν έχετε δηµιουργή- 
σει ένα αντίγραφο ασφαλείας. 


Όταν δεν µπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία 
ρυθµίσεων 


Αν εμφανιστεί σφάλμα λειτουργίας στην οθόνη αφής ή µη 
αναμενόμενη λειτουργία, δεν µπορείτε να εισέλθετε στη 
λειτουργία ρυθμίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέ- 
στε µια Πλήρη Επαναφορά, όπως περιγράφεται 
παρακάτω: 


Κρατώντας πατηµένα τα πλήκτρα (6ΙΕΑΒ) και , πα- 
τήστε το πλήκτρο [ΡΟΙΝΕΒ). 


9-Ί 


ὁ Μερική Επαναφορά (ΡαΓΙΙ4ἱ τεςδεῖ) 
1. Ανοίξτε την οθόνη ΠΕΦΘΕΤ. 


[ΜΕΝΌ)» /9ΕΤ 2 ΟίΠεις 2Μεςοί 


2. Αγγίξτε την επιλογή "ΡεΠίαι γεςθί.” 
» Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. 


Ραγίί8ἱ Βεςσεῖ 


ΑΙ Βεςαί 


3. Αγγίξτετο πλήκτρο [Ύθς]. 
(Μετά την επαναφορά, εµφανίζεται η προεπιλεγµένη οθόνη 
της λειτουργίας ΝΕΟ. 


ὁ Πλήρης Επαναφορά (ΑΙ γοςο!) 
1. Άνοιγμα της οθόνης ΒΕΦΘΕΤ. 


[ΜΕΝΌ)) |9ΕΤ Σ ΟίΠεις ΣΠεςοί 


2. Αγγίεε την επιλογή “ΑΙ γεςεί.” 
» Εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης. 


ΡαΓίΙ8| Βοςεί 


ΑΙ Βεςεῖ .9 


3. Αγγίξτετο πλήκτρο [ΝΕΧΤΙ. 


ΑΙΙ Βοςοί2 
ζα{θ{μΙ!γ γθαά ἴΠθ Ποχί 
εβυ[ίοη. 


«ΑΝΕςΕΙ. 


4. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το εμφανιζόµενο 
μήνυμα, αγγίξτε ελαφρά το πλήκτρο [ΥΕΞΘ] για να 
εκτελέσετε την Πλήρη Επαναφορά. 

(« Μετά την επαναφορά, εµφανίζεται η προεπιλεγµένη 
οθόνη της λειτουργίας ΝΕΟ. 


(6θ6α:5 αἰἱ «θ{{ίηας απά 
πιθπηο/ίθς. 
ΑΓβ γοι 5ι/62 


Ί 0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ο Γενικά 
5 Περιοχή Κάλυψης (µονάδα: ΜΗΖ): 
Δέκτης 0.030000”-74.800000”1 
Πομπός 1:800000”-. 1.999999”2 
3.500000-. 3.999999”2 
5.255000- 5.405000”2 
7.000000-. 7.300000”2 
10.100000”-10.150000”2 
14 .000000”- Ί4.350000”2 
18.068000”- 18.168000”2 
21.000000”-21.450000”2 
24 890000” 24.99000Ο0”2 
28.000000”-29.ΤΟΟΟΟΟ”2 
50.000000”-54.000000”2 
10. 000000 ”-70.50000ΟΟ”2 
Ορισμένες περιοχές συχνοτήτων δεν είναι εγγυηµένες. 
Ἔ Ανάλογα µε την έκδοση του πομποδέκτη. 
5 Διαμορφώσεις λειτουργίας: υ85β/ 58 (99Ε), ΟΝΝ (Α1Α), ΠΤΤΥ (Ε18), ΑΜ (ΑΞΕ) απα ΕΜ (ΕΞΕ) 
» Αριθµός καναλλιών µνήµης: 101 (συμπεριλαμβανομένων 2 ορίων σάρωσης) 
»Ὑποδοχή κεραίας: 950-259 (συνθ. ανίσταση κεραίας: 50 Ω Μη-Ισοσταθμισμµένη) 
» Απαιτήσεις σε παροχή ρεύµατος: 198Ν 0 (1576) 
5 Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας -10”06 έως «60:60, τ14 Ἔ έως 140 Ε 
» Σταθερότητα συχνότητας: Μικρότερη από -:0.5 ρρπη (-Ί0”0 έως «-60”0, «Ί14Ε έως :Ί140"Ε) 
5 ΕΓΘΟΙΙΘΠΟΥ Γββδοἰμ{ίοη: 1Η7Ζ (ελάχιστο) 
» Κατανάλωση ενέργειας: 
Αναμονή Λήψης 0.9Α 
Μέγιστος ήχος 1.29Α 
Εκπομπή σε Μέγιστη Ισχύ 21.0Α 
5 Διαστάσεις (οι προβολές δεν περιλαμβάνονται): 240 (Ν9Ν)κ94 (Η)χ258 (0) πππ, 9.4 (Ν9Ν)ὰκ9.7 (Η)χκ9.4 (0) ἵπ 
» Βάρος (κατά προσέγγιση): 4.2 ΚΩ, 9.9 10 
ὁ Πομπός 


»|σχύς Εξόδου Εκπομπής: 
Ζώνες ΗΕ και 20 ΜΗΖ 


ΘΦΡΒ/ΟΝΝ/ΗΤΤΥ/ΕΜ 2-100ΝΝ 
ΑΜ 1-25ΝΝ 
Ζώνη ΤΟΜΗΣ”2 

ΘΦΡΒ/ΟΝΝ/ΗΤΤΥ/ΕΜ 2-50ΝΝ 
ΑΜ 1-12.9ΝΝ 


"2 Ανάλογα µε την έκδοση του πομποδέκτη. 
5 Σύστημα Διαμόρφωσης: 


99β8 Διαμόρφωση Ρ.59.Ν. 

ΑΜ Διαμόρφωση χαμηλής ισχύος 

ΕΜ Διαμόρφωση µεταβαλλόμενης αντίδρασης 
» Παρασιτικές Εκπομπές: 

Αρµονικές Μικρότερες από --θ0 αΒ (1.8-28 ΜΗΖ) 


( 
Μικρότερες από --63 4Β (στη ζώνη των 50 ΜΗΖ) 
Μικρότερες από --60 αΒ (στη ζώνη των 70 ΜΗΖ) 

Εκπομπή εκτός ζώνης Μικρότερη από --40 ἄβΒ (1.8-28 ΜΗΖ) 

Μικρότερη από --60 ἀΒ (στη ζώνη των 50 ΜΗΖ) 
Μικρότερη από --60 ἄΒ (στη ζώνη των 70 ΜΗΣ) 

5 Καταστολή φέροντος: Περισσότερη από 20 ἄΒ 

5 Ανεπιθύµητη καταστολή πλευρικής ζώνης: Περισσότερη από 20 αΒ 

.Συνθ. αντίσταση μικροφώνου: 600Ω 


ὁ Δέκτης 
» Σύστημα Λήψης: 
.Ενδιάμεση Συχνότητα: 


. Ευαισθησία (Φίλτρο: 9ΟΕΤ): 
Ξ9ΡΒ/ΟΝΝ (ΒΙΝΞ2.4 ΚΗΖ, 10 αΒ 95/Ν) 
1.8” 29.999999 ΜΗΖ 


50 ΜΗΖ Ραπα 
το ΜΗΖ Ραπα”2 


ΑΜ (ΒνΝν-6 ΚΗΖ, 10 4Β 5/Ν) 


0.5”- 1.8 ΜΗΖ 
1.89”- 29.999999 ΜΗΖ 


Ζώνες των 950 ΜΗΖΚαι 70 ΜΗΖ 
ΕΜ (ΒΝΝΞΊ5ΚΗΖ, 12 αΒ 5ΙΝΑΙ) 


28.0 - 29.7 ΜΗΖ 


Ζώνες των 950 ΜΗΖΚαιΙ 70 ΜΗΖ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 10 


Άμεσης δειγματοληψίας υπερετερώδυνος 
36 ΚΗΖ 


Λιγότερο από --1235 ἁἄβπι (0.16 μν) 
Λιγότερο από --125 ἁἄβπι (0.13 μν) 
Λιγότερο από --Ί1253 ἆΒπι (0.16 μν) 
"Ανάλογα µε την έκδοση του πομποδέκτη. 


Λιγότερο από -δδ ἁβΒπι (12.6 μν) 
Λιγότερο από --Ί01 αΒπι (2.0 μν) 
Λιγότερο από --Ί0ύ αΒπι (1.0 μν) 


Λιγότερο από --113 αΒπι (0.5 μν) 
Λιγότερο από --119 αΒπι(0.25 μν) 


. Ευαισθησία για Ευρωπαϊκές εκδόσεις (ΓΗΐθι; ΘΟΕΤ) 


9598 (ΒΙΝΞ2.4 ΚΗΖ, 12 οΒ 9ΙΝΑΓ) 


1.8 ”- 2.999999 ΜΗΖ 


9.0”- 29.999999 ΜΗΖ 
Ζώνες των 50 ΜΗΖΚαιΙ 70 ΜΗΖ 


Λιγότερο από 10 αΒμν αιιί 
Λιγότερο από 0 ἄ4Βμν οειπιί 
Λιγότερο από --6 αΒμν επ! 


ΑΜ (Όνν-4 ΚΗΖ, 6096 Διαμόρφωση, 12 4Β ΦΙΝΑΓ) 


1.8 ”- 2.999999 ΜΗΖ 


9.0”- 29.999999 ΜΗΖ 
Ζώνες των 50 ΜΗΖΚαι 70 ΜΗΖ 


Λιγότερο από 16 αΒμν αιπ]ί 
Λιγότερο από 6 αβΒμν ειπ]ί 
Λιγότερο από 0 αβΒμν ειπ]ί 


ΕΜ (Βνν-7 ΚΗΖ, 6096 Διαμόρφωση, 12 4Β ΦΙΝΑΓ) 


28.0 - 29.7 ΜΗΖ 


Ζώνες των 50 ΜΗΖΚαιΙ70 ΜΗΖ 
. Ευαισθησία Φαµ6Ιοῃ (κατώφλι): 


998 
ΕΜ 


» Επιλεκτικότητα (Φίλτρο: ΘΗΑΗΡ): 


958 (ΒΝΝ-2.4 ΚΗΖ) 
ονν (Βνν-δοο ΗΖ) 
ΒΤΤΥ (Βνν-5οο ΗΖ) 
ΑΜ (Βνν-θ κΗΖ) 


ΕΜ (Βν-15 κΗΖ) 


» Απόρριψη παρασιτικών και ειδώλων: 
»|σχύς ακουστικής εξόδου: 

.Συνθ. Αντίσταση Ακουστικής Εξόδου: 
5 Μεταβλητή Περιοχή ΠΙΤ: 


ὁ Συντονιστής Κεραίας 
Εύρος συντονιζόµενης σύνθετης αντίστασης: 


. Ακρίβεια συντονισμού: 


» Χρόνος συντονισμού (περήτου): 


Λιγότερο από 0 αβΒμν επί 
Λιγότερο από --6 αΒμν επι! 


Λιγότερο από --92 αΒπι (5.6 μν) 
Λιγότερο από --11ή αΒπι(0.3 μν) 


(Ζώνη ΗΕ: Ρ.ΑΜΡΊ ΕΝΕΡΓΟ/ΜΕΝΟΣ, Ζώνη 50 ΜΗΖ Ό8πά: Ρ.ΑΜΡ2 ΕΝΕΡΓΟ/ΙΜΕΝΟΣ) 


Περισσότερο από 2.4 ΚΗΖ/--6 αΒ 
Λιγότερο από 9.4 ΚΙΗΖ/-40 ἀβΒ 
Περισσότερο από 500 ΗΖ/-6 αΒ 
Λιγότερο από 700 ΗΖ(/-40 ἄβΒ 
Περισσότερο από 500 ΗΖ/-6 αΒ 
Λιγότερο από 800 ΗΖ/-40 ἄβΒ 
Περισσότερο από 6.0 ΚΗΖ/-6 4βΒ 
Λιγότερο από 10 ΚΗΖ/-40 ἄβΒ 
Περισσότερο από 12.0 κΗΖΙ-6 ἄβΒ 
Λιγότερο από 22 ΚΗΖΙ--40 αΒ 


(Ρ.ΑΜΡΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡ2Ζ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡΣΖ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 


(Ρ.ΑΜΡΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡΣΖ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 


(Ρ.ΑΜΡΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡΣΖ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 


(Ρ.ΑΜΡ 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡ 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡ 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 


(Ρ.ΑΜΡ 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡ 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡ 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 


(Ρ.ΑΜΡ 1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 
(Ρ.ΑΜΡ 2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) 


Περισσότερο από 70 αΒ (εκτός της αλλοίωσης ΑΡΟ) 


Περισσότερη από 2,5 Ν 


(Φορτίο 8Ω, 1 ΚΗΖ, Ί075ο παραμόρφωση) 8δΩ 


39.999 ΚΗΖ 


16.7”-150 Ω (Μη-ισοσταθμισμένη) (λιγότερος από 9:1 ΝΘΝΝΗΠ) 


Λιγότερος από 1.5:1 νΝΘΝΝΕ 
2-9 δευτερόλεπτα (κατά µέσο όρο) 
19 δευτερόλεπτα (μέγιστος) 


(. Όλες οι αναφερόμενες προδιαγραφές είναι τυπικές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καµιά ειδοποίηση ή 


άλλη υποχρέωση. 
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Επιλογές - Αξεσουάρ 


Ί Ί ΕΠΙΛΟΓΕΣ- ΑΞΕΣΟΥΑΡ 


Ισ-ΡΝΝΊΠΟ-ΡΝΝΊΕυΒΠΟ ΓΡΑΜΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 


Ευρυζωνικός γραμμµικός ενισχυτής ΗΕ/ΡΟΜΗΖ 1 ΚΝΝ που 
περιλαμβάνει αυτόματο συντονιστή κεραίας. Για τη σύνδε- 
ση του απαιτείται το έξτρα καλώδιο ΟΡΟ-599. 


ΗΜ:-26 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
Μικρόφωνο χειρός µε 
διακόπτες [.β]{ΡΟΝΝΝΙ. 


ΑΗ-740 ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ 


Υψηλής απόδοσης 
και υψηλής ταχύτη- 
τας αυτόματη συντο- 
νιζόµενη κεραία. 


Είναι διαθέσιμο το 
έξτρα ΚΙΤ ΑΗ-5ΝΝ 
ΝνΙς. 


ΘΝΙ-50 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 


9ΝΙ-20 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 


Δυναμικό μικρόφωνο µε 
διακόπτες [0ΡΙΙΌΟΝΝΝΙ. 


Επιτραπέζιο μικρόφωνο 
µε λειτουργία αποκοπής 
χαμηλών συχνοτήτων. 


. ΑΗ-Ρ5ΝΝ ΝνΙς ΚΙΤ 
Για χρήση µε την ΑΗ-740. 
. ΑΗ-Τ710 ΚΕΡΑΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΟΥ ΔΙΠΟΛΟΥ 
Καλύπτει εύρος συχνοτήτων από 2 έως 30 ΜΗΖ. 
ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ: 24.5 πι (80.4 Ἡ) 
Οµοαξονικό καλώδιο (περιέχεται): 30 πι (98.4 Π) 
.ΗΝ-219 ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 
Το ίδιο µε το αυτό που περιέχεται στη συσκευασία. 
.. ΜΒ-Ί118 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Για την τοποθέτηση του πομποδέκτη µέσα σε ένα όχημα. 
.ΜΒ-Ί12539 ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
.0Ρ60-420 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 


ΑΗ-2Ρ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΚΕΡΑΙΑΣ 


Ένα στοιχείο 
κεραίας τύπου 
µαστίγιου µήκους 
2,5 Πῃ για κινητή 
λειτουργία σε 
συνδυασμός µε το 
ΑΗ-4. 


Ρ9-126 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΡΟ 


"Τάση Εξόδου: 19.8ν Ρο 
» Μέγιστο Ρεύμα Εξόδου: 
29Α 


9Ρ-25 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ 
Εξωτερικό ηχείο µε 
λειτουργίες αποκοπής 
υψηλών και χαμηλών 
συχνοτήτων. 


ΑΗ-4 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 


Αυτόματος συντονιστής κε- 
ραΐας ΗΕ/ΡΟΜΗΖ για τον 
συντονισμό µιας μεγάλης 
συρµάτινης κεραίας για 
λειτουργία βάσης, φορητή 
ή κινητή. 


ΟΤ-17 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ο|-ν 


Για τον τηλεχειρισμό του 
πομποδέκτη χρησιµοποιώ- 
ντας υπολογιστή µε θύρα 
Π5-2520. 


9Ρ-54 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ 
Εξωτερικό ηχείο µε 
λειτουργίες αποκοπής 
υψηλών και χαμηλών 
συχνοτήτων. 


.Η5-ΒΑΊ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΡ 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον τηλεχειρισμό των πομποδεκτών χρησι- 
µοποιώντας ΤΟΗΞ-ΒΑΊ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ να συμμορφώνεστε 


µε τους τοπικούς κανονισμούς. 


. 9Ρ-3939 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ 


Σχεδιασμµένο για λειτουργία σε σταθµό βάσης. 


. 9Ρ-25 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ 


Σχεδιασµένο για λειτουργία σε όχημα. 


.9Ρ-28 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ 


Σχεδιασµένο για να ταιριάζει απόλυτα µε τον Ι0-7900. 


Ένα θωρακισμένο καλώδιο ελέγχου για το ΑΓΙ-4 µήκους Ί0πι (32,8 Π). 


.0Ρ60-599 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
Προσαρµογέας του συνδέσµου ΑΟΟ 13 ακίδων σε 
2 υποδοχές ΑΟΟ των 7 και 8 ακίδων. 


ΕΠΙΛΟΓΕΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ 11 


Τοποθέτηση του ΜΒ-Ί18 


Τοποθετήστε τη ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ-Ί18 σε ένα 

σηµείο όπου µπορεί να στερεωθεί καλά. 

Φ. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά για τυχόν χαλά- 
ρωμα των βιδών στήριξης, ειδικά µετά από µεγάλο 
Χρονικό διάστηµα χρήσης. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

» Πριν τοποθετήσετε την ΜΒ-Ί18, διαβάστε προσεκτικά τις 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ (Σελ. ΝΙΙ) και αποφασίστε για την θέση 
τοποθέτησης. 


. ΜΗ χρησιµοποιείτε βίδες στήριξης διαφορετικές από αυτές 
που παριέχονται µε την ΜΒ-Ί18. Άλλες βίδες (μεγαλύτερες 
από 8Πηπι /0.3Ί Ιπ) µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 
εσωτερικό του πομποδέκτη. 


Βίδα εξάγωνη 


Ρυθμίστε για την 
καλύτερη γωνία θέασης. 


ΜΕ-Ί1ΒιΤρυπήστε 4 τρύπες των 3πηπη (0.12 ἵπ) για τη θέση της βάσης. 


Φ Τρυπήστε τρύπες των 9.5 ΠΊπι”-Φ.6 πηπῃ (0.21 [π--0.22 ἴἵπ) όταν χρησιµοποιείτε τις 
παρεχόμενες εξάγωνες βίδες. 
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ΕΗ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣΥΠΟΔΟΧΕΣ. 


Υποδοχή -Ασο 


Συνδέεται µε µια εξωτερική συσκευή ή έναν υπολογιστή για τον έλεγχο της εξωτερικής αυτής συκευής ή για τον 
έλεγχο του πομποδέκτη. 


«Ὑποδοχή ΑΟΟ 
ΑΟοςσ τε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ο χα εν ο ᾖ(ζησμοποείαισαν τάση αναροράςγα | Πόση εξόδου. Θν«09Ν 
19-επαφών 8 µ Ρεύμα εξόδου: Λιγότερο από 10 πιΑ 
την τάση της ζώνης.) 
2 ΟοΝῦ Συνδέεται µε τη γείωση. -- 
ΓΜια εξωτερική συσκευή 
Γελέγχει τον ποµποδέκτη. | Τάση εισόδου (ΑΧ): 2.0έως20.0ν 
{Όταν αυτή η επαφή γει- ]Τάση εισόδου (ΤΧ): -0.5 έως 0.8ν 
α Επαφή  {ωθεί,οποµποδέκτης Ροή ρεύµατος: Μέγιστο 20 πιΑ 
3 ΘΕΝΕΡ Εισόδου / |εκπέμπει. 
Εξόδου πο να ροών μαμα μνήμα 
ΤΗ επαφή µεταβαίνεισε ΙΤήσῃ εεόδου (ΤΧΥ Μικρότερη από 0.1Ν 
ἸΧαμηλή στάθµη ότανο Τροῇ ρεύµατος: Μέγιστο 200 πιΑ 
Όψη πίσω µέρους ἑπομποδέκτης εκπέµπει πρεοκαίας Ι 
καρέ ἡκβί 4 ΒΡΤ Δεν αριμαπο σπα - 
() κόκκινο (8) λευκό Εξοδος της τάσης ζώνης. 
(8) πορτοκαλί μαύρο 5 ΒΑΝΕΡ (Διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη | Τάση εξόδου: θΟέωςθ.ΟνΝ 
(κίτρινο (ἲ ροζ ερασιτεχνική ζώνη) 
6) πράσινο (2 γαλάζιο 6 | Αις Είσοδος τάσης Αἱ 9. Στάθµη εισόδου: -4 έως 0 ν 
(6) μπλέ (3 ανοικτό Συνθ. αντίσταση: Μεγαλύτερη από 3.39 ΚΩ 
) µωβ πράσινοι 7 | Νο ο. . 
8 19.8Ν Έξοδος 19.8 ν όταν είναι ενεργός ο Π/Δ. |Ρεύμα Εξόδου : Μέγιστο 1 Α 
9 ΤΚΕΥ Δεν χρησιµοποιείται. - 
Το Χρώμα αναφέρεται Ὑψηλή στάθµη: Μεγαλύτερο από 2.4Ν 
σησσμητώνκολώς δι εεκι Ελέγχει τον χειρισμό για ΕΤΤΥ. Χαμηλή στάθµη: Λιγότερο από 0.6ν 
δίων του παρεχόµενου Ρεύμα εξόδου: πότε ο 
καλωδίου. ποτε υπο ςἹἩ 
η ; Σύνθετη ανίσταση εισόδου: 10 ΚΩ 
11 ΜΟΡ Είσοδος διαμορφωτή. Στάθµη εισόδου: 1 
19 ΑΕ/ΙΕ Ανισχνευτής σταθερής ΑΕ ή έξοδος της {|Συνθ. αντίσταση εξόδου: 4.7 ΚΩ 
(1ΕΞ12 ΚΗΖ)"2ΙΙΕ (12 ΚΗΖ) του σήματος λήψης. Στάθµη εξόδου: 100 - 300 πιν γπῖς"4 
181 σοις Έξοδος φίµωσης (Φαι6ΙοΠ). Ανοικτό 9Ο: Λιγότερο από 0.3 Ν/5 ΠΙΑ 
Γειωμένο όταν ανοίξει η φίµωση. Κλειστό 50Ο: Λιγότερο από 6.0 Ν/100 µμΑ 
"ΤΌταν ο ακροδέκτης ΦΕΝΟΗ ελέγχει ένα επαγωγικό φορτίο, όπως 32 Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του ακροδέκτη 12 στο 
ένα ρελέ, µια επαγόµενη αντιηλεκτρεγερτική τάση µπορεί να προκα- στοιχείο ρύθμισης "ΑΟΟ/058Β Ομίριί 5εἱθοί" στην οθόνη ΘΕΤ 
λέσει µια δυσλειτουργία ή να βλάψει τον πομποδέκτη. Για να απο- ΟΟΝΝΕΟΤΟΒΡ. Αν ο ακροδέκτης είναι ρυθµισµένος σεΕ,ο 
φευχθεί αυτό, σας συνιστούμε να προσθέσετε µια δίοδο μεταγωγής, πομποδέκτης εξάγει ένα σήμα ΙΕ 12 ΚΗ7Ζ από την υποδοχή 


όπως µια 195193, στην πλευρά φορτίου του κυκλώματος, για την 
απορρόφηση της επαγόµενης αντιηλεκτρεγερτικής τάσης. Όταν 
προστεθεί η δίοδος, µπορεί να υπάρξει µια καθυστέρηση στη µετα- 
γωγή του ρελέ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη λειτουργία µαταγω- 
γής πριν τη λειτουργία. 


[ΑΟ]. Σε αυτή την περίπτωση, µπορείτε να ακούσετε τη 
μετάδοση ΕΜ µε την εφαρµογή λογισμικού δέκτη που είναι 
εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. 


"ὃ Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθµη εισόδου στο στοιχείο "ΑΟΟ 
ΜΟΡ Ι6νεΙ" της οθόνης ρύθμισης ΟΟΝΝΕΟΤΟΒΗς. (Σελ. 8-9) 


αμ -- ---Σε ένα γραμμικό στη ρύθμιση 5076 (από προεπιλογή) αυτή είναι περίπου 100 
. ἳ Ἰ ενισχυτή όχι-Ιοοπι. ΠΙΝ Γπῃ5 στη ρύθμιση 509006. 
ΘΕΝΡ ' 
αἱ | "4 Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθµη εξόδου στο στοιχείο "ΑΟΟ / 
198ν -- ππσανι ς υ58Β ΑΕ Οιίρι! | θνο!" της οθόνης ΕΤ ΟΟΝΝΕΟΤΟΡΒΣΡ. (Σελ. 
Ρελέ 8-9). 
- . . - .- ς 
Δίοδος μεταγωγής ο, ο-- 5056 (από προεπιλογή) αυτή είναι περίπου 200 
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Υποδοχή ΑΟΟ (Συνεχίζεται) 


ὁ Αντιστοίχιση άκρων του καλωδίου µετατροπής ΑΟΟ ΟΡΟ.-599 


Το καλώδιο μετατροπής ΑΟΟ ΟΡΟ-599 οοηνεΓςἰοπ σνδέει μεταξύ τους την 
υποδοχή 13 άκρων [ΑΟΟ] και δυο υποδοχές 7 και 8 ακίδων. 


Αοο 1 ᾷ 
( ( ἂν ὅ 
ν ν ον ᾧ 8, 
Νο ρο, 
Υποδοχή [ΑΟΟ] ΦΕςκκ (ΑΕ Φεν ό)Αιο 
(10-7300) ΦΟΝΡ (δοις ΦΟΝυΟ «{6-- 
ϐ)6ΕΝΡ Ό13.8ν ϐ)ΦΕΝΡ Ὀὤ13.8ν 
Φ ΜΟῦ Αιο ( ΒΑΝΗΟ 
ας ος 
Υποδοχή Μικροφώνου 
(8) Έξοδος ΑΕ (ήχου) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Είσοδος Μ ΐ Είσοδος Μικροφώνου (Σύνθ. Αντίσταση: 600 Ω) 
Φ) Έξοδος «8 ν Ώο ο ὁ ο) 


η (6 ΟΝΗ (Γείωση ΡΤΤ) ὑρ: Γειώνεται 

(3) Συχνότητα Πάνω/κάτω πήρε ΡΤΤ Ώοννη: Γειώνεται µέσω αντίστασης 470Ω 
Γειώνεται όταν ανοίγει η φίµωση (ΦαμἱεοΠ). 

Προβολή πρόσοψης 


ὁ Εξωτερικό πληκτρολόγιο 

Ένα κύκλωμα χρησιµοποιείται για την εξαγωγή του 
περιεχοµένου από 4 μνήμες. Μπορείτε να εκπέµψετε το 
επιθυμητό περιεχόµενο µνήµης, όπως από τη μνήμη ο ο ο --- [ΜΙΟΙ 
ΟΝΝ (Μ1-Μ48), τη Φωνητική µνήµη (Τ1”-Τ48), η τη µνήµη ο ο. ή ο. 
ΗΤΤΥ(ΠΤ1Ι-ΕΗΤ4). ντ Αλ ν Άν ΑΝ 
9 Πιέστε ένα διακόπτη για να στείλετε τις πληροφορίες της | | ] 


οἱ 
µνήµης. ' {α 58 52 51 
6 ΙΚρατήστε πατηµένο το διακόπτη για Ί δευτερόλεπτο για ἳ 


Υποδοχή 


ΑΚΡΟ 6) 
» 


ΑΚΡΟ (6) 
» 


να στείλετε επανειλημμένα το περιεχόµενο της µνήµης. 
Προβολή 


Πρόσοψης 


(ΦΓια να χρησιμοποιήσετε το εξωτερικό πληκτρολόγιο, ενερ- ος ιν ως 


γοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία στην οθόνη ρύθμισης 
ΟΟΝΝΕΟΤΟΒΗς. (Σελ. 8-5) 


(ΜΕΝΌ) » /ΔΕΤ 2 Οοηπεοίοις5 2 ΕΧίΘΓΠαΙ Κογραά 


ΣΝΟΙΟΕ: ΟΝ 
ΣΚΕΥΕΕΗ: ΟΝ 
ΣΕΤΤΥ: ΟΝ 


(Φ Το εξωτερικό πληκτρολόγιο δεν παρέχεται από την Ιοοπῃ. 
(Κατασκευάζεται από τον χρήστη) 


12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ 


Υποδοχή ΚΕΥ 


Συνδέεται σε ένα απλό χειριστήριο ΟΝΝ ή σε ένα χει- 
ριστήριο τύπου "πεταλούδας": 

6.95 πηπι (4 ἵπ) (α) 

Όταν συνδέετε ένα απλό κλειδί ΟνΝΝ. 


Όταν συνδέετε ένα κλειδί ΟΝΝ τύπου "πεταλούδας" και 
χρησιµοποιείτε το εσωτερικό ηλεκτρονικό κλειδί. 


κοινό 


Υποδοχή ΕΧΤ-9ΘΡ 


ΕΧΤ-5ΘΡ Συνδέεται σε ένα εξωτερικό ηχείο: 
9.5 ΠηπΙ (76 η) (α) 
.Συνθ, Αντίσταση Εξόδου:4 -8δΩ 
» Στάθµη Εξόδου: Πάνω από 2,5 Ν µε 
1000 παραμόρφωση 
σε φορτίο 8 Ω. 


Υποδοχή ΚΕΜΟΤΕ 


ΕΕΜΟΤΕ Χρησιμοποιείται στον έλεγχο από υπολογιστή και τη 


λειτουργία µετάδοσης:2.5 πηπῃ (76 ἰΠ) (α) 


Υποδοχή ΑΙ6 


Αιο Συνδέεται στην υποδοχή εξόδου ΑΙ Ο ενός 
γραμμικού ενισχυτή όχι - Ιοοπι. (Τύπος 


βύσματος ΕΠΟΑ) 
. Τάση ελέγχου: -4-0ν 


Υποδοχή 9ΕΝΡ 


ΘΕΝΏΟ Ο ακροδέκτης μεταβαίνει σε χαμηλή στάθµη 
κατά την εκπομπή. (Τύπος βύσματος ΕΟΑ) 
Αυτός ο ακροδέκτης χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο ενός εξωτερικού γραμμικού ενισχυτή 
όχι - Ιοοπι. Η τάση και το ρεύμα ελέγχου Τ/Μ 
(εκπομπή/λήψης) πρέπει να είναι μικρότερη 
από 16ν ΡΟ καιθ,5Α. 


Υποδοχή ΡΗΟΝΕΟ 


ΡΗΟΝΕΣΞς Συνδέεται µε τυπικά στερεοφωνικά ακουστικά: 
3.5 ΠΊπΙ (74 ἰπ) (α) 
.Συνθ. Αντίσταση Εξόδου:8”-Ί6Ω 
»Στάθµη Εξόδου: Μεγαλύτερη των 5ΠΙΝΝ 
σε φορτίο 8Ω. 


Υποδοχή τροφοδοσίας Ρ6Ο 


Δέχεται µια σταθεροποιηµενή τάση 
Ρο 19,8 ν «Ί53ο µέσω του παρεχό- 
µενου καλωδίου τροφοδοσίας ΡΟ. 


Θ 6) ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΗΙ ΜΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΕ- 
ι . ' ΦΕΤΕ ΠΟΤΕ την πολικότητα του κα- 
Όψη πίσω µέρους λωδίου τροφοδόσίας ΏΟ 


Κατά τη σύνδεση της [ΠΞΕΜΟΤΕ] σε έναν υπολογιστή 


απαιτείται η έξτρα συσκευή διασύνδεσης ΟΤ-17. 


9-Ί5νΝ Ρο 


Καλώδιο Η/Υ 
(τύπου 


ΟΤ-Ι7 | Π5-2920) 


καλώδιο πηἰπί-ρίμς 


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΝΟΥ 


Παρακάτω ακολουθούν διάφορες επεξηγήσεις για κάποια στοιχεία των μενού, ή κάποιους όρους τους 
οποίους λόγω περιορισμένου χώρου δεν μπόρεσαν να ερμηνευτούν. 


Στοιχεία Μενού και Διάφοροι Όροι 


ΕΕ ΡΟΙΝΕΡΗ - Ισχύς Εξόδου 

ΜΙΟ 6ΑΙΝ - Ενίσχυση Μικροφώνου 

Ο6ΟΜΡ - Συμπιεστής Οµιλίας (για 958) 

ΜΟΝΙΤΟΒΗ - Λειτουργία Επιτήρησης 

ΚΕΥ ΘΡΕΕΡ -Ταχύτητα μορσικού κλειδιού 

ΟΥνν ΡΙΤΟΗ - Πλάγιος τόνος ΟΝΝ 

ΤΡΕ - Ενισχύει τις συνότητες ΜΑΠΚ και ΦΡΑΟΕ για καλύτερη εκπομπή στο” ΤΥ 

ΓΕΝΕΙ - Στάθµη, Επίπεδο 

ΡΒΕΡΤΗ - Βάθος 

ΥΝΙΡΤΗ - Πλάτος 

ΒΕΙ ΑΥ - Χρονική Καθυστέρηση 

ΑΝΤΙ-ΝΟΧ - Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση του ΝΟΧ από το ηχείο ή άλλους ήχους. 

ΝΟΙΟΕ ΒΕΙ ΑΥ - Αποτρέπει τη συνέχιση της λήψη της φωνής σας κατά τη µετάβαση του ΝΟΧ στην εκπομπή. 

ΡΑΜΡΊ-ΡΑΜΡ2 - Προενισχυτές λήψης (0 ΡΑΜΡΊ είναι αποτελεσματικός στις χαμηλές µπάντες των ΗΕ, ενώ ο 
ΡΑΜΡΣΖ, είναι αποτελεσματικός στις υψηλές μπάντες των ΗΓ. 

ΑΤΤ - Εξασθνεί τα πολύ ισχυρά σήματα λήψης που τείνουν να παραμορφώσουν. 

ΝΟΤΟΗ - Ζωνοφρακτικό φίλτρο ή φίλτρο εγκοπής. 

ΡΟΡΙΤΙΟΝ - Θέση. 

ΟΝ/ΟΕΕ - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση µιας λειτουργίας. 

ΕΑΡΤ-ΜΙΓ-5Ι ΟΝΝ - Αναφέρονται σε ορισμένες ρυθμίσεις μεταφράζονται σαν ΓΡΗΓΟΡΟ -ΜΕΣΟ - ΑΡΓΟ. 

ΑΝ (Αιίοπια!ίο Νοίομ ΕἰΠοε) - Αυτόματο ζωνοφρακτικό φίλτρο Νοίσῃ. 

ΜΝ (Μαπια! Νοίομ ΕΙΠεγ) - Χειροκίνητο ζωνοφρακτικό φίλτρο Νοίσῃ. 

ΤΟΝΕ - Υπότονος Εκποµπής/Λήψης. 

ΤΘΟΙ - Ενεργοποίηση Φίμωσης Τόνου. 

ΜΥ 6ΑΙΙ - Το χαρακτηριστικό κλήσης µου. 

ΜΕΜΟΡΥ ΝΑΜΕ - Ονομασία µνήµης. 

ΚΕΥΕΗ ΜΕΜΟΒΥ - Μνήμη χεριστηρίου ΟΝΝ. 

ΕΙ Ε ΝΑΜΙΕ - Όνομα αρχείου. 

Β/Ν (Βαπα ΝΝΙάίΙΠ) - Εύρος Ζώνης. 

Θ/Ν (5ἰΟΠαΙ {ο Νοίς5ο Παίίο) - Ο Λόγος Σήµατος προς Θόρυβο. 

Στάθµη Κατωφλίου - Η μικρότερη τιµή που µπορεί να λάβει µια ρύθμιση. 

ΘΙΝΑΟΡ (ΡΦἱ6ΠαΙ-ἴο-ποί5δο απά αἰδίογίίοη γα[ῖο) - Ο λόγος σήµατος προς θόρυβο και παραμόρφωση. 

ΤΧ ή Τχ - Εκπομπή 

ΕΠΧ ή ΑΧ - Λήψη 

ΑΕ - Ἠχος - Ακουστική Συχνότητα 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΕ 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


Για εγκαταστάσεις ερασιτεχνικών σταθμών βάσης συνιστάται 
ο υπολογισμός της επαρκούς απόστασης µπροστά από τη 
συστοιχία κεραίας να γίνεται σε σχέση µε την ΕΙΗΡ (Ενεργός 
Ισοτροπική Εκπεμπόµενη Ισχύς). Το επαρκές ύψος κάτω 
από τη συστοιχία κεραίας µπορεί να προσδιοριστεί στις 
περισσότερες των περιπτώσεων από την ισχύ ΠΕ στις 
υποδοχές εισόδου της κεραίας. 


Δεδομένου ότι έχουν προταθεί διαφορετικά όρια έκθεσης για 
διαφορετικές συχνότητες, ένας σχετικός πίνακας δείχνει µια 
κατευθυντήρια γραµµή για θέµατα εγκατάστασης. 


Κάτω από τους 30 ΜΗΖ, τα συνιστώµενα όρια καθορίζονται µε 
βάση τα πεδία Ν/πι ή Α/Πι, καθώς είναι πιθανό να εμπίπτουν 
στην περιοχή Κοντά στο πεδίο. Οµοίως, οι κεραίες µπορεί να 
είναι μικρού ύψους όσον αφορά το ηλεκτρικό τους µήκος και ότι 
η εγκατάσταση Θα χρειαστεί Κάποια συσκευή προσαρμογής 
της κεραίας η οποία µπορεί να δημιουργήσει τοπικά μαγνητικά 
πεδία υψηλής έντασης. Π ανάλυση τέτοιων εγκαταστάσεων ΜΕ 
πρέπει να εξεταστεί καλύτερα σε συνδυασμό µε δημοσιευμένες 
οδηγίες, όπως το ΕΟΟ ΟΕΤ Βιιείι 65 Εαἰίοπ 97-01 και τα 
παραρτήµατά του σχετικά µε τις εγκαταστάσεις ερασιτεχνικού 
πομπού. Τα όρια που συνιστώνται από την Ε.ΙΚ εἶναι σχεδόν 
πανομοιότυπα µε τα καθοριζόµενα "μη ελεγχόμενα" όρια από 
την ΕΟΟ και υπάρχουν πίνακες που εμφανίζουν προκαθορι- 
σµένες ασφαλείς αποστάσεις για διαφορεικούς τύπους κεραι- 
ών για διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Περισσότερες 
πληροφορίες µπορείπε να βρείε στη διεύθυνση ΠΙρ:// 
ΝΑΝΝΝ.ΓΓΙ.ΟΓΟ/. 

»Τυπική ερασιτεχνική εγκατάσταση σταθμού 

Η απόσταση της έκθεσης προὐποθέτει ότι το κυρίως διάγραμ- 
μα ακτινοβολίας είναι προς τα εµπρός και ότι η κατακόρυφη 
ακτινοβολία προς τα κάτω είναι µοναδιαίου κέρδους (η κατα- 
στολή του πλευρικού λοβού είναι ίση µε το κέρδος του κύριου 
λοβού). Αυτό ισχύει σήµερα για σχεδόν κάθε κεραία κέρδους. 
Τα εκτεθειµένα στην ακτινοβολία άτοµα υποτίθεται ότι βρίσκο- 
νται κάτω από την διάταξη της κεραίας και έχουν µια τυπική 
απόσταση 1,8 µ. Οι αριθμοί υποθέτουν το χειρότερο σενάριο 
εκπομπής ενός σταθερού φέροντος. 


Για τις ζώνες από 10 ΜΗΖ και πάνω, συνιστώνται τα παρακάτω 
όρια πυκνότητας ισχύος: 

10--50 ΜΙΗΖ 2 ΝΝ/6α πι 
Κατακόρυφη απόσταση βάση της εξόδου ΕΙΠΡ 


1 νναίΐς 2.1 πι 

10 νναίίς 2.8 πι 

29 ΝΝαίί5 3.4 πι 
100 Ννναίΐς 5 Πῃ 

1000 Ννναίϊς 12 πι 


Εµπρόσθια απόσταση βάση της εξόδου ΕΙΒΡ 
100 νναϊίς 2 πι 
1000 ΥΝαίΐς 6.5 πι 
10,000 Ννναίίς 20 πι 
100,000 νΝαίί5 65 πι 


Σε όλες τις περιπτώσεις ένας πιθανός κίνδυνος εξαρτά- 
ται από την ενεργοποίηση του πομπού για µεγάλες Χρο- 
γικές περιόδους. (τα πραγματικά όρια συστάσεων ορίζο- 
νται µε µέσο όρο χρόνου εκπομπής τα 6 λεπτά) 


Κανονικά ο πομπός δεν λειτουργεί για µεγάλες χρονικές 
περιόδους. Ορισμένες άδειες εκπομπής θα απαιτούν ένα 
κύκλωμα χρονοδιακόπτη που να κλείνει αυτόματα τον 
πομπό µετά από Ί-2 λεπτά εκπομπής κλπ. 


Οµοίως, ορισμένοι τύποι εκπομπών, δηλ. 3558, ΟΝΝ, ΑΜ 


Κ.λπ. έχουν χαμηλότερη "μέση" ισχύ εξόδου και ο εκτιµώ- 
µενος κίνδυνος είναι ακόµα χαμηλότερος. 


»Λίστα των Κωδικών Χωρών (150 3166-1) 


Χώρα Κώδικες Χώρα Κώδικες 

1 ΙΑυστρία ΑΤ. | 18 |Λιχτενστάιν ΙΙ 
2 |Βέλγιο ΒΕ | 19 |Λιθουανία ΙΤ 
3 |Βουλγαρία Βα | 20 |Λουξεμβούργο νυ 
4 Κροατία ΗΒ | 21 ΙΜάλτα ΜΤ 
5 ΊΔημ. της Τσεχίας ΟΖ |252 |Ολλανδία ΝΙ. 
6 ἸΚύπρος ΟΥ | 23 |Νορβηγία ΝΟ 
7 ΙΔανία ΡΚ [24 ΙΠολωνία ΡΙ. 
8 |Εσθονία ΕΕ | 25 |Πορτογαλία ΡΤ 
9 ἸΦιλανδία ΕΙ |26 Ρουμανία ΒΟ 
10 |Γαλία ΕΗ |27 ΙΣλοβακία 9 
11 |Γερμανία ΡΕ [28 |Σλοβενία 9 
12 Ελλάδα ΗΒ | 29 ΙΙσπανία Ε5 
18 ΙΟυγγαρία ΠΟ | 30 ]|Σουηδία 9Ε 
14 Ισλανδία Ι5 |31 Ελβετία 6Η 
15 Ιρλανδία ΙΕ 132 |Τουρκία ΤΗ 
16 Ιταλία ΙΤ |33]Ηνωμ.Βασίλειο αΒ8 
17 |Λετονία ιν 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 


Αριθμοί και Σύμβολα 


Λειτουργία μικροσυντονισμού µε βήμα ΊΗ7........νιιιιινννννιιι. 9-9 
Λειτουργία συντονισμού Ί/4........ νι. ννν νι. 

Λειτουργία στη ζώνη των ΘΜΙΗΖ 
Λειτουργία ΔΤΧ.......ιιννι τι ιν ινλ έτει 

Λειτουργία εποπτείας ΔΤΧ........-.ι ιν ντι ν ντ τον ε νο λννντνοωωνν 


Ὑποδοχή ΑΦ. οποτε αν κιτ ερ καέδεν 12-1 
Παρεχόµενα αξεσουάρ............ιιννι τιν ν ντο νοκ τετ ον νο εν οννκκεεωνων ἱ 
ΑΓΘΦΙΚ,οοηπθοίίοης - συνδέσεις ΑΕΓΞΙΚ.........ν..ιιν ινε νω ντ ιν νενν. 
Α.Ο 
Πε ωο ολο εο μμ ϱϐϱϐϱϐϱϐϱϱϱ-ὴ-- 
ΑΟΟ επιλογή τιµής προρύθµισης σταθεράς χρόνου........ 
ΑΟΟ ρύθμιση σταθεράς χρόνου.......ι..ιιιιινν ιο ιν ντ ντο λκνντνν 
Ιον ο ο ο ο ο. 
ΑΙΙ γεφεί - πλήρης επαναφορά...............ιιν τι ιι κκ ντι νοκ τττννννον 
Απίεηπα {μΠθί - συντονιστής κεραίας............. 
ΑΙΙ-4 ή ΑΙΗ-740 χρήση (εξωτερικό)......-.ν.ινννιιννν νοκ νωκννωωννν 
Αυτόματος συντονισμός (εσωτερικό) 
Σύνδεση 
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης(ΤιΠΘΓ).......ν.ιιν ιν ι κκ ιωο. 
Εξωτερικός συντονιστής κεραίας...........-..ιιν.νινν ιν ντ νν ντε. 
Χειροκίνητος συντονισμός (εσωτερικό) 
Λειτουργία (εσωτεριΚό)......- ιν ιν κιν ννννν ενω νωκνωωκεωωκκνεν 
Συντονισμός µε το πάτηµα του ΡΤΤ.........ιννιιιιιν ντι ιτ κκ τνοι 
Χρήση (εξωτερικό) 
ΑΝΤΙ ΝΟΧ, λειτουργία...........ινννν ντι κκ τν τον ε ον ντε εοκκνκετεενκωεν 
Αθπιιαίογ, εξασθενητής.......νν νι ιν ντ τικ τ ον εεονκκκεεεοκκκκενον 4-Ί 
Αιαίο 95οορθ 5ο{86Π - οθόνη απεικόνισης ήχου........... 
Αιίο Νοίοῃ {αποίίοη - αυτόματη λειτουργία Νοίοῃ 
Αιίΐο Τωπίπα Φίθρ {ωποίίοη - αυτόματο βήμα συντονισμού... 3-4 


Β 
Βαπά Εάσε - όρια ζώνης 
Βθερ - προειδοποιητικοί ήΧοΙ.......--ν.ι..ικκνν τιν κκ τλλ κ τνννλωνν 3-5 
Επίεήπᾳ - εισαγωγή.......-ννι τιν ο νοκ τ ον εεο νεο ον κκκετενων 3-6 
Βαπά ορεΓα/ίοη, 5 ΜΗΖ Ί8εαιεΠογ - λειτουργία της ζώνης 
ο κ ο ο ο ο ο ον... 3-11 
Βαπά 5ἰβοκίπα γθρἰςίθι5 - καταχωρητές στοίβας ζώνης....... 3-2 
Βιθακ-ίπ Παποίΐοη - λειτουργία Β/γθακ-ίπ (ΟΝΝ)......ιννν ιν ιιννννο. Δ-12 
σ 
Οαπίθι πιοᾶθ - λειτουργία οθΠΙθΓ...........-ιν.-ιιν ιν νν νι ω ο νωνω των 5.2 
Ολο ο ο ο.” 5.1 
ΟΠαγαοίεις͵, θηίθΠπο απα δαΠίπᾳ - εισαγωγή και επεξερ- 
γασία χαρακτήρωῶν.........ιιένι τι ιιν ντ τον ενονκε τον νεωκεεεεοκκνκεεελκκν 1-7 
Οοππεοίίοης - συνδέσεις 
Ετοηπί ρ8Π6ΘΙ - πρόσοίη.........ιιννιιιιιν ντ ντι τ νοκ εοωωνκτττννν 


ΕΘΚ και ΑΓΘΙΚ......ι.ν ιν νιν κενο. 

Π68Γ ρ8ΠεΙ - πίσω µέρος 
ΟοππεοίίοηςῬ Πα ἰηςίαιβίίοη - εγκατάσταση δι συνδέσεις... 2-1 
Οοηηθοίοί - Υποδοχή 


ιδ ο ον ο ο ας ο ο ο ο 12-1 
Ιη{ογπιαίίοη - πληροφθορίες........--ν.ικνι ιν κιν κο ν ον νννκνωωνννωων 12-1 
Οοπηεοίοις (956ἱ πιοας) - Υποδοχές (ρυθµίσεις).................. 8-5 
ονν 
Αιίΐο Τιπίπᾳ Ἰωποίίοη - αυτόματος συντονισµός............... 4-18 
ΟΡ6ΓΦΒΙΙΠΩ - λειτουργία............-ιιιιιι τοι ον οοωοκοκελον 4-11 
ΡΙίοΠ οοπίτοΙ - τόνος ήχου, ρύθμιση...............ιιι-ιιειιιιινιιο.. 4-11 
Βθνθιςθ πιοᾶθ - αντίστροφη λειτουργία........................... 4-13 
9ἱά8 ἴοηθ, πιοπίοήπᾳ - εποπτεία πλάγιου τόνου............. 4-14 
Ὀ 
ΏΟ ροννεΓ 5οοΚκθί - υποδοχή τροφοδοσίας Ὀ6.................... 12-9 
Ώεοοας: {ηγθςΠοιά ΙενεΙ, 5ε{ΐπα - αποκὠδικοποιητής......... 4-16 
ΒΕΙ ΑΥ - καθυστέρηση..........ιιιννι νι ιν ντ τιτλο ον ων νε ον κκετεοωωων 
ΒΕΡΤΗ (Νοίδε ΒΙ8ΠΚΕΓ) - Καταστολή θορύβου 
Πἱαἱ |. οοκ {ωποίίοη - κλείδωμα ρόδας συντονισμού.............. 3-9 
Ας ο νπο ο ο  ο  ορρο 8-6 


Εαἰϊπα - επεξεργασία 


ΟΠαΓαοίεις - χαρακτήρες........ι.ιιικκν τον κκ ο νετ ε νοκ κεεεολωνον 
ΕΧΒΙΠΠΡΙΕ - ένα παράδειγµα . 
ΚθγροβΓα - πληκτρολόγΙο...........ινν τι ιν ντι τικ κο τον ντ οονωκχεν 

ΕΙεοίγοπἰο ΙΚ6ΥΕΙ - Ηλεκτρονικό κλειδί (ΟΝΥ).... 

ΕπιθίΟεπογ πιοαθ - λειτουργία έκτακτης ανάγκης (ΤωπεΓ)...... τ-ὃ 

Επίεήπᾳ - εισαγωγή 

ΕχαΠΠρΙΘ - ένα παράδειγνα.............-ιι-ι τι ιο ιτ ιι τοι τον ιο νωνωννων 1-8 
Οπαγαοίε:ς - χαρακτήρες..... 1-7 
Καγβοαγα - πληκτρολόγιο 1-7 
Φ6ί πιοάθ - λειτουργία ρυθμίσεων δ-Ί 


ΕαιυκΙϊζίπᾳ ΝΕΟ ΑΔ ΝΕΟ Β - εξίσωσητων ΝΕΟ ΑΔ ΝΕΟ Β.. ὁ-Ί 


Εχοιπαἰ ΏΟ Ροννθι ΘΙΡΙΥ - εξωτερικό τροφοδοτικό Ὀ6.......... 2-9 
ΕχίΘΓΠ8Ι κεγραά - εξωτερικό πληκτρολόγΙο.............ιιικιινιινιν. 12-2 
ΕΧΤ-ΘΡ Ι8οκ- υποδοχή ΕΧΤ-ΘΡ.........νιιιιννινν ντο τωωκντνκννοωωνον 12-3 
Ε 
Εθαίμγες - χαρακτηριστικά........ι-ιινιινι ιν ιι ιο το τον ιον τον τκιωκοννννλνος ἱ 
ΕΙίςι, Τννίη Ρ68Κ - φίλτρο Τννίπ ΡΘ8Κ.... 
Εἰχθα πιοαθ, λειτουργία ΕἶΧΘΑ............ιννντ τιν κκ ντι ολο τοννωκννννννν 
ος θ]οἩμμμμϱϱϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱ0ϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϱϱϐϱ---- 
ΕΜ ΠερεαίεΓ ορθΓα!ίοη - λειτουργία µε επαναλήπτη ΕΜ........ 4-1Ίή 
Εογπ]αίίπο απΠα 90 οαΓά - διαµόρφωση κάρτας 90................. 6-2 
ΕΓΘΟΙΘΠΟΥ - συχνότητα 
Βἱγθοῖ]γ επίεΠπᾳο - απευθείας εισαγωγή...............-νι..ν ιν... 9-4 
ο ο Πο Πο μμ μμ μμ ””ϱ”ϱ”.”ϱϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐϱ-'--- 9-θ 
Εγοπί ρ8ηΘΙ - πρόσοϊΡη.........-..-ιι-ιιι τιν ι ιο τοι οο νο νντλντλον 1-1 
Οοππεοΐοη - συνδέσεις..................... ος .. -- 
ΕΘΙΚ, οοπηθοίίοης - συνδέσεις ΕΞΚ 2-4 
Εωποίίοη 5θ/ΐπος - διάφορες λειτουργίες............-ιιιι ιν ιτ ιιντιτν. 8-3 
ΕυΟΝΟΤΙΟΝ 5οµεθη - οθόνη ΕΟΝΟΤΙΟΝ........ιινιιννινν ιν ιωννιωννν 1-6 
6 
[ε]τοοΠο Πομμμμμϱ.ϱ..ϱ.ϱ..----ᾱ--. 2-Ί 
Η 
Ηεαί αἰβδιραίοη - απαγωγή της θερµότητας........................... 2-Ί 
| 
ΙΕ ΠΙί6Γ - φίλτρο ΙΕ 
ΕΙ Το Πο ο μμ μμ μμ μμ μμ ϱϐϱϐϱϱ--”υ.. 4-4 
Φ9ῃαρθ - µορφή Φφίλτρου..........-ιιικνιιι ιο νιο οκ νωο νοκ νωκτω ων τωωον 4-4 
ΙηδεΠίίπα ἴπε 950) ο8{ά - εσαγωγή της κάρτας 90Γ.................... 6-1 
ΙηδίαΙἰ8ίίοη πα οοππθοίίοης - εγκατάσταση ἃ συνδέσεις....... 2-Ί 
ΙηςίαΙαίϊοη ποίθς - σημειώσεις εγκατάστασης........................ ή 
Πιο ο Πο μμ ϱϱϐϱϐϱϱ'ϱ'-. 4-5 
κ 
ΚΕΥ Ι8οκ- υποδοχή ΚΕΥ.......ιινιιιινιι ιτ ι ντ ντωνοωοωνεωνοωοοολνοκονκτλοα 12-9 
Κθγ 5ρθεά - ταχύτητα χειρισμού, ρύθμιση.............ιιιοιιν τιν ιιο. 4-12 
ΚθγβροφΓα - πληκρολόγιο 
ΕπίεΠηρ ἃ εαΠίπρ - εισαγωγή ἃ επεξεργασία.................... 1-7 
ΚθγβροβΓα Ίγρθς, τύποι πληκτρολογίών............... 


Κθγρ8α, δχίθιπα - εξωτερικό πληκτρολόγιο 


Μ 

Μαίη αἰαί, αδίπᾳ - ρόδα συνρονισμού, χρήση....................... 9-ὃ 
ὑ ΠΠ ως ωμή Ομ μμ -- 9-1 
ΜάΠιΙαΙ Νοίσῃ -»..«0Ει[ν ὕλ ι)”/ Νοίοῃ «νε. {Ὀ........ 9-6 
ΜαπιιαΙ Τιπίπρο - Ρίό:/ ". 1 Ε ἄξιιῷ ή της 7-1 

ὑει ο .”.”.”ϱ”ῦ--- ων 8.2 
ΜΒ-118, πιοιπίίπο -Ν/ -118, ἰ ϱ/ 96ο] ..ιιιιινινινιον ιν ιωιωνωνιαν 112 
Μεπποιγ απα ΝΕΟ πιοάες - «ὔψ ε. ΕΤΕ» ΙΣ.ΕδΝΕΟ........ 3-Ί 
ΜΕΝΙ 5ο/θθ6η -/ 568..ΜΕΝΙ) ιν ννωνωνννννωνεεεεωωεεε εκ ωκεεεν 1-6 
Μείει αἱδρίαν - ἠιζ ύς; (0 δαν νννωνωνων 3-10 
Μείει αἱδρίαγ 5δἱθοίίοη - ὤς'/ 3" ΣΙ) . ή. Ε.ιιιιννννννωωινιν 3-10 
ΜἰοιορΏοπθ οοηηθοίο: -Ε9/ ἵν Ρδ»'"π/ 6! Ε ον Τ2-2 
ΜίοΓορῄοπθ οαίπ - ὤιπρεή..»''"π/ 8 ΙΥ Ε....ιιιιιι ιν ιν ινωνων ταν 3-10 
ΜΙΠί 5οορθ 5οίθεη -»''π / 900Μ.. ο "τν. Ειναι 5-3 
Μοπίίοι {ποίίοι - «ἴ ει Φὺ ύε/ ει(ὗΕ.....ιιιιιι νι ιο. 4-8 
Μοπίίοήϊπο πε ΟΝΝ σας ἴοπε - ς/ οιὺ ες, 4 ΕΙΤΙΥ Ε......4-14 
Μι[ή-[αποίίοη Ππεηιις -»[Ίν Ω / ««ὖσ«θιι« ὤψ ε. Το Π........ 1-6 
Μιιή-ιποίίοη Πιείει -»ζλ. ΕΕ 9/««Ὀσ«αι ὔιὰύ ύ........-19 

Ν 
Νοίςδθ ΒΙ8ηΚ6ί - απαλοιφή θορύβου............ιινιιιιιιν ντι κκ ντ τον 4-5 


.ενθι απα {ἴπιθ, αα]ιαςίίπα - στάθµη δι χρόνος, ρύθμιση.. 4-5 
Νοίςε Πθαμοίίοη - µείωση θορύβου 


6νθ[, ααἱμςίϊπο - στάθµη, ρύθμίση.........ι-ννιιιιι τν τι ιν ν τει 4-6 
Νοίοῃ Εἰμει - φίλτρο ΝοίσΠ.......... νι... ντ τιν κκ τιν νεο κκκνττονωων 4-6 
Πιο ποΠιο ιο μμ”. ϱϐϱ}ῥ/Ώ4ῶ4----ὼ 4-6 
ΜαπιαΙ - µη-αυτόματο..........ικνν τι ι ιν ντο τον ντε τον τε το νκκετεονκκκχεν 4-6 

ο] 
ΟΡ0Ο-599 ΑΟΟ - κλαώδιο προσαρμογής, ακροδέκτες.......... 12-2 
Ορεγαῖῖπᾳα Ραπά, 5εἰεοίΐίπα - επιλογή ζώνης λειτουργίας....... 3-2 
Ορΐοης - επιλογές, αξεσουάρ................. ος 


Οίπεις (5εΐ Μοαε) - άλλες ρυθµίσεις 


Ρ 
Ραπε ἀθςοηρίίοη - περιγραφή τµήµατος 
ΡεηίαΙ γεδεί - µερική επαναφορά............... 
ΡΗΟΝΕΣΡ Ι8οκ - υποδοχή ΡΗΟΝΕΣΦ 
Ροννε: - Τροφοδοσία 


ΟΝ οἱ ΟΕΕ - Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση............ 3-Ί 
Ίνπεη ΠΓςί αρρἰγίπᾳ - πριν την Ίη ενεργοποίηση............ 3-Ί 
Ριθαπιρ//ῇεις - προενισχυτές.......-...ιννι ινε ν ιν τον των νωννννλνον 4-Ί 


ΡΤΤ ΤιπεΓ 5ίαΠ - έναρξη συντονισμού µετο πάτηµα ΡΤΤ.. τ-Ί 


ιο) 
ος μα πμ μ---- 1-6 
Ωιίοκ ΘρΙή Πμποίίομ - λειτουργία Ωμοἰκ ΘΡΙΗ.......ινν ιν ιι κκ τιν. 4-10 
κ 


Εεα[ ραπε - πίσω µέρος 1-3 
Οοηηθοίίοπ - συνδέσεις................ 2-2 
ΚΕσΘΙΝΘΙ δἐκΊῆς--. ες οίνος εἰ κος εεωταυςμδεκτοευσεεὰ εἰ άεεσελστθοσ κ εαν ων, Τ0-2 
Βοοθίἰνίπο 8Πά {γαηςηπΙίπο - εκπομπή και λήϊψη........-νιιιιινιι. Δ-Ί 
Εεπιοίε Ι8οκ - υποδοχή ΠΕΠΙΟΙΘ.......-νν νι ιν κκ ντι τν το νννκκννντωωο 12-3 
Βαππονίπα {πε 50 ο8{ά - αφαίρεση της κάρτας 5/).............. 6-1 
Περθαίε {οηθ ΠΓΘΦΙΘΠΟΥ - ρύθμιση τόνου επαναλήττη......4-17 
Βεφεί - επαναφορά 

μα πο ο ο ο ο πο. 9-Ί 

ας μον νο ο 9-1 
ΕΕ οαίπ απα 90. ΙΘνει - κέρδος ΗΕ ἃ στάθµη φίµωσης..... 3-9 
ΕΙΤ 
ΕΙΠοΙδΠ:--λεπουβγίες....-.ιιις στ ονιοεν εαν οννι νοκ ώονκεραεανοας 4ᾱ-Ί 
Μοπίΐοι {ωποίΐοι - λειτουργία εποττείας.........ιννιιι.ιι κκ τιν τν τν: Δ-Ί 
ΕΤΤΥ 

Ὠεοοάθ 5ο{86η - οθόνη ὨθοοάθῬ, λειτουργίες................. 4-16 

(ΕΦΙ«), ορεΓαἴϊπα - (ΕΞ), λειτουργία...........-νι.ιννν ιν ντ νι ον. Δ-15 


Βενε[ςθ πἹοσαε - αντίστροφη λειτουργία..........-νιιιιιινννιιι. 4-15 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 


95 
Φοορθ ορθΓαίίοη - λειτουργία απεικόνισης φάσματος............ 5-Ί 
ο) Ρδί-οα ον Ρμμ ο  μ-- 6-Ί 
Εοιπιβ!ίπο - διαµόρφωση............ιιιιιιι τι ιτ ιτ ινν τον ν οτι τ ον τλντλνν 6-2 
Φανίπο ἀαίΐ8 - αποθήκευση των δεδοµένων...................... 6-Ί 
[πο ο μμ μμ μμ ”.”.”.”.”ϱ“'---. 6-1 
ο ποσο μμ μμ μμ ϱ”ϱϐϱϐϱϐϱϐϱϐἛ--ᾱ-. 6-Ί 
96ἱ πἹοαᾶθ - ρυθµίσεις.............. -- ρ... δ-7 


ὑηπποιπίίπα - αποσύνδεση..........ι.ιινι τιν τικ τικ νω κανω νκντννων 6-2 
ΘΕΝΡ Ι8οΚκ - υποδοχή ΦΕΝΓ.......ιιι ιν ιν των ν ντο νκιωντκονοωνοκονκοα 12-3 
96ΐ πἹοςθ - λειτουργίες ρυθµίσεῶΝν............ιιινν τιν ι οκ τωκνννωωνον δ8-Ί 


Ποφοήρίίοη - περιγραφή................ . ο... δ-Ί 
ΕπίεΠπᾳ - τρόπος εισόδου..............-ιιινιι ιν τιν ιο τον ι ντ ονννωννι δ8-Ί 
ΒΡΘΘΟΠ ΟΟΠΙΡΓΙΘΦΣΟΓ - συμπιεστής ομιλίας, ρύθμιση............. 4-9 


Θρθοίῃοαίίοης - Τεχνικές προδιαγραφόές.............ιιιιιινι τιν ντ ινν. 10-Ί 
Ῥρθοίιπῃ 5οορε - απεικονιση φάσματος 
Φο[θθηῃ - ΟθόνΠ.........ιιννι τιν ν ντ τον ντε τον εννοω ντε οννκκκετεονκκκεεν 


ὑυεία ρήση οὐ αζαμα πι σσεε 
Θριή {ΓθαΕεΠογ ορθΓαἴίοη - λειτουργία δρΙίΐ 
5ΩΙ Ιθνε! ἃ ΗΕ Ο8ίἱη - επίπεδο φίµωσης ἃ ενίσχυσης ΗΡ.....4-11 
Τ 
Τίπιθ δεί - ρύθμιση της ώρας............ιιι-ι νι ιιν νι τι ον τ ον ν ων τωκ τινος 8-7 
Τοηθ ΟΟΠΙΓΟΙ - έλεγχος του τόνου...............ι.ιιι-ιιιι ιο ιτ ιιο ιτ ιονι δ-2 
Τοισῃ ραπε[ αἱδρί8γ - τµήµα οθόνης αφής........ι.....ιννι τι ιιν κει. 1-4 
ΤοιΙοῃ Φο/86η - οθόνη αφής.............ι-ιιιι ιν νιι.. εετσατ [ή 
Ορεγαίῖοη - Λειτουργία...........ν τικ τικ ικ κ τνοωκντοωνεοκκκε οκ κκνεων 5-ᾱ 
ΤΓβάΘΠΙΒΙΚ5 - εμπορικά σήµατα........ιιιιι ντι τον τον ντ εεονωκντον ἵ 
Τγαησπηἰςδίοη, Ὀ8δίο - εκπομπή, βασικά...........νιιι ιν ιιον ιν τινι 3-9 
Τγαηςπηίϊ ΠΙίθυ ννίαίΠ, 5δ [πα - πλάτος φίλτρου εκπομπής......4-11 
Τγαηςπηίϊ ομίριί ροννθγ, αα]μςίίπο - ρύθμιση ισχύος εξόδου... 3-9 
Τγβηςπίθι - πομτός..........ιι-ιιιι ιο ιο ο ντο νωκοοκοικντκε ταν 10-1 
ΤγβηςπΙ(ίπο απΠαά Γδοβἰνίπο - εκπομπή και λήψη........ι-ι.ιιι..... 4-Ί 
Τιπίπο Φίθρ - βήμα συντονισμού 
ΟΠαΠσΙΠᾶ αλλαγής... ο σενα εετεκτετκκεκατεειταβα ντ ονεκα σέ: 
Εωποίίοη - λειτουργία 
Αμίο - αυτόματο βήµα συντονισμού............ιιιιινννιινν των νινν 9-4 
Τννίη ΡΒΤ - υδίπᾳ - λειτουργία Τννίη ΡΒΤ, χρήση................... 4-9 
Τννίη Ρ6ακ ΕΙΠΙεγ - λειτουργία του φίλτρου Τννίπ Ρ68Κ............ 4-15 
υ 
ὑππιοιπίίπρ 8η 9Γ ο8Γγᾶ - αποσύνδεση κάρτας 5Γ............... 6-2 
ος οσοι Πο μες μμ μμ μμ μ”ϱ”.ϱϐϱϐϱϱϱ--Ἄ----. 2-2 
ν 
ΝΕΟ 
ΝΕΟ Α ἃ ΝΕΟ Β, ϱαυεΙἰΖίΠᾳ- εξίσωση ΝΕΟ ἃ ΝΕΟ Β....... 3-Ί 
ΝΕΟ ΑογΝνΕΟΝΒ, 5εἰθοίίοη - επιλογή νΝΕΟ Αή ΝΕΟ ΡΒ..... 3-Ί 
ΝΕΟ πα ΜεπΠοιγ πιοᾶθς - λειτουργίες ΝΕΟ ἃ µνήµης..... 3-1 
ΝΕΟ πποαθ, μδίπα - Χρήση της λειτουργίας ΝΕΟ............... 3-Ί 
Αρ] νά ο ο ο ο 4-τ 
Ψοἱµπιε Ι6νε[, αα]μφίίπο - ρύθμιση της έντασης ήχου............. 3-Ί 
ΝΟΧ {ιποίΐοπ - λειτουργία νΝΟΧ 
ΑάΙΙ5ΠΠα- ρύθμίσῆιο ος ας αρ αώιε 
Τιγπἰπᾳ ΟΝ - ενεργοποίηση 
ΝΟΧ σοαἱῃ - ενίσχυση ΝΟΧ......ιινν ινε νωκ κενο νωνκνεννεεωωνεεωλον 
ΜΝ 
ΥΝΙΡΤΗ (Νοϊίςο ΒΙ8ΠΚεΓ) - Πλάτος (Απαλοιφή Θορύβου)....... 4-5 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 


Βασιστείτε σε εµάς! 


Ι0-7300 4038 
(Ευρώπη) 


«Προβλεπόμενη Χώρα Χρήσης 2 
ΕΑΤ ΒΡΕ ΠΟΥΒΟΖΗΜΡΚΗΕΕ 
ΓΙ ΓΗ ΡΕ ΠΒΟΒΠΒΜΗΙ)8ἱΓ 
αι αιν αι τ αι! αΝΜταν 
αρι ΠΡΤΠΜΟΙΚΗΜΟΙ ΗΕ ΒΟΕΓ 
αοβαι αι! ΒΝΟΒΟΗΚΡΟ 


ΕΠΗΟΗΒΤΗ ΒΗΗ 


Ι0-7500 405 
(Ιταλία) 


«Προβλεπόμµενη Χώρα Χρήσης Σ 


ΕΙΑΤ ΓΙΒΕ ΓΙΟΥΤΙΟΖΙΤΙΡΚ 


ΕΙ ΓΙΕΗΙΓΙΒΕΙΓΙ4Η{ΓΙΗυ 


αι [ιν ΙΤ ΓΙΜΤ 


ΡΙ ΓΙΡΤΙΙΘΚΙ15Ι ΓΙΕΣ 


6ΡΒΙΙΙ5 ΤΠ! ΓΙΝΟΓΙΟΗ 


ΕΙΕΕ 


Ι0-7300 406 
(Ισπανία) 


Προβλεπόμενη Χώρα Χρήσης 


ΑΤ ΓΊΒΕΓΙΟΥΓΙΟΖΤΙΤΙΡΚ 


ΕΙ ΓΙΕΗΙΓΙΡΒΕΙΓΙ4ΗΙ{Γ]ΙΗυ 


{ιν ΓΙΤΙΠ υ ΓΙΜΤ 


ΡΙ ΙΙΡΤΙΙΘΚΙΙ5Ι ΜΕ5 


6ΡΒΓΙ5 ΤΠ! ΓΙΝΟΓΙΟΗ 


ΑΤ2ΘΖΗ-ΊΕΧ-4 
Ρήπίθα ἵπ ναρ8η 
ϐ 2016--2017 Ίοοππ ΙΠο. 


Ρήπίθεα οµ Γθογοἰθά ρ8ρεΓ νΜΙίΠ 5ου ἵπκ. 


Το παρόν εγχειρίδιο μεταφράστηκε µε την επιμέλεια της 
εταιρίας ΡΑΗΙΘΡΜΙΝΟΣ 5.Α. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για 
τυχόν τυπογραφικά λάθη. 


ἰοοπῃ ΙΠο. 
1-1-22 ΙΚαπιϊπιιηαπηϊ, ΠΙΓ8πο-κυ, Ό58Κ8 9547-0005, «αρ8η 


